
Presentamos Expospot

Diseñado específicamente para aplicaciones de venta minorista, 

Expospot es de formato modular y tiene la capacidad de 

inclinarse o ajustarse mediante diversos ángulos para crear 

una luz de alta calidad allí donde sea necesario. Disponible en 

versiones fijas, ajustables y mono (redondas y cuadradas), dúo 

y trio, lo que garantiza una total libertad y flexibilidad en la 

iluminación del espacio del usuario final.

sylvania-lighting.com

Ponga su producto
 en la mejor luz
Expospot

No escoja entre útil y bello

La iluminación debería servir bien a su espacio comercial, tanto 

si se centra en la estética, la ética medioambiental, las soluciones 

inteligentes o consideraciones de coste. Las soluciones de 

iluminación mejor pensadas pueden ayudarle a mantener una 

imagen coherente y de marca en múltiples zonas geográficas, 

alcanzar los objetivos de sostenibilidad sin comprometer la estética 

y optimizar el coste total de propiedad. Deje que Sylvania le ilumine 

el camino y que cada una de sus expositores brille.

Durante las auditorías, 

los minoristas suelen 

descubrir posibilidades 

para reducir el consumo 

de energía en un 20-
30 %

Ver la venta minorista bajo la luz adecuada

Algunos minoristas 

descubren que pueden 

mejorar los márgenes 

de beneficio en un 

16 % reduciendo los 

gastos de energía 

La iluminación consume 

alrededor del  20 % de 

la electricidad total

utilizada en edificios 

comerciales e 

industriales del Reino 

Unido
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Financiamiento  
lógico más inteligente
Dado que el aumento de los 
precios de la energía es una 
certeza y que la necesidad de 
iluminación en su negocio es 
obligatoria,  
ahora es el momento perfecto 
para cambiar a una nueva 
iluminación eficiente. Esto puede 
lograrse sin ningún compromiso 
CAPEX y puede financiarse, a 
través del Financiamiento lógico 
más inteligente, enteramente con 
el ahorro de energía logrado. 

Expospot

Especificaciones técnicas

•	 Potencia de la lámpara (W): 13-107 (modelo 

Trio)

•	 Eficacia (lm/W): hasta 118 lm/W  

(50 mm 3000 K)

•	 Flujo luminoso (lm): a 3x 4121 lm (90mm 

HO 4000K)

•	 Eficacia (lm/W): hasta 126 lm/W (90mm HE 

4000K Trio)

•	 Ángulo del haz de luz: ópticas de haz 

estrecho,  

haz medio y de haz amplio

•	 Tecnología de control: no regulable  

(DALI, Trailing Edge y Escena autónoma de 

SylSmart bajo pedido especial)

•	 CRI: 80 y 90

Características del producto

•	 Tamaños: 50 mm - 70 mm - 90 mm

•	 Disponible en versiones fijas, ajustables 

y mono (redondas y cuadradas), dúo y 

trio, lo que garantiza una total libertad y 

flexibilidad en la iluminación del espacio del 

usuario final.

•	 Potencia de la lámpara (W): 13-107 máx. 

(modelo Trio)

•	 Ángulo del haz de luz: ópticas de haz 

estrecho, haz medio y de haz amplio

•	 Tecnología de control: no regulable.  

(DALI, Trailing Edge y SylSmart  

bajo pedido)

•	 CRI: 80 y 90

•	 50 000 h (L70B50)

•	 Fuente de luz: LED integrado

•	 Voltaje 230-240

•	 5 años de garantía
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Aplicaciones

Supermercados/moda/grandes almacenes
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Información del producto

Código Descripción Temperatura 
del color
(K)

Potencia 
lumínica de la 
luminaria
(lm)

CRI Consumo 
eléctrico
(W)

Eficacia
(lm/W)

Ángulo 
de haz 
luminoso (°)

Corriente 
(mA)

Tipo de 
mecanismo 
de control

Profundidad 
empotrada

Expospot

Expospot 50 Fija

0060201 Expospot 50 Fijo RA80 3000K NB Blanco 3000 1352 80 13 104 22 300 Electrónico 103

0060202 Expospot 50 Fijo RA80 3000K MB Blanco 3000 1315 80 13 101 35 300 Electrónico 103

0060203 Expospot 50 Fijo RA80 3000K WB Blanco 3000 1297 80 13 100 51 300 Electrónico 103

0060204 Expospot 50 Fijo RA80 4000K NB Blanco 4000 1401 80 13 108 22 300 Electrónico 103

0060205 Expospot 50 Fijo RA80 4000K MB Blanco 4000 1420 80 13 109 32 300 Electrónico 103

0060206 Expospot 50 Fijo RA80 4000K WB Blanco 4000 1363 80 13 105 50 300 Electrónico 103

0060207 Expospot 50 Fijo RA90 3000K NB Blanco 3000 1147 90 13 88 22 300 Electrónico 103

0060208 Expospot 50 Fijo RA90 3000K MB Blanco 3000 1098 90 13 84 33 300 Electrónico 103

0060209 Expospot 50 Fijo RA90 3000K WB Blanco 3000 1114 90 13 86 45 300 Electrónico 103

0060210 Expospot 50 Fijo RA90 4000K NB Blanco 4000 1141 90 13 88 22 300 Electrónico 103

0060211 Expospot 50 Fijo RA90 4000K MB Blanco 4000 1156 90 13 89 33 300 Electrónico 103

0060212 Expospot 50 Fijo RA90 4000K WB Blanco 4000 1216 90 13 94 41 300 Electrónico 103

Expospot 50 Ajustable

0060213 Expospot 50 Ajustable RA80 3000K NB Blanco 3000 1352 80 13 104 22 300 Electrónico 103

0060214 Expospot 50 Ajustable RA80 3000K MB Blanco 3000 1315 80 13 101 35 300 Electrónico 103

0060215 Expospot 50 Ajustable RA80 3000K WB Blanco 3000 1297 80 13 100 51 300 Electrónico 103

0060216 Expospot 50 Ajustable RA80 4000K NB Blanco 4000 1401 80 13 108 22 300 Electrónico 103

0060217 Expospot 50 Ajustable RA80 4000K MB Blanco 4000 1420 80 13 109 32 300 Electrónico 103

0060218 Expospot 50 Ajustable RA80 4000K WB Blanco 4000 1363 80 13 105 50 300 Electrónico 103

0060219 Expospot 50 Ajustable RA90 3000K NB Blanco 3000 1147 90 13 88 22 300 Electrónico 103

0060220 Expospot 50 Ajustable RA90 3000K MB Blanco 3000 1098 90 13 84 33 300 Electrónico 103

0060221 Expospot 50 Ajustable RA90 3000K WB Blanco 3000 1114 90 13 86 45 300 Electrónico 103

0060222 Expospot 50 Ajustable RA90 4000K NB Blanco 4000 1141 90 13 88 22 300 Electrónico 103

0060223 Expospot 50 Ajustable RA90 4000K MB Blanco 4000 1156 90 13 89 33 300 Electrónico 103

0060224 Expospot 50 Ajustable RA90 4000K WB Blanco 4000 1216 90 13 94 41 300 Electrónico 103

Expospot 70 Fijo

0060225 Expospot 70 Fijo RA80 3000K NB Blanco 3000 2149 80 21 102 25 500 Electrónico 101

0060226 Expospot 70 Fijo RA80 3000K MB Blanco 3000 2152 80 21 102 43 500 Electrónico 101

0060227 Expospot 70 Fijo RA80 3000K WB Blanco 3000 2082 80 21 99 54 500 Electrónico 101

0060228 Expospot 70 Fijo RA80 4000K NB Blanco 4000 2201 80 21 105 25 500 Electrónico 101

0060229 Expospot 70 Fijo RA80 4000K MB Blanco 4000 2224 80 21 106 42 500 Electrónico 101

0060230 Expospot 70 Fijo RA80 4000K WB Blanco 4000 1987 80 21 95 54 500 Electrónico 101

0060231 Expospot 70 Fijo RA90 3000K NB Blanco 3000 1769 90 21 84 25 500 Electrónico 101

0060232 Expospot 70 Fijo RA90 3000K MB Blanco 3000 1793 90 21 85 42 500 Electrónico 101

0060233 Expospot 70 Fijo RA90 3000K WB Blanco 3000 1815 90 21 86 53 500 Electrónico 101

0060234 Expospot 70 Fijo RA90 4000K NB Blanco 4000 1751 90 21 83 24 500 Electrónico 101

0060235 Expospot 70 Fijo RA90 4000K MB Blanco 4000 1964 90 21 94 42 500 Electrónico 101

0060236 Expospot 70 Fijo RA90 4000K WB Blanco 4000 1988 90 21 95 52 500 Electrónico 101
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Código Descripción Temperatura 
del color
(K)

Potencia 
lumínica de la 
luminaria
(lm)

CRI Consumo 
eléctrico
(W)

Eficacia
(lm/W)

Ángulo 
de haz 
luminoso (°)

Corriente 
(mA)

Tipo de 
mecanismo 
de control

Profundidad 
empotrada

Expospot

Expospot 70 Ajustable

0060237 Expospot 70 Ajustable RA80 3000K NB Blanco 3000 2149 80 21 102 25 500 Electrónico 101

0060238 Expospot 70 Ajustable RA80 3000K MB Blanco 3000 2152 80 21 102 43 500 Electrónico 101

0060239 Expospot 70 Ajustable RA80 3000K WB Blanco 3000 2082 80 21 99 54 500 Electrónico 101

0060240 Expospot 70 Ajustable RA80 4000K NB Blanco 4000 2201 80 21 105 25 500 Electrónico 101

0060241 Expospot 70 Ajustable RA80 4000K MB Blanco 4000 2224 80 21 106 42 500 Electrónico 101

0060242 Expospot 70 Ajustable RA80 4000K WB Blanco 4000 1987 80 21 95 54 500 Electrónico 101

0060243 Expospot 70 Ajustable RA90 3000K NB Blanco 3000 1769 90 21 84 25 500 Electrónico 101

0060244 Expospot 70 Ajustable RA90 3000K MB Blanco 3000 1793 90 21 85 42 500 Electrónico 101

0060245 Expospot 70 Ajustable RA90 3000K WB Blanco 3000 1815 90 21 86 53 500 Electrónico 101

0060246 Expospot 70 Ajustable RA90 4000K NB Blanco 4000 1751 90 21 83 24 500 Electrónico 101

0060247 Expospot 70 Ajustable RA90 4000K MB Blanco 4000 1964 90 21 94 42 500 Electrónico 101

0060248 Expospot 70 Ajustable RA90 4000K WB Blanco 4000 1988 90 21 95 52 500 Electrónico 101

Expospot 90 Fijo

0060249 Expospot 90 Fijo HE RA80 3000K NB Blanco 3000 3174 80 28 113 26 700 Electrónico 104

0060250 Expospot 90 Fijo HE RA80 3000K MB Blanco 3000 3126 80 28 112 47 700 Electrónico 104

0060251 Expospot 90 Fijo HE RA80 3000K WB Blanco 3000 3174 80 28 113 61 700 Electrónico 104

0060252 Expospot 90 Fijo HE RA80 4000K NB Blanco 4000 3145 80 28 112 29 700 Electrónico 104

0060253 Expospot 90 Fijo HE RA80 4000K MB Blanco 4000 3232 80 28 115 43 700 Electrónico 104

0060254 Expospot 90 Fijo HE RA80 4000K WB Blanco 4000 3229 80 28 115 57 700 Electrónico 104

0060255 Expospot 90 Fijo HE RA90 3000K NB Blanco 3000 2536 90 28 91 25 700 Electrónico 104

0060256 Expospot 90 Fijo HE RA90 3000K MB Blanco 3000 2573 90 28 92 44 700 Electrónico 104

0060257 Expospot 90 Fijo HE RA90 3000K WB Blanco 3000 2589 90 28 92 58 700 Electrónico 104

0060258 Expospot 90 Fijo HE RA90 4000K NB Blanco 4000 2789 90 28 100 26 700 Electrónico 104

0060259 Expospot 90 Fijo HE RA90 4000K MB Blanco 4000 2836 90 28 101 45 700 Electrónico 104

0060260 Expospot 90 Fijo HE RA90 4000K WB Blanco 4000 2855 90 28 102 57 700 Electrónico 104

0060273 Expospot 90 Fijo HO RA80 3000K NB Blanco 3000 3946 80 35 113 27 700 Electrónico 104

0060274 Expospot 90 Fijo HO RA80 3000K MB Blanco 3000 3721 80 35 106 45 700 Electrónico 104

0060275 Expospot 90 Fijo HO RA80 3000K WB Blanco 3000 3736 80 35 107 62 700 Electrónico 104

0060276 Expospot 90 Fijo HO RA80 4000K NB Blanco 4000 4121 80 35 118 27 700 Electrónico 104

0060277 Expospot 90 Fijo HO RA80 4000K MB Blanco 4000 3852 80 35 110 43 700 Electrónico 104

0060278 Expospot 90 Fijo HO RA80 4000K WB Blanco 4000 3942 80 35 113 60 700 Electrónico 104

0060279 Expospot 90 Fijo HO RA90 3000K NB Blanco 3000 3369 90 35 96 26 700 Electrónico 104

0060280 Expospot 90 Fijo HO RA90 3000K MB Blanco 3000 3180 90 35 91 44 700 Electrónico 104

0060281 Expospot 90 Fijo HO RA90 3000K WB Blanco 3000 3293 90 35 94 56 700 Electrónico 104

0060282 Expospot 90 Fijo HO RA90 4000K NB Blanco 4000 3570 90 35 102 26 700 Electrónico 104

0060283 Expospot 90 Fijo HO RA90 4000K MB Blanco 4000 3458 90 35 99 43 700 Electrónico 104

0060284 Expospot 90 Fijo HO RA90 4000K WB Blanco 4000 3479 90 35 99 57 700 Electrónico 104

Imágenes adicionales

Expospot 50 ADJ 4K MB Blanco Expospot 90 Fijo HE 4K MB 
Blanco

Expospot 90 ADJ HE 4K 
MB Blanco

Información del producto
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Código Descripción Temperatura 
del color
(K)

Potencia 
lumínica de la 
luminaria
(lm)

CRI Consumo 
eléctrico
(W)

Eficacia
(lm/W)

Ángulo 
de haz 
luminoso (°)

Corriente 
(mA)

Tipo de 
mecanismo 
de control

Profundidad 
empotrada

Expospot

Expospot 90 Ajustable

0060261 Expospot 90 Ajustable HE RA80 3000K NB Blanco 3000 3174 80 28 113 26 700 Electrónico 104

0060262 Expospot 90 Ajustable HE RA80 3000K MB Blanco 3000 3126 80 28 112 47 700 Electrónico 104

0060263 Expospot 90 Ajustable HE RA80 3000K WB Blanco 3000 3174 80 28 113 61 700 Electrónico 104

0060264 Expospot 90 Ajustable HE RA80 4000K NB Blanco 4000 3145 80 28 112 29 700 Electrónico 104

0060265 Expospot 90 Ajustable HE RA80 4000K MB Blanco 4000 3232 80 28 115 43 700 Electrónico 104

0060266 Expospot 90 Ajustable HE RA80 4000K WB Blanco 4000 3229 80 28 115 57 700 Electrónico 104

0060267 Expospot 90 Ajustable HE RA90 3000K NB Blanco 3000 2536 90 28 91 25 700 Electrónico 104

0060268 Expospot 90 Ajustable HE RA90 3000K MB Blanco 3000 2573 90 28 92 44 700 Electrónico 104

0060269 Expospot 90 Ajustable HE RA90 3000K WB Blanco 3000 2589 90 28 92 58 700 Electrónico 104

0060270 Expospot 90 Ajustable HE RA90 4000K NB Blanco 4000 2789 90 28 100 26 700 Electrónico 104

0060271 Expospot 90 Ajustable HE RA90 4000K MB Blanco 4000 2836 90 28 101 45 700 Electrónico 104

0060272 Expospot 90 Ajustable HE RA90 4000K WB Blanco 4000 2855 90 28 102 57 700 Electrónico 104

0060285 Expospot 90 Ajustable HO RA80 3000K NB Blanco 3000 3946 80 35 113 27 700 Electrónico 104

0060286 Expospot 90 Ajustable HO RA80 3000K MB Blanco 3000 3721 80 35 106 45 700 Electrónico 104

0060287 Expospot 90 Ajustable HO RA80 3000K WB Blanco 3000 3736 80 35 107 62 700 Electrónico 104

0060288 Expospot 90 Ajustable HO RA80 4000K NB Blanco 4000 4121 80 35 118 27 700 Electrónico 104

0060289 Expospot 90 Ajustable HO RA80 4000K MB Blanco 4000 3852 80 35 110 43 700 Electrónico 104

0060290 Expospot 90 Ajustable HO RA80 4000K WB Blanco 4000 3942 80 35 113 60 700 Electrónico 104

0060291 Expospot 90 Ajustable HO RA90 3000K NB Blanco 3000 3369 90 35 96 26 700 Electrónico 104

0060292 Expospot 90 Ajustable HO RA90 3000K MB Blanco 3000 3180 90 35 91 44 700 Electrónico 104

0060293 Expospot 90 Ajustable HO RA90 3000K WB Blanco 3000 3293 90 35 94 56 700 Electrónico 104

0060294 Expospot 90 Ajustable HO RA90 4000K NB Blanco 4000 3570 90 35 102 26 700 Electrónico 104

0060295 Expospot 90 Ajustable HO RA90 4000K MB Blanco 4000 3458 90 35 99 43 700 Electrónico 104

0060296 Expospot 90 Ajustable HO RA90 4000K WB Blanco 4000 3479 90 35 99 57 700 Electrónico 104

Expospot 90 Cardan (redondo)

0060297 Expospot 90 Cardan HE RA80 3000K NB Blanco 3000 3174 80 28 113 26 700 Electrónico 104

0060298 Expospot 90 Cardan HE RA80 3000K MB Blanco 3000 3126 80 28 112 47 700 Electrónico 104

0060299 Expospot 90 Cardan HE RA80 3000K WB Blanco 3000 3174 80 28 113 61 700 Electrónico 104

0060309 Expospot 90 Cardan HE RA80 4000K NB Blanco 4000 3145 80 28 112 29 700 Electrónico 104

0060310 Expospot 90 Cardan HE RA80 4000K MB Blanco 4000 3232 80 28 115 43 700 Electrónico 104

0060311 Expospot 90 Cardan HE RA80 4000K WB Blanco 4000 3229 80 28 115 57 700 Electrónico 104

0060321 Expospot 90 Cardan HE RA90 3000K NB Blanco 3000 2536 90 28 91 25 700 Electrónico 104

0060322 Expospot 90 Cardan HE RA90 3000K MB Blanco 3000 2573 90 28 92 44 700 Electrónico 104

0060323 Expospot 90 Cardan HE RA90 3000K WB Blanco 3000 2589 90 28 92 58 700 Electrónico 104

0060333 Expospot 90 Cardan HE RA90 4000K NB Blanco 4000 2789 90 28 100 26 700 Electrónico 104

0060334 Expospot 90 Cardan HE RA90 4000K MB Blanco 4000 2836 90 28 101 45 700 Electrónico 104

0060335 Expospot 90 Cardan HE RA90 4000K WB Blanco 4000 2855 90 28 102 57 700 Electrónico 104

0060345 Expospot 90 Cardan HO RA80 3000K NB Blanco 3000 3946 80 35 113 26 700 Electrónico 104

0060346 Expospot 90 Cardan HO RA80 3000K MB Blanco 3000 3721 80 35 106 44 700 Electrónico 104

0060347 Expospot 90 Cardan HO RA80 3000K WB Blanco 3000 3736 80 35 107 56 700 Electrónico 104

0060357 Expospot 90 Cardan HO RA80 4000K NB Blanco 4000 4121 80 35 118 26 700 Electrónico 104

0060358 Expospot 90 Cardan HO RA80 4000K MB Blanco 4000 3852 80 35 110 43 700 Electrónico 104

0060359 Expospot 90 Cardan HO RA80 4000K WB Blanco 4000 3942 80 35 113 57 700 Electrónico 104

0060369 Expospot 90 Cardan HO RA90 3000K NB Blanco 3000 3369 90 35 96 26 700 Electrónico 104

0060370 Expospot 90 Cardan HO RA90 3000K MB Blanco 3000 3180 90 35 91 44 700 Electrónico 104

0060371 Expospot 90 Cardan HO RA90 3000K WB Blanco 3000 3293 90 35 94 56 700 Electrónico 104

0060381 Expospot 90 Cardan HO RA90 4000K NB Blanco 4000 3570 90 35 102 26 700 Electrónico 104

0060382 Expospot 90 Cardan HO RA90 4000K MB Blanco 4000 3458 90 35 99 43 700 Electrónico 104

0060383 Expospot 90 Cardan HO RA90 4000K WB Blanco 4000 3479 90 35 99 57 700 Electrónico 104

Información del producto
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Código Descripción Temperatura 
del color
(K)

Potencia 
lumínica de la 
luminaria
(lm)

CRI Consumo 
eléctrico
(W)

Eficacia
(lm/W)

Ángulo 
de haz 
luminoso (°)

Corriente 
(mA)

Tipo de 
mecanismo 
de control

Profundidad 
empotrada

Expospot

Expospot 90 Mono (cuadrado)

0060300 Expospot 90 Mono HE RA80 3000K NB Blanco 3000 3174 80 28 113 26 700 Electrónico 104

0060301 Expospot 90 Mono HE RA80 3000K MB Blanco 3000 3126 80 28 112 47 700 Electrónico 104

0060302 Expospot 90 Mono HE RA80 3000K WB Blanco 3000 3174 80 28 113 61 700 Electrónico 104

0060312 Expospot 90 Mono HE RA80 4000K NB Blanco 4000 3145 80 28 112 29 700 Electrónico 104

0060313 Expospot 90 Mono HE RA80 4000K MB Blanco 4000 3232 80 28 115 43 700 Electrónico 104

0060314 Expospot 90 Mono HE RA80 4000K WB Blanco 4000 3229 80 28 115 57 700 Electrónico 104

0060324 Expospot 90 Mono HE RA90 3000K NB Blanco 3000 2536 90 28 91 25 700 Electrónico 104

0060325 Expospot 90 Mono HE RA90 3000K MB Blanco 3000 2573 90 28 92 44 700 Electrónico 104

0060326 Expospot 90 Mono HE RA90 3000K WB Blanco 3000 2589 90 28 92 58 700 Electrónico 104

0060336 Expospot 90 Mono HE RA90 4000K NB Blanco 4000 2789 90 28 100 26 700 Electrónico 104

0060337 Expospot 90 Mono HE RA90 4000K MB Blanco 4000 2836 90 28 101 45 700 Electrónico 104

0060338 Expospot 90 Mono HE RA90 4000K WB Blanco 4000 2855 90 28 102 57 700 Electrónico 104

0060348 Expospot 90 Mono HO RA80 3000K NB Blanco 3000 3946 80 35 113 26 700 Electrónico 104

0060349 Expospot 90 Mono HO RA80 3000K MB Blanco 3000 3721 80 35 106 44 700 Electrónico 104

0060350 Expospot 90 Mono HO RA80 3000K WB Blanco 3000 3736 80 35 107 56 700 Electrónico 104

0060360 Expospot 90 Mono HO RA80 4000K NB Blanco 4000 4121 80 35 118 26 700 Electrónico 104

0060361 Expospot 90 Mono HO RA80 4000K MB Blanco 4000 3852 80 35 110 43 700 Electrónico 104

0060362 Expospot 90 Mono HO RA80 4000K WB Blanco 4000 3942 80 35 113 57 700 Electrónico 104

0060372 Expospot 90 Mono HO RA90 3000K NB Blanco 3000 3369 90 35 96 26 700 Electrónico 104

0060373 Expospot 90 Mono HO RA90 3000K MB Blanco 3000 3180 90 35 91 44 700 Electrónico 104

0060374 Expospot 90 Mono HO RA90 3000K WB Blanco 3000 3293 90 35 94 56 700 Electrónico 104

0060384 Expospot 90 Mono HO RA90 4000K NB Blanco 4000 3570 90 35 102 26 700 Electrónico 104

0060385 Expospot 90 Mono HO RA90 4000K MB Blanco 4000 3458 90 35 99 43 700 Electrónico 104

0060386 Expospot 90 Mono HO RA90 4000K WB Blanco 4000 3479 90 35 99 57 700 Electrónico 104

Expospot 90 Duo

0060303 Expospot 90 Duo HE RA80 3000K NB Blanco 3000 2 x 3174 80 50 127 26 700 Electrónico 104

0060304 Expospot 90 Duo HE RA80 3000K MB Blanco 3000 2 x 3126 80 50 125 47 700 Electrónico 104

0060305 Expospot 90 Duo HE RA80 3000K WB Blanco 3000 2 x 3174 80 50 127 61 700 Electrónico 104

0060315 Expospot 90 Duo HE RA80 4000K NB Blanco 4000 2 x 3145 80 50 126 29 700 Electrónico 104

0060316 Expospot 90 Duo HE RA80 4000K MB Blanco 4000 2 x 3232 80 50 129 43 700 Electrónico 104

0060317 Expospot 90 Duo HE RA80 4000K WB Blanco 4000 2 x 3229 80 50 129 57 700 Electrónico 104

0060327 Expospot 90 Duo HE RA90 3000K NB Blanco 3000 2 x 2536 90 50 101 25 700 Electrónico 104

0060328 Expospot 90 Duo HE RA90 3000K MB Blanco 3000 2 x 2573 90 50 103 44 700 Electrónico 104

0060329 Expospot 90 Duo HE RA90 3000K WB Blanco 3000 2 x 2589 90 50 104 58 700 Electrónico 104

0060339 Expospot 90 Duo HE RA90 4000K NB Blanco 4000 2 x 2789 90 50 112 26 700 Electrónico 104

0060340 Expospot 90 Duo HE RA90 4000K MB Blanco 4000 2 x 2836 90 50 113 45 700 Electrónico 104

0060341 Expospot 90 Duo HE RA90 4000K WB Blanco 4000 2 x 2855 90 50 114 57 700 Electrónico 104

0060351 Expospot 90 Duo HO RA80 3000K NB Blanco 3000 2 x 3946 80 73 108 26 700 Electrónico 104

0060352 Expospot 90 Duo HO RA80 3000K MB Blanco 3000 2 x 3721 80 73 102 44 700 Electrónico 104

0060353 Expospot 90 Duo HO RA80 3000K WB Blanco 3000 2 x 3736 80 73 102 56 700 Electrónico 104

0060363 Expospot 90 Duo HO RA80 4000K NB Blanco 4000 2 x 4121 80 73 113 26 700 Electrónico 104

0060364 Expospot 90 Duo HO RA80 4000K MB Blanco 4000 2 x 3852 80 73 106 43 700 Electrónico 104

0060365 Expospot 90 Duo HO RA80 4000K WB Blanco 4000 2 x 3942 80 73 108 57 700 Electrónico 104

0060375 Expospot 90 Duo HO RA90 3000K NB Blanco 3000 2 x 3369 90 73 92 26 700 Electrónico 104

0060376 Expospot 90 Duo HO RA90 3000K MB Blanco 3000 2 x 3180 90 73 87 44 700 Electrónico 104

0060377 Expospot 90 Duo HO RA90 3000K WB Blanco 3000 2 x 3293 90 73 90 56 700 Electrónico 104

0060387 Expospot 90 Duo HO RA90 4000K NB Blanco 4000 2 x 3570 90 73 98 26 700 Electrónico 104

0060388 Expospot 90 Duo HO RA90 4000K MB Blanco 4000 2 x 3458 90 73 95 43 700 Electrónico 104

0060389 Expospot 90 Duo HO RA90 4000K WB Blanco 4000 2 x 3479 90 73 95 57 700 Electrónico 104
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Código Descripción Temperatura 
del color
(K)

Potencia 
lumínica de la 
luminaria
(lm)

CRI Consumo 
eléctrico
(W)

Eficacia
(lm/W)

Ángulo 
de haz 
luminoso (°)

Corriente 
(mA)

Tipo de 
mecanismo 
de control

Profundidad 
empotrada

Expospot

Expospot 90 Mono (cuadrado)

0060300 Expospot 90 Mono HE RA80 3000K NB Blanco 3000 3174 80 28 113 26 700 Electrónico 104

0060301 Expospot 90 Mono HE RA80 3000K MB Blanco 3000 3126 80 28 112 47 700 Electrónico 104

0060302 Expospot 90 Mono HE RA80 3000K WB Blanco 3000 3174 80 28 113 61 700 Electrónico 104

0060312 Expospot 90 Mono HE RA80 4000K NB Blanco 4000 3145 80 28 112 29 700 Electrónico 104

0060313 Expospot 90 Mono HE RA80 4000K MB Blanco 4000 3232 80 28 115 43 700 Electrónico 104

0060314 Expospot 90 Mono HE RA80 4000K WB Blanco 4000 3229 80 28 115 57 700 Electrónico 104

0060324 Expospot 90 Mono HE RA90 3000K NB Blanco 3000 2536 90 28 91 25 700 Electrónico 104

0060325 Expospot 90 Mono HE RA90 3000K MB Blanco 3000 2573 90 28 92 44 700 Electrónico 104

0060326 Expospot 90 Mono HE RA90 3000K WB Blanco 3000 2589 90 28 92 58 700 Electrónico 104

0060336 Expospot 90 Mono HE RA90 4000K NB Blanco 4000 2789 90 28 100 26 700 Electrónico 104

0060337 Expospot 90 Mono HE RA90 4000K MB Blanco 4000 2836 90 28 101 45 700 Electrónico 104

0060338 Expospot 90 Mono HE RA90 4000K WB Blanco 4000 2855 90 28 102 57 700 Electrónico 104

0060348 Expospot 90 Mono HO RA80 3000K NB Blanco 3000 3946 80 35 113 26 700 Electrónico 104

0060349 Expospot 90 Mono HO RA80 3000K MB Blanco 3000 3721 80 35 106 44 700 Electrónico 104

0060350 Expospot 90 Mono HO RA80 3000K WB Blanco 3000 3736 80 35 107 56 700 Electrónico 104

0060360 Expospot 90 Mono HO RA80 4000K NB Blanco 4000 4121 80 35 118 26 700 Electrónico 104

0060361 Expospot 90 Mono HO RA80 4000K MB Blanco 4000 3852 80 35 110 43 700 Electrónico 104

0060362 Expospot 90 Mono HO RA80 4000K WB Blanco 4000 3942 80 35 113 57 700 Electrónico 104

0060372 Expospot 90 Mono HO RA90 3000K NB Blanco 3000 3369 90 35 96 26 700 Electrónico 104

0060373 Expospot 90 Mono HO RA90 3000K MB Blanco 3000 3180 90 35 91 44 700 Electrónico 104

0060374 Expospot 90 Mono HO RA90 3000K WB Blanco 3000 3293 90 35 94 56 700 Electrónico 104

0060384 Expospot 90 Mono HO RA90 4000K NB Blanco 4000 3570 90 35 102 26 700 Electrónico 104

0060385 Expospot 90 Mono HO RA90 4000K MB Blanco 4000 3458 90 35 99 43 700 Electrónico 104

0060386 Expospot 90 Mono HO RA90 4000K WB Blanco 4000 3479 90 35 99 57 700 Electrónico 104

Expospot 90 Duo

0060303 Expospot 90 Duo HE RA80 3000K NB Blanco 3000 2 x 3174 80 50 127 26 700 Electrónico 104

0060304 Expospot 90 Dúo HE RA80 3000K MB Blanco 3000 2 x 3126 80 50 125 47 700 Electrónico 104

0060305 Expospot 90 Duo HE RA80 3000K WB Blanco 3000 2 x 3174 80 50 127 61 700 Electrónico 104

0060315 Expospot 90 Duo HE RA80 4000K NB Blanco 4000 2 x 3145 80 50 126 29 700 Electrónico 104

0060316 Expospot 90 Duo HE RA80 4000K MB Blanco 4000 2 x 3232 80 50 129 43 700 Electrónico 104

0060317 Expospot 90 Duo HE RA80 4000K WB Blanco 4000 2 x 3229 80 50 129 57 700 Electrónico 104

0060327 Expospot 90 Duo HE RA90 3000K NB Blanco 3000 2 x 2536 90 50 101 25 700 Electrónico 104

0060328 Expospot 90 Duo HE RA90 3000K MB Blanco 3000 2 x 2573 90 50 103 44 700 Electrónico 104

0060329 Expospot 90 Duo HE RA90 3000K WB Blanco 3000 2 x 2589 90 50 104 58 700 Electrónico 104

0060339 Expospot 90 Duo HE RA90 4000K NB Blanco 4000 2 x 2789 90 50 112 26 700 Electrónico 104

0060340 Expospot 90 Duo HE RA90 4000K MB Blanco 4000 2 x 2836 90 50 113 45 700 Electrónico 104

0060341 Expospot 90 Duo HE RA90 4000K WB Blanco 4000 2 x 2855 90 50 114 57 700 Electrónico 104

0060351 Expospot 90 Duo HO RA80 3000K NB Blanco 3000 2 x 3946 80 73 108 26 700 Electrónico 104

0060352 Expospot 90 Duo HO RA80 3000K MB Blanco 3000 2 x 3721 80 73 102 44 700 Electrónico 104

0060353 Expospot 90 Duo HO RA80 3000K WB Blanco 3000 2 x 3736 80 73 102 56 700 Electrónico 104

0060363 Expospot 90 Duo HO RA80 4000K NB Blanco 4000 2 x 4121 80 73 113 26 700 Electrónico 104

0060364 Expospot 90 Duo HO RA80 4000K MB Blanco 4000 2 x 3852 80 73 106 43 700 Electrónico 104

0060365 Expospot 90 Duo HO RA80 4000K WB Blanco 4000 2 x 3942 80 73 108 57 700 Electrónico 104

0060375 Expospot 90 Duo HO RA90 3000K NB Blanco 3000 2 x 3369 90 73 92 26 700 Electrónico 104

0060376 Expospot 90 Duo HO RA90 3000K MB Blanco 3000 2 x 3180 90 73 87 44 700 Electrónico 104

0060377 Expospot 90 Duo HO RA90 3000K WB Blanco 3000 2 x 3293 90 73 90 56 700 Electrónico 104

0060387 Expospot 90 Duo HO RA90 4000K NB Blanco 4000 2 x 3570 90 73 98 26 700 Electrónico 104

0060388 Expospot 90 Duo HO RA90 4000K MB Blanco 4000 2 x 3458 90 73 95 43 700 Electrónico 104

0060389 Expospot 90 Duo HO RA90 4000K WB Blanco 4000 2 x 3479 90 73 95 57 700 Electrónico 104

Información del producto

http://www.sylvania-lighting.com


Expospot

T: .......................................  F: .....................................

E-mail: ..........................................................................

Aunque se han realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la precisión de la 
recopilación de los detalles técnicos de esta publicación, las especificaciones y los datos 
de rendimiento están en constante cambio. Por lo tanto, los detalles actuales deberían 
consultarse con Feilo Sylvania Europe Limited.
Derechos de autor de Feilo Sylvania Europe Limited September 2018

sylvania-lighting.com

Dimensiones (mm)

Datos fotométricos

Expospot 90 Fijo HO RA80 4000K NB Blanco Expospot 90 Fijo HO RA80 4000K MB Blanco Expospot 90 Fijo HO RA80 4000K WB Blanco

Expospot 70 mm 

Fijo

Expospot 70 mm 

Ajustable

Expospot 90 mm 

Fijo

Expospot 90 mm 

Ajustable

Expospot 90 mm Unitario 

Redondo Cardán

Expospot 50mm 

Ajustable

Expospot 90 mm Unitario 

Cuadrado Cardán

Expospot 90 mm triple Cuadrado cardán

Expospot 50 mm 

Fijo

Las fotométricas mostradas son un ejemplo para un solo cabezal, para las versiones Duo o Trio estos se 
deben multiplicar. Puede encontrar las fotométricas individuales de cada elemento en nuestra página web.

Imágenes adicionales

ExpoSpot 90 Mono HO 4K 

MB Blanco

ExpoSpot 90 Duo HO 4K MB Blanco ExpoSpot 90 Trio HO 4K MB Blanco

https://www.facebook.com/SylvaniaLight/
http://www.instagram.com/feilosylvania/
http://www.linkedin.com/company/feilo-sylvania
http://www.pinterest.co.uk/feilosylvania
https://www.twitter.com/Sylvania_Light
https://www.youtube.com/channel/UC7jLo3Txhh54nD8D1B_OheQ
http://www.sylvania-lighting.com

