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Estetiskt |
tillfredstallande

Concord Pixer Infalld

'

Vi presenterar Pixer Infalld

Pixer &r designad for att vara ett hogpresterande arkitektoniskt
produktutbud med hog specifikation som fokuserar pa estetik och skapar
en verklig atmosfar i en kontorsmiljo, vilket bidrar till 6kad produktivitet
och valbefinnande. Med hogpresterande optik som inryms i individuella
"pods", vilka kan manipuleras i kvadratisk eller rektangular form, moter
Pixer och dverstiger UGR <19-standarder. Pixer ar ocksa smart genom att
inkludera SylSmart-teknik som standard pa vissa modeller.

Belysning, kylning
och ventilation

1] ansvarar
DD for mer an 60% av 19% av varldens

elanvandningen i ’ elbehov gar till
00 kontorsbyggnader SN\PZZe - belysning

Ditt kontor ar en vardefull tillgang

Det moderna kontoret borde vara sammankopplat, bade till storre
foretagsdrivkrafter och manniskorna inom det. Utvinner du varje

gnutta av varde fran varje kvadratmeter av golvyta? Battre 6vervagda
ljusldsningar kan hjélpa dig att mota och overtraffa standarden, forbattra
produktiviteten och de anstalldas upplevelse, och minska kostnaderna

pa flera nivaer. Lat Sylvania lysa upp din vag och géra belysningen till en
bidragsgivare, inte en kostnad.
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68% av anstdllda
klagar 6ver
belysningssituationen
i sina kontor


http://www.sylvania-lighting.com

Concord Pixer Infalld

Tillampningar
Kontor / Métesrum / Utbildning

Produktfunktioner

e Hogpresterande arkitektoniskt sortiment
som fokuserar pa estetik och skapar
en verklig atmosfar

Tva belysnings-"pods" for installningar pa
plats

Modular arkitektur moéjliggér snabb
anpassning

L90B10 @ 61 000 timmar., Lang livslangd
med underhall av lumen pa 90% vid 61
000 timmar

Drivarens livsldangd: 100 000 timmar med
max 10% fel

Fargatergivningsindex (Ra)> 80 for
kontorstillampningar

Teknisk Spec

e Armaturstyrka (W): 25 - 40 W

e Ljusfléde (Im): 3700 - 4700 Lm

e Luminans vid 65 © <3000 Cd/m

e Effektivitet (Im /W): upp till 150 Im/W
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LED Fargkonsistens mellan
ljuskéllor <3 SDCM

Tillganglig i 3000K och 4000K och tva
lumenhalter (3700/4700Lm)

DALI (Switch-dim) dimbar

SylSmart for Sceninstéllning och SylSmart
for Kopplad byggnads-lésningar

3 timmars underhallet och Centralbatteri
nodfall

Stallbart vit * for att mota klassrums- och
kontorskrav

Styrteknik: SylSmart Kopplad byggnad och

SylSmart Fristdende rum
UGR: <19

E3 nodtillbehor

Lagt LED-flimmer <5%

Logic
Smarter Finance

Med bekraftat stigande
energipriser och ett obligatoriskt
behov av belysning i din
verksamhet

ar den perfekta tiden att
uppgradera till ny, effektiv
belysning nu. Detta kan uppnas
utan nagra CAPEX-ataganden
och kan finansieras, genom Logic
Smarter Finance, helt fran de
uppnadda energibesparingarna.

*Tillganglig senare 2018
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Concord Pixer Infélld

Pixer 600
Kod Beskrivning Armaturstyrka Ljusflode  Effektivitet Fargtemp CRI Styrteknik UGR
(W) (Im) (Im/W) (K)

Pixer 600 x 600mm modul - Hog effektivitet
3000K - CRI80
2069346 PIXER R 600 HE 4P 3K DALI 25 3550 142 3000 80 DALI <19
2069347 PIXER R 600 HE 4P 3K SSHO1 26 3550 137 3000 80 SylSmart Kopplad byggnad <19
2069348 PIXER R 600 HE 4P 3K SSCO1 26 3550 137 3000 80 SylSmart Fristdende kontor <19
4000K - CRI80
2069349 PIXER R 600 HE 4P 4K DALI 25 3750 150 4000 80 DALI <19
2069350 PIXER R 600 HE 4P 4K SSHO1 26 3750 144 4000 80 SylSmart Kopplad byggnad <19
2069351 PIXER R 600 HE 4P 4K SSCO1 26 3750 144 4000 80 SylSmart Fristdende kontor <19
2069352 PIXER R 600 HE 4P 4K DALI 28 3750 134 4000 80 Nodfall 3h <19
2069353 PIXER R 600 HE 4P 4K DALI 28 3750 134 4000 80 DALI Nodfall 3h <19
2069354 PIXER R 600 HE 4P 4K DALI 25 3750 150 4000 80 Centralbatteri nodfall <19
2069355 PIXER R 600 HE 4P 4K SSHO1 29 3750 129 4000 80 SylSmart Kopplad byggnad nodfall <19
2069356 PIXER R 600 HE 4P 4K SSCO1 29 3750 129 4000 80 SylSmart Fristdende kontor nodfall <19
Pixer 600 x 600mm modul - Hog effekt
3000K - CRI8O0
2069424 PIXER R 600 HO 4P 3K DALI 36 4500 125 3000 80 DALI <19
2069425 PIXER R 600 HO 4P 3K SSHO1 37 4500 122 3000 80 Sylsmart Kopplad byggnad <19
2069426 PIXER R 600 HO 4P 3K SSCO1 37 4500 122 3000 80 SylSmart Fristdende kontor <19
4000K - CRI80
2069363 PIXER R 600 HO 4P 4K DALI 36 4750 132 4000 80 DALI <19
2069364 PIXER R 600 HO 4P 4K SSHO1 37 4750 128 4000 80 SylSmart Kopplad byggnad <19
2069365 PIXER R 600 HO 4P 4K SSCO1 37 4750 128 4000 80 SylSmart Fristdende kontor <19
2069366 PIXER R 600 HO 4P 4K DALI EM 39 4750 122 4000 80 Nodfall 3h <19
2069367 PIXER R 600 HO 4P 4K DALI EMD 39 4750 122 4000 80 DALI Nodfall 3h <19
2069368 PIXER R 600 HO 4P 4K DALI CB EM 36 4750 132 4000 80 Centralbatteri nodfall <19
2069369 PIXER R 600 HO 4P 4K SSHO1 EM 40 4750 119 4000 80 SylSmart Kopplad byggnad nodfall <19
2069370 PIXER R 600 HO 4P 4K SSCO1 EM 40 4750 119 4000 80 SylSmart Fristdende kontor nodfall <19
Pixer 625 x 625mm modul - Hog effektivitet
4000K - CRI80
2069377 PIXER R 625 HE 4P 4K DALI 25 3750 150 4000 80 DALI <19
2069378 PIXER R 625 HE 4P 4K DALI CB EM 25 3750 150 4000 80 Centralbatteri nodfall <19
2069379 PIXER R 625 HE 4P 4K SSHO1 26 3750 144 4000 80 SylSmart Kopplad byggnad <19
2069380 PIXER R 625 HE 4P 4K SSCO1 26 3750 144 4000 80 SylSmart Fristdende kontor <19
Pixer 625 x 625mm modul - Hog effekt
4000K - CRISO
2069381 PIXER R 625 HO 4P 4K DALI 36 4750 132 4000 80 DALI <19
2069382 PIXER R 625 HO 4P 4K DALI CB EM 36 4750 132 4000 80 Centralbatteri nodfall <19
2069383 PIXER R 625 HO 4P 4K SSHO1 37 4750 128 4000 80 SylSmart Kopplad byggnad <19
2069384 PIXER R 625 HO 4P 4K SSCO1 37 4750 128 4000 80 SylSmart Fristdende kontor <19
Tillbehor
Kod Beskrivning & bl
2069450* PIXER SURFACE BOX 600*
*Tillganglig senare 2018 I [
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Pixer 1200

Kod Beskrivning Armaturstyrka Ljusflode  Effektivitet Fargtemp CRI Styrteknik UGR
(W) (Im) (Im/W) (K)

Pixer 1200 x 300mm modul - Hog effektivitet

3000K - CRI8O0

2069385 PIXER R 1200 HE 4P 3K DALI 25 3550 142 3000 80 DALI <19

2069386 PIXER R 1200 HE 4P 3K SSHO1 26 3550 137 3000 80 SylSmart Kopplad byggnad <19

2069387 PIXER R 1200 HE 4P 3K SSCO1 26 3550 137 3000 80 SylSmart Fristdende kontor <19

4000K - CRI80

2069388 PIXER R 1200 HE 4P 4K DALI 25 3700 148 4000 80 DALI <19

2069389 PIXER R 1200 HE 4P 4K SSHO1 26 3700 142 4000 80 SylSmart Kopplad byggnad <19

2069390 PIXER R 1200 HE 4P 4K SSCO1 26 3700 142 4000 80 SylSmart Fristdende kontor <19

2069391 PIXER R 1200 HE 4P 4K DALI EM 28 3700 132 4000 80 Nodfall 3h <19

2069392 PIXER R 1200 HE 4P 4K DALI EMD 28 3700 132 4000 80 DALI Nodfall 3h <19

2069393 PIXER R 1200 HE 4P 4K DALI CB EM 25 3700 148 4000 80 Centralbatteri nodfall <19

2069394 PIXER R 1200 HE 4P 4K SSHO1 EM 29 3700 128 4000 80 SylSmart Kopplad byggnad nédfall <19

2069395 PIXER R 1200 HE 4P 4K SSC01 EM 29 3700 128 4000 80 SylSmart Fristdende kontor nodfall <19

Pixer 1200 x 300mm modul - H6g effekt

3000K - CRI8O0

2069427 PIXER R 1200 HO 4P 3K DALI 36 4500 125 3000 80 DALI <19

2069428 PIXER R 1200 HO 4P 3K SSHO1 37 4500 122 3000 80 Sylsmart Kopplad byggnad <19

2069429 PIXER R 1200 HO 4P 3K SSCO1 37 4500 122 3000 80 SylSmart Fristdende kontor <19

4000K - CRI80

2069402 PIXER R 1200 HO 4P 4K DALI 36 4700 131 4000 80 DALI <19

2069403 PIXER R 1200 HO 4P 4K SSHO1 37 4700 127 4000 80 SylSmart Kopplad byggnad <19

2069404 PIXER R 1200 HO 4P 4K SSCO1 37 4700 127 4000 80 SylSmart Fristdende kontor <19

2069405 PIXER R 1200 HO 4P 4K DALI EM 39 4700 121 4000 80 Nodfall 3h <19

2069406 PIXER R 1200 HO 4P 4K DALI EMD 39 4700 121 4000 80 DALI Nodfall 3h <19

2069407 PIXER R 1200 HO 4P 4K DALI CB EM 36 4700 131 4000 80 Centralbatteri nodfall <19

2069408 PIXER R 1200 HO 4P 4K SSHO1 EM 40 4700 118 4000 80 SylSmart Kopplad byggnad nodfall <19

2069409 PIXER R 1200 HO 4P 4K SSC01 EM 40 4700 118 4000 80 SylSmart Fristdende kontor nodfall <19

Pixer 1250 x 310mm modul - Hog effektivitet

4000K - CRI80

2069416 PIXER R 1250 HE 4P 4K DALI 25 3700 148 4000 80 DAL <19

2069417 PIXER R 1250 HE 4P 4K DALI CB EM 25 3700 148 4000 80 Centralbatteri nodfall <19

2069418 PIXER R 1250 HE 4P 4K SSHO1 26 3700 142 4000 80 SylSmart Kopplad byggnad <19

2069419 PIXER R 1250 HE 4P 4K SSCO1 26 3700 142 4000 80 SylSmart Fristdende kontor <19

Pixer 625 x 625mm modul - Hog effekt

4000K - CRISO

2069420 PIXER R 1250 HO 4P 4K DALI 36 4700 131 4000 80 DALI <19

2069421 PIXER R 1250 HO 4P 4K DALI CB EM 36 4700 131 4000 80 Centralbatteri nodfall <19

2069422 PIXER R 1250 HO 4P 4K SSHO1 37 4700 127 4000 80 SylSmart Kopplad byggnad <19

2069423 PIXER R 1250 HO 4P 4K SSCO1 37 4700 127 4000 80 SylSmart Fristdende kontor <19

Tillbehor

Kod Beskrivning

2069451* PIXER SURFACE BOX 1200* |I

*Tillganglig senare 2018
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Aven om alla anstréngningar har gjorts fér att sékerstélla noggrannhet vid
sammanstallningen av de tekniska uppgifterna i denna publikation, féréandras

specifikationer och prestandadata stéandigt. Nuvarande uppygifter bor darfér kontrolleras

med Feilo Sylvania Europe Limited.
Copyright Feilo Sylvania Europe Limited September 2018
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