SYLVANIA

Dar form och
funktion mots

SylBay Gen 2

Vi presenterar SylBay Gen 2

En armatur som perfekt balanserar form och funktionalitet.
Sortimentet har en robust design och precisionsoptik.
Denna innovativa belysningslésning &r optimerad for

logistikplattformar och tillverkningsmiljoer med hogt staplade hyllor.

Belysning forbrukar
omkring 20% av den
totala elen som
anvands i kommersiella

— och industriella brittiska
Eﬂ byggnader >~

Andra vad som hanger éver ditt huvud

Icke schemalagt underhall, bortkastad produktivitet och
undvikbar avbrottstid borde inte vara din norm. Battre
overvagda ljuslésningar kan hjalpa dig att halla dig uppdaterad
med den senaste energilagstiftningen, lindra bérdan av
sakerhetsbekymmer och hjalpa dig att styra kostnaderna pa
nya satt. Lat Sylvania lysa upp din vag och vand bekymren som
hanger over ditt huvud till din mojlighet att forbattra.
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| nastan 40% av de
anlaggningar som
besokts av leverantorer
rapporterades det om
trasig eller otillracklig
nodbelysning

50+

Omkring 35% av EU:s
byggnader ar éver 50 ar
gamla och nastan 75%
av byggnadsbestandet
ar ineffektivt nar det
kommer till energi
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SylBay Gen 2

Tillampningar
Logistik och industri

Produktfunktioner

e |dealisk for logistik & industri och
tillverkning

Stravar efter att vara den mest effektiva
hoghojds-produkten pa marknaden: 160
Im/W

SylSmart Connected Industry Intelligent
Light kontrollerar versioner fér Connected
Industry-tilldmpningar tillgangliga pa
begaran *

e Unik modular hoghojdsarmatur - 2, 3, 4
eller 6 LED-modulsamlingar

5 nivaer av lumen-effekt - 10 000 -
37 000Im

Tekniska specifikationer

e Armaturstyrka (W): 48 - 222
e Ljusfléde (Im): 7500 till 34000

o Effektivitet (Im/W): upp till 163 Im/W (L6HE
DALI)
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Stravar efter att vara den mest effektiva
produkten pa marknaden: 160Im/W

Montering - upphangningsbeslag av
rostfritt stal for upphangning,

5 ars garanti

Pulverbelagd formgjuten/extruderad
aluminiumkropp

Snygg design lamnar inga omraden for
damm/vatten-ackumulering

Dimning ner till 1%
Drivarens livslangd ar 100 000 timmar

Drivarens temperaturomrade ar -40 ° C till
+70°C

Stralvinkel: 60 °, 82 ° och Highrack (20 x 37 °)

Styrteknik: PIR, DALI och
SylSmart Kopplad byggnad

UGR: UGR22 eller mindre
E3 Nodtillbehor
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Smarter Finance

Med bekraftat stigande
energipriser och ett obligatoriskt
behov av belysning i din
verksamhet

ar den perfekta tiden att
uppgradera till ny, effektiv
belysning nu. Detta kan uppnas

utan nagra CAPEX-ataganden
och kan finansieras, genom Logic
Smarter Finance, helt fran de
uppnadda energibesparingarna.
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RBOCERO

Produktbeskrivning
Kod Beskrivning Inga Spanning Fargkonsistens Armaturstyrka Ljusflode  Effektivitet Férg- CRI Styrteknik Glans- Stralvinkel
moduler (V) (SDCM) (W) (Im) (Im/W) temperatur klassificering  (°)
(K) (UGR)
SylBay Gen 2
Gra RAL 7012 Enskild Kropp
0039541 Sylbay 4K SB L2 HE Gang DAL 2 220-240 3 Steg 48 7264 151 4000 80 DALI - 20° x 60°
0039536 Sylbay 4K SB L2 HE Medium DAL 2 220-240 3 Steg 48 7250 149 4000 80 DALI - 60°
0039531 Sylbay 4K SB L2 HE Bred DAL 2 220-240 3 Steg 48 7250 151 4000 80 DALI - 90°
0039988 Sylbay 4K SB L2 HO Gang DAL 2 220-240 3 Steg 65 9500 149 4000 80 DALI - 20° x 60°
0039987 Sylbay 4K SB L2 HO Medium DAL~ 2 220-240 3 Steg 64 9350 147 4000 80 DALI - 60°
0039986 Sylbay 4K SB L2 HO Bred DAL 2 220-240 3 Steg 64 9500 149 4000 80 DALI - 90°
0039542 Sylbay 4K SB L3 HE Gang DAL 3 220-240 3 Steg 73 10 900 151 4000 80 DALI - 20° x 60°
0039537 Sylbay 4K SB L3 HE Medium DAL 3 220-240 3 Steg 72 11100 154 4000 80 DALI - 60°
0039532 Sylbay 4K SB L3 HE Bred DAL 3 220-240 3 Steg 72 11 000 152 4000 80 DALI - 90°
0040000 Sylbay 4K SB L3 HO Gang DAL 3 220-240 3 Steg 116 16 600 149 4000 80 DALI - 20° x 60°
0039999 Sylbay 4K SB L3 HO Medium DAL~ 3 220-240 3 Steg 112 16 900 151 4000 80 DALI - 60°
0039998 Sylbay 4K SB L3 HO Bred DAL 3 220-240 3 Steg 112 16 750 150 4000 80 DALI - 90°
Gra RAL 7012 Tvillingkropp
0039543 Sylbay 4K TB L4 HE Gang DAL 4 220-240 3 Steg 133 19 200 152 4000 80 DALI - 20° x 60°
0039538 Sylbay 4K TB L4 HE Medium DAL~ 4 220-240 3 Steg 126 19 200 152 4000 80 DALI - 60°
0039533 Sylbay 4K TB L4 HE Bred DAL 4 220-240 3 Steg 126 19 500 153 4000 80 DALI - 90°
0039544 Sylbay 4K TB L6 HE Gang DAL 6 220-240 3 Steg 144 21800 157 4000 80 DALI - 20° x 60°
0039539 Sylbay 4K TB L6 HE Medium DAL~ 6 220-240 3 Steg 139 22 000 158 4000 80 DALI - 60°
0039534 Sylbay 4K TB L6 HE Bred DAL 6 220-240 3 Steg 139 21900 157 4000 80 DALI - 90°
0039545 Sylbay 4K TB L6 HO Gang DAL 6 220-240 3 Steg 195 28 500 153 4000 80 DALI - 20° x 60°
0039540 Sylbay 4K TB L6 HO Medium DAL 6 220-240 3 Steg 187 28900 155 4000 80 DALI - 60°
0039535 Sylbay 4K TB L6 HO Bred DAL 6 220-240 3 Steg 187 28 600 153 4000 80 DALI - 90°

Ytterligare bilder

Enskild kropp gang

Enskild kropp Hog effekt - Bred
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Tvillingkropp - Hog effektivitet - gang

Tvillingkropp - Hog Effektivitet - Bred
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