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in 
Lagerhäusern

in Industrie-
anlagen

in Gebäuden 
allgemein

INEFFIZIENTE VERALTETE BELEUCHTUNG

ENERGIEBEDARF FÜR BELEUCHTUNG

Herausforderungen 
der Beleuchtung
Die Wahl der richtigen Beleuchtungslösung 

wirkt sich positiv auf einige der wichtigsten 

Herausforderungen aus, mit denen 

Gebäudemanager heute konfrontiert sind – 

von der Senkung der Wartungskosten über die 

Steigerung der Energieeffizienz und Produktivität 

bis hin zur Verbesserung der Arbeitssicherheit 

und der allgemeinen Arbeitsbedingungen. Es gibt 

klare Argumente für die Notwendigkeit, auf ein 

verbessertes Beleuchtungssystem umzusteigen:

 + Schlechte/schwankende Beleuchtungsstärken, 

die sich auf die Produktqualität sowie das 

Wohlbefinden und die Bindung der Mitarbeiter 

auswirken können.

 + Alte Technologie kann bis zu 80 % mehr 

Betriebskosten verursachen und bietet nur 

begrenzte Steuerungsmöglichkeiten mit neuen 

Technologien

 + Traditionelle Beleuchtung verbraucht 75 % 

mehr Energie als LED-Lampen
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Logistik und Industrie entwickeln 
sich weiter!
Sie auch?
Die Zeiten staubiger, dunkler Regale in schlecht beleuchteten Lagern sind vorbei; heute sind 
Lagerkapazitäten ein wichtiger Wirtschafts- und Dienstleistungsfaktor für Unternehmen. 
Aufgrund des exponentiellen Wachstums des E-Commerce und Versandhandels werden 
Logistikplattformen und Lagerhäuser immer größer und wichtiger.

Der Logistik- und Industriesektor hat sich im letzten Jahrzehnt erheblich gewandelt und spiegelt die veränderte Art und 
Weise wider, in der Waren produziert und vertrieben werden. Riesige Lagerhäuser sind zu einem festen Bestandteil der 
Industrielandschaft geworden und werden ständig weiterentwickelt, um mit den Entwicklungen Schritt zu halten.

Die Schließung von „nicht systemrelevanten“ Geschäften aufgrund der Corona-Virus-Pandemie und der damit verbundene 
Anstieg der Hauslieferungen hat im Jahr 2020 eine Rekordausweitung der Lagerflächen eingeläutet. 2020 wurden mehr als 
50,5 Millionen Quadratfuß neue Fläche angemietet – 12 Millionen mehr als im bisherigen Rekordjahr 2016.*

Die Beleuchtung ist für diese einzigartigen Arbeitsumgebungen von entscheidender Bedeutung. Mit wenigen Fenstern, hohen 
Decken und großen Bodenflächen erfordern Logistik- und Industriegebäude eine spezielle Beleuchtung, die ihren besonderen 
Bedürfnissen entspricht.

*Quelle: Daten aus Großbritannien, https://www.retail-week.com/



4

Bei den Trends in der 
Automatisierung und im 
Datenmanagement ist oft von der 
idealen „Lights Out“-Fabrik die 
Rede – einem Betrieb, der autonom 
und intelligent ist und nur minimale 
menschliche Eingriffe erfordert. 
Ein ideales Szenario erfordert 
gemeinsame Unternehmensziele 
und Überlegungen zu deren 
Erreichung, wie ...

„Lights Out“-
Ziele

ENERGIEEINSPARUNGEN
Angesichts steigender Energiekosten gibt es enorme Möglichkeiten, den 

Energieverbrauch durch ein effizienteres Beleuchtungskonzept und eine 

Verlängerung der Lebensdauer der Beleuchtung zu senken. Der erste 

Schritt besteht darin, zu verstehen, wie und wo die Energie genutzt wird 

und wo Ineffizienzen bestehen, indem ein Energieaudit Ihrer Einrichtung 

durchgeführt wird, um die Leistung und mögliche Verschwendung 

zu ermitteln. Sobald LED-Systeme installiert sind, dürften deren 

Möglichkeiten intelligenter genutzt werden.

FINANZIELLE EINSPARUNGEN
Eine Umstellung auf LED, eine Entwicklung hin zu intelligenteren 

Technologien oder eine Kombination aus beidem kann sich für Fabriken, 

Lagerhäuser und Distributionszentren finanziell sehr lohnen. Dies gilt auch 

für innovativere Finanzierungsansätze. Sylvania kann Sie mit intelligenten, 

effizienten Beleuchtungslösungen unterstützen und Ihnen mit neuen 

Finanzierungsmodellen helfen, die Umrüstung zu finanzieren.

STEUERUNG
Intelligente Steuerungen wie SylSmart von Sylvania nutzen die allerneueste 

Technologie, um die Anwesenheit von Menschen und natürliches Licht 

kontinuierlich zu erkennen und die Stärke der künstlichen Beleuchtung in 

Echtzeit an die Bedürfnisse der jeweiligen Einrichtung anzupassen. Belebte 

Bereiche bleiben hell und gut beleuchtet, während ruhigere Bereiche 

automatisch schrittweise gedimmt werden, um Energie zu sparen. Die 

einfache Installation von LEDs wird kombiniert mit Lösungen, die den 

Wartungs- und Austauschaufwand verringern, sowie intelligenten Lösungen, 

die Steuerung, Konnektivität, Digitalisierung und Überwachung bieten.

SICHERHEIT UND EFFIZIENZ
Überfüllte und gefährliche Bereiche eines Lagers oder 

Distributionszentrums erfordern wirksame Beleuchtungsanlagen. 

Aufgrund des Risikos von Unfällen und der Beschädigung von 

Lagerbeständen sind gute Sichtverhältnisse bei Tag und Nacht 

entscheidend für die Sicherheit vor Ort. Mit dem richtigen 

Beleuchtungskonzept lassen sich die Verkehrsströme besser steuern, die 

Ladezyklen verbessern und die Wartezeiten für die Fahrer verkürzen.

$
$

$
$
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EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN
Die Notbeleuchtung ist eine wichtige Komponente in modernen Betrieben/Lagern, die 

jedoch oft außer Acht gelassen wird. Intelligentere Einrichtungen bieten Möglichkeiten, 

den Aufwand für die Prüfung der Notbeleuchtung durch automatische, zentralisierte 

Selbsttests zu verringern oder zu beseitigen. Entscheidend ist, dass diese Systeme 

auf der Installation von LEDs beruhen, die dazu beitragen können, die zunehmend 

strengeren Emissionsziele zu erfüllen und die Energieeffizienz insgesamt zu verbessern.

STEIGERUNG DES WOHLBEFINDENS
Ein gut beleuchteter Betrieb wirkt sich auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter aus. 

In der Logistik, wo Schichtarbeit vorherrscht, ist die Schaffung eines „natürlicher“ 

beleuchteten Umfelds besonders wichtig. Das optimale Beleuchtungssystem sorgt für 

ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Bedarf an Hochregalbeleuchtung und dem 

Komfort der Mitarbeiter.

OPTIMIERUNG DER 
KOMMISSIONIERRATEN
Eine geeignete Beleuchtung am Arbeitsplatz wirkt sich direkt auf die Produktivität 

aus. Dies ist in sehr komplexen Umfeldern wie Lagerhäusern und Logistikplattformen, 

wo eine Vielzahl von Menschen, Maschinen, Regalen und Fahrzeugen in ständiger 

Bewegung nebeneinander bestehen, von größter Bedeutung. Verbesserte 

Beleuchtungsstärken können die Produktivität um 10 % steigern und Fertigungsfehler 

um 30 % reduzieren.

Wartung ist von entscheidender Bedeutung, kann aber bei der in Lagerhäusern, 

Fabriken und Distributionszentren üblichen Hochregalbeleuchtung schwierig sein. 

Die Fernwartung mit Hilfe von LEDs und zentralen Steuerungssystemen reduziert die 

Notwendigkeit von Zonenabschaltungen und verringert Ausfallzeiten. Intelligente 

Beleuchtungssysteme können Gebäudemanagern helfen, ihre Wartungspläne zu 

optimieren, indem sie mit Hilfe von Anwesenheitserkennung die Nutzung steuern und 

die Lebensdauer verlängern.

VERRINGERUNG DER WARTUNGSZEIT
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EFFIZIENT
Neueste Technologie in einem 
breiten Sortiment
Leuchten von Sylvania enthalten die neueste LED-Technologie 

für maximale Effizienz. Unsere  große Auswahl an Typen, 

Leuchtenlichtströmen und optischen Alternativen 

sorgt für die größtmöglichen Energieeinsparungen. Eine 

Vielzahl von Sensoren (Mikrowelle, PIR) ermöglicht weitere 

Energieeinsparungen. 

ANGENEHM
Sehkomfort und Konformität
Die Lösungen von Sylvania gehen weit über Effizienz hinaus: 

Während unsere Leuchten geringe Blendung, niedriges 

Flimmern und hohe Farbwiedergabe bieten, können wir in 

Kombination mit unserem Lichtdesign-Service für maximalen 

Komfort für die Nutzer Ihrer Räumlichkeiten sorgen. 

FLEXIBEL
Installieren oder ändern Sie Ihre 
Beleuchtung ganz einfach
Unsere Beleuchtungssysteme, von Leuchten bis hin zu Zubehör 

oder anderen intelligenten Komponenten, sind für eine einfache 

und schnelle Installation konzipiert. Mit den SylSmart- und 

DALI-Optionen können Sie Ihre Beleuchtung selbst gestalten 

und die Einrichtung an wechselnde Layouts oder individuelle 

Bedürfnisse anpassen.

ZUVERLÄSSIG UND SICHER
Zertifiziert und gebaut, um die 
Zeit zu überdauern
Unsere Sylvania-Lösungen sind auf eine lange Lebensdauer 

ausgelegt, erfüllen die Schutzart IP66 und garantieren Sicherheit 

– gemäß den Zertifizierungen IFS (International Food Standard), 

D-Mark und ENEC. 

 

RUNDUM-SORGLOS-SERVICE
Von der Beratung bis zum 
schlüsselfertigen End-to-End-
Projektmanagement
Die Smart Services sollen das umfassende Leuchtensortiment 

von Sylvania ergänzen, um Ihnen eine Gesamtlösung zu bieten. 

Vom Audit und Lichtdesign über Projektmanagement, 

Installation, Messung und Verifizierung bis hin zur 

Inbetriebnahme – die Serviceleistungen von Sylvania machen 

Ihnen das Leben leichter und sorgen für einen reibungslosen 

Ablauf Ihrer Projekte.

Unsere  Lösungen
Logistik und Industrie ist ein anspruchsvoller Sektor mit strengen Anforderungen. 
Viele der Gebäude sind rund um die Uhr in Betrieb und benötigen eine intelligente 
Beleuchtungslösung, die sowohl energie- und kosteneffizient als auch wartungsarm 
und nachhaltig ist. Sylvania bietet Lösungen, die all dies ermöglicht und die 
Vorschriften erfüllen oder übertreffen, in einem Rundum-Sorglos-Paket, so dass Sie 
die Vorteile einer hochmodernen Beleuchtung genießen können, die genau auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten ist.
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Seit über einem Jahrhundert bieten wir 

effiziente, zuverlässige und erschwingliche 

Beleuchtungslösungen für den professionellen 

und privaten Bereich. Unser breites Sortiment 

von Sylvania LED-Leuchten und -Lampen 

erfüllt alle Ihre Beleuchtungsanforderungen 

in allen wichtigen Anwendungsbereichen. 

Mit dem Wissen und der Erfahrung unseres 

Teams vor Ort, das sich bei Hunderten von 

anspruchsvollen Beleuchtungsprojekten 

bewährt hat – von Leuchten bis hin zu 

intelligenten Systemen, von Unternehmen 

mit mehreren Standorten bis hin zu 

atemberaubenden Stadtlandschaften – lassen 

wir als Anbieter von Komplettlösungen Ihre 

Projektträume wahr werden.

Alles aus 
einer Hand

Zuverlässige 
Leistung

Kluge  
Investition

Unsere Mission

Feilo Sylvania ist ein führender Anbieter von 
Beleuchtungslösungen für den privaten, 
professionellen, architektonischen und 
speziellen Einsatz. Mit mehr als einem 
Jahrhundert Erfahrung in der Verbesserung 
von Licht und Leben für unsere Kunden 
ermöglichen wir ihnen, sich auf das zu 
konzentrieren, was sie am besten können, 
indem wir die Art und Weise, wie sie leben 
und arbeiten, verändern.

Weltweit verlassen sich Menschen auf unsere 
anerkannten globalen Marken Concord und 
Sylvania, wenn es um qualitativ hochwertige, 
energieeffiziente Lösungen für ihre 
individuellen Beleuchtungsbedürfnisse geht.

Wir bringen mit unseren Produkten, Dienstleistungen und 
Mitarbeitern Technologie und kreative Innovation zusammen, um 
die Energieeffizienz zu steigern, Konnektivität und Wohlbefinden 

zu verbessern und die Nachhaltigkeit zu fördern.
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Concord, eine vertrauenswürdige 

Marke mit über 50 Jahren Erfahrung, 

schafft schöne Räume durch elegante 

Beleuchtungslösungen. Ihr modernes, 

innovatives Design macht die Schönheit des 

Lichts in leistungsstarken Lösungen nutzbar. 

Mit mehrfach preisgekrönten Produkten 

in einem vielseitigen Portfolio, das für 

Stil und Leistung in Europa entworfen 

und hergestellt wird, bietet Concord 

hochwertige Beleuchtung für Museen, 

Galerien, Büros, Bildungseinrichtungen, 

den Luxuseinzelhandel oder Logistik und 

Industrie.

Leidenschaft Maßgeschneiderte 
Beleuchtung

Innovation
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Zuverlässige Qualität und kurze Markteinführungszeiten durch ein breites, im eigenen Unternehmen 
hergestelltes Produktportfolio, das alle Beleuchtungsanforderungen abdeckt.

Die europäischen Kompetenzzentren sind unser Fundament und gewährleisten, dass innovatives 
Design, Entwicklung und Produktion auf die sich ständig ändernden Anforderungen dieses 
dynamischen Marktes abgestimmt sind.

MADE IN

U . K .

MADE IN

F RAN C E

MADE IN

G

E R M A N Y

WERK NEWHAVEN
+ Größe: 5.000 m2

+ Produkte/Segmente: Leuchten für Museen,

Einzelhandel und Industrie

+ Marken: Concord und Sylvania

+ Zertifizierung: ISO-9001/14001/50001

+ SylSmart: Smart Lighting Innovation Centre

WERK SAINT-ÉTIENNE
+ Größe: 10.000 m2

+ Produkte/Segmente: Leuchten für Büros und
Bildungseinrichtungen, Industrieleuchten

+ Marken: Sylvania

+ Zertifizierung: ISO-9001/14001/50001

+ SylSmart: Smart Lighting Innovation Centre

WERK ERLANGEN

+ Größe: 44.000 m2

+ Produkte/Segmente: Wasserdichte Industrieleuchten und 
Spezialleuchten, Leuchtstofflampen

+ Marken: Sylvania

+ Zertifizierung: ISO-9001/14001/45001/50001

Unternehmenseigene Entwicklung 
und Herstellung
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Kreieren und entwerfen Sie Beleuchtungslösungen, die genau   
auf die Anforderungen Ihres Projekts zugeschnitten sind.

Ob auf der Grundlage eines Standardprodukts oder ganz 
von vorn beginnend – Sylvania entwickelt maßgeschneiderte 
Beleuchtungslösungen, die alle Ihre Anforderungen erfüllen:

 + Anpassung der Beleuchtungskörper an die 

baulichen Gegebenheiten

 + Anpassung der Ausführungen

 + Anpassung der Lichtleistung

 + Integration von Steuerungssystemen

Optimiertes Design
Drei unternehmenseigene F&E-Zentren mit CAD-
Systemen für 3D-Modellierung

Geprüft und 
verifiziert
Qualitätskontrolle in jeder Phase, eigenes Labor

Hochwertige  
Fertigung
Eigene Herstellung in Großbritannien und der EU an 
spezialisierten Standorten

Bereitstellung kundenspezifischer 
Produkte
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SylBay Die robuste und intelligente Hallenleuchte

Hohe Systemeffizienz
bis zu 160 lm/W

Entwickelt und hergestellt in Großbritannien
optimiert für Hochregallösungen

– neue, maßgeschneiderte Optiken

Extra lange Lebensdauer
120.000+ Std
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Die verbesserte Baureihe SylBay 

schafft das perfekte Gleichgewicht 

zwischen Form und Funktionalität.

Die Leuchte zeichnet sich durch eine 

robuste Bauweise und präzise Optik 

und eine Blendungsbewertung 

UGR<19 aus.

Diese innovative Beleuchtungslösung 

ist für Hochregallager, 

Logistikplattformen und 

Produktionsumgebungen optimiert.

 

Die Leuchte zeichnet sich durch 

ein wasser- und staubdichtes 

Aluminiumgehäuse und 

Polycarbonatlinsen mit Schutzart 

IP65 und Stoßfestigkeit IK08 aus. 

Unser Sortiment bietet klares, 

helles Licht zur Unterstützung der 

Produktivität. Die Lebensdauer 

von 120.000 Stunden (L70B50) 

wird durch eine 5-Jahres-Garantie 

untermauert und trägt dazu 

bei, außerplanmäßige Wartung, 

verschwendete Produktivität und 

vermeidbare Ausfallzeiten zu 

minimieren

MERKMALE

• Betriebstemperatur von -40°C bis +50°C
• Pulverbeschichtetes Gehäuse aus 

Aluminiumdruckguss/-strangpressprofil
• Maßgeschneiderte Optik mit 

Polycarbonatlinsen – zwei 
Lichtverteilungsoptionen

• Erhältlich mit 4000 K und einer besonders 
großen Auswahl an verschiedenen 
Leuchtenlichtströmen (9.100 lm – 47.000 lm)

• Farbwiedergabe-Index (Ra)>80
• LED Farbkonsistenz zwischen Leuchten  

<3 SDCM

• Standardmäßig DALI-dimmbar
• Version mit PIR-Sensor
• Extra lange Lebensdauer: 100.000 Stunden 

L80B10, 120.000 Stunden L70B50
• Anschraubbares 3-Stunden-Notlicht-

Zubehör erhältlich
• Aufhängung und Aufputzbefestigung 

möglich
• SylSmart Standalone und Connected 

Building Optionen ab Q3 2021

sylvania-lighting.com

SylBay Gen 2

• Ideal for logistics & industry and 

manufacturing

• Unique modular high-bay – 2, 3, 4 or 6 

LED module array

• Wide range of lumen outputs 7200 lms to 

34000 lms  

• Ultra high efficient Highbay range with up 

to 162 lm/W (total system efficiency)

• SylSmart intelligent lighting controls 

versions for Connected Industry 

applications to be available soon 

• Stainless steel brackets for surface of 

wall mounting complete with tilt angle 

definition

• Typical Estimated Lumen Maintanance 

50,000 hrs @ 90% 

100,000 hrs @ 85%

• Fitted with DALI driver as standard

• PIR version detection range up to 40m at 

15m mounting height

• 5 year warranty

Product information

Features

Additional Images

Single body Twin body

Code Description No of 
Modules

Voltage  
(V)

Total Power 
Consumption 
(W)

Fixture 
Lumen 
(lm)

Efficacy
(lm/W)

Colour 
Temperature  
(K)

CRI URG Beam Angle  
(°)

SylBay Gen 2

Single Body

0039541 SylBay 4K SB L2 HE Aisle DALI 2 220-240 48 7500 157 4000 80 <22 10x20

0039536 SylBay 4K SB L2 HE Medium DALI 2 220-240 48 7400 155 4000 80 <22 60

0039531 SylBay 4K SB L2 HE Wide DALI 2 220-240 48 7400 154 4000 80 <22 90

0039988 SylBay 4K SB L2 HO Aisle DALI 2 220-240 64 9800 157 4000 80 <22 10x20

0039987 SylBay 4K SB L2 HO Medium DALI 2 220-240 64 9700 152 4000 80 <22 60

0039986 SylBay 4K SB L2 HO Wide DALI 2 220-240 64 9600 151 4000 80 <22 90

0039542 SylBay 4K SB L3 HE Aisle DALI 3 220-240 72 11200 157 4000 80 <22 10x20

0039537 SylBay 4K SB L3 HE Medium DALI 3 220-240 72 11200 156 4000 80 <22 60

0039532 SylBay 4K SB L3 HE Wide DALI 3 220-240 72 11000 152 4000 80 <22 90

0040000 SylBay 4K SB L3 HO Aisle DALI 3 220-240 111 17200 157 4000 80 <22 10x20

0039999 SylBay 4K SB L3 HO Medium DALI 3 220-240 111 17000 154 4000 80 <22 60

0039998 SylBay 4K SB L3 HO Wide DALI 3 220-240 111 16800 151 4000 80 <22 90

0040402 SylBay 4K SB L3 VH Aisle DALI 3 220-240 140 20400 146 4000 80 <22 10x20

0040401 SylBay 4K SB L3 VH Medium DALI 3 220-240 140 20100 143 4000 80 <22 60

0040400 SylBay 4K SB L3 VH Wide DALI 3 220-240 140 20400 146 4000 80 <22 90

Single Body PIR

0039556 SylBay 4K SB L2 HE Aisle DALI PIR 2 220-240 48 7500 157 4000 80 <22 10x20

0039551 SylBay 4K SB L2 HE Medium DALI PIR 2 220-240 48 7400 157 4000 80 <22 60

0039546 SylBay 4K SB L2 HE Wide DALI PIR 2 220-240 48 7400 157 4000 80 <22 90

0039991 SylBay 4K SB L2 HO Aisle DALI PIR 2 220-240 64 9800 153 4000 80 <22 10x20

0039990 SylBay 4K SB L2 HO Medium DALI PIR 2 220-240 64 9700 154 4000 80 <22 60

0039989 SylBay 4K SB L2 HO Wide DALI PIR 2 220-240 64 9600 154 4000 80 <22 90

0039557 SylBay 4K SB L3 HE Aisle DALI PIR 2 220-240 72 11200 156 4000 80 <22 10x20

0039552 SylBay 4K SB L3 HE Medium DALI PIR 2 220-240 72 11200 156 4000 80 <22 60

0039547 SylBay 4K SB L3 HE Wide DALI PIR 2 220-240 72 11000 152 4000 80 <22 90

0040003 SylBay 4K SB L3 HO Aisle DALI PIR 3 220-240 112 17200 154 4000 80 <22 10x20

0040002 SylBay 4K SB L3 HO Medium DALI PIR 3 220-240 112 17000 154 4000 80 <22 60

0040001 SylBay 4K SB L3 HO Wide DALI PIR 3 220-240 112 16800 151 4000 80 <22 90

0040405 SylBay 4K SB L3 VH Aisle DALI PIR 3 220-240 140 20400 146 4000 80 <22 10x20

0040404 SylBay 4K SB L3 VH Medium DALI PIR 3 220-240 140 20100 143 4000 80 <22 60

0040403 SylBay 4K SB L3 VH Wide DALI PIR 3 220-240 140 20400 146 4000 80 <22 90

sylvania-lighting.com

Granit

Features

Product information

• Now with a wider range of lumen options. 

Four different lumen packages (13klm, 

19.5klm, 26klm, 31klm) 

• Up to 144lm/W system efficacy

• Reduces your operational costs and lowers 

your energy consumption when replacing 

HID 250-400W fixtures or in any new 

installation

• Two different beam angles (60º and 90º) 

with low glare value, <25 (85°), <22 (55°) – 

recommended for industrial applications

•  Available in 0-10V and DALI version 

• IP65/IK08 -protected luminaire, ideal for 

the tough environmental conditions of 

industry applications

• Operating temperature from -30 to +50ºC

• Available in neutral white (4,000K) and cool 

white (6,500K) colours

• 4,000K version now with SDCM|3 as 

standard

• Versatile mounting options make Granit 

a Highbay luminaire that can be used in a 

wide range of applications. In addition to the 

standard suspension chain version, rotating 

ceiling installation offers added flexibility

• Lampshades allow for aesthetical boost and 

at the same time further reduce glare for 

enhanced visual comfort

• Constructed from of an aluminium housing 

and a lens from robust plastic (PC)

• Photobiological risk group: RG1

• MW sensor and SylSmart SSC - Standalone 

twist and lock KIT available - to be used in 

conjunction with 0-10V versions 

• MW sensor programmable via remote SKU 

9048800

Code Description Fixture Power 
(W)

Luminous Flux 
(lm) 

Efficacy 
(lm/W)

Beam Angle 
(º)

Colour Temp 
(K)

Control 
Technology

Energy  
Class

Granit

 0-10V

0039592 Granit IP65 0-10V 13000lm 840 MB 90 13000 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039593 Granit IP65 0-10V 19000lm 840 MB 135 19500 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039594 Granit IP65 0-10V 26000lm 840 MB 180 26000 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039595 Granit IP65 0-10V 13000lm 840 WB 90 13000 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039596 Granit IP65 0-10V 19000lm 840 WB 135 19500 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039597 Granit IP65 0-10V 26000lm 840 WB 180 26000 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039598 Granit IP65 0-10V 13000lm 865 WB 90 12700 141 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039599 Granit IP65 0-10V 19000lm 865 WB 135 19100 141 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039600 Granit IP65 0-10V 26000lm 865 WB 180 25500 142 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039601 Granit IP65 0-10V 31000lm 840 MB 220 31000 141 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039602 Granit IP65 0-10V 31000lm 840 WB 220 31000 141 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039603 Granit IP65 0-10V 31000lm 865 WB 220 30400 138 85 6500 0-10V A++, A+, A

DALI

0039617 Granit IP65 DALI 13000lm 840 MB 93 13000 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039618 Granit IP65 DALI 19000lm 840 MB 139 19500 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039619 Granit IP65 DALI 26000lm 840 MB 185 26000 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039620 Granit IP65 DALI 13000lm 840 WB 93 13000 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039621 Granit IP65 DALI 19000lm 840 WB 139 19500 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039622 Granit IP65 DALI 26000lm 840 WB 185 26000 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039623 Granit IP65 DALI 13000lm 865 WB 93 12700 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039624 Granit IP65 DALI 19000lm 865 WB 139 19100 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039625 Granit IP65 DALI 26000lm 865 WB 185 25500 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039626 Granit IP65 DALI 31000lm 840 MB 226 31000 137 55 4000 DALI A++, A+, A

0039627 Granit IP65 DALI 31000lm 840 WB 226 31000 137 85 4000 DALI A++, A+, A

0039628 Granit IP65 DALI 31000lm 865 WB 226 30400 134 85 6500 DALI A++, A+, A
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Granit

Features

Product information

• Now with a wider range of lumen options. 

Four different lumen packages (13klm, 

19.5klm, 26klm, 31klm) 

• Up to 144lm/W system efficacy

• Reduces your operational costs and lowers 

your energy consumption when replacing 

HID 250-400W fixtures or in any new 

installation

• Two different beam angles (60º and 90º) 

with low glare value, <25 (85°), <22 (55°) – 

recommended for industrial applications

•  Available in 0-10V and DALI version 

• IP65/IK08 -protected luminaire, ideal for 

the tough environmental conditions of 

industry applications

• Operating temperature from -30 to +50ºC

• Available in neutral white (4,000K) and cool 

white (6,500K) colours

• 4,000K version now with SDCM|3 as 

standard

• Versatile mounting options make Granit 

a Highbay luminaire that can be used in a 

wide range of applications. In addition to the 

standard suspension chain version, rotating 

ceiling installation offers added flexibility

• Lampshades allow for aesthetical boost and 

at the same time further reduce glare for 

enhanced visual comfort

• Constructed from of an aluminium housing 

and a lens from robust plastic (PC)

• Photobiological risk group: RG1

• MW sensor and SylSmart SSC - Standalone 

twist and lock KIT available - to be used in 

conjunction with 0-10V versions 

• MW sensor programmable via remote SKU 

9048800

Code Description Fixture Power 
(W)

Luminous Flux 
(lm) 

Efficacy 
(lm/W)

Beam Angle 
(º)

Colour Temp 
(K)

Control 
Technology

Energy  
Class

Granit

 0-10V

0039592 Granit IP65 0-10V 13000lm 840 MB 90 13000 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039593 Granit IP65 0-10V 19000lm 840 MB 135 19500 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039594 Granit IP65 0-10V 26000lm 840 MB 180 26000 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039595 Granit IP65 0-10V 13000lm 840 WB 90 13000 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039596 Granit IP65 0-10V 19000lm 840 WB 135 19500 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039597 Granit IP65 0-10V 26000lm 840 WB 180 26000 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039598 Granit IP65 0-10V 13000lm 865 WB 90 12700 141 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039599 Granit IP65 0-10V 19000lm 865 WB 135 19100 141 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039600 Granit IP65 0-10V 26000lm 865 WB 180 25500 142 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039601 Granit IP65 0-10V 31000lm 840 MB 220 31000 141 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039602 Granit IP65 0-10V 31000lm 840 WB 220 31000 141 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039603 Granit IP65 0-10V 31000lm 865 WB 220 30400 138 85 6500 0-10V A++, A+, A

DALI

0039617 Granit IP65 DALI 13000lm 840 MB 93 13000 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039618 Granit IP65 DALI 19000lm 840 MB 139 19500 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039619 Granit IP65 DALI 26000lm 840 MB 185 26000 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039620 Granit IP65 DALI 13000lm 840 WB 93 13000 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039621 Granit IP65 DALI 19000lm 840 WB 139 19500 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039622 Granit IP65 DALI 26000lm 840 WB 185 26000 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039623 Granit IP65 DALI 13000lm 865 WB 93 12700 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039624 Granit IP65 DALI 19000lm 865 WB 139 19100 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039625 Granit IP65 DALI 26000lm 865 WB 185 25500 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039626 Granit IP65 DALI 31000lm 840 MB 226 31000 137 55 4000 DALI A++, A+, A

0039627 Granit IP65 DALI 31000lm 840 WB 226 31000 137 85 4000 DALI A++, A+, A

0039628 Granit IP65 DALI 31000lm 865 WB 226 30400 134 85 6500 DALI A++, A+, A

Additional Images

D
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Hohe Systemeffizienz
bis zu 144 Lumen/Watt

Twist & Lock-System
Mikrowellen- und SylSmart-Fähigkeit

Vielseitigkeit
große Auswahl an Reflektoren und Zubehör
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Die neue Granit Highbay von Sylvania ist hocheffizient und 
langlebig. Die kompakte, kreisrunde Leuchte kombiniert 
hohe Lichtausbeute mit einfacher Handhabung. Die 
standardmäßig mitgelieferte 1-Meter-Kette und die 1,5 
Meter lange hängende Leitung ermöglichen eine einfache 
Installation. Dies wird durch das geringe Gewicht des 
Produkts noch unterstützt. Unser Sortiment bietet klares, 
helles Licht zur Unterstützung der Produktivität. 

 

Die lange Lebensdauer von 90.000 Stunden L80B50 wird 
von einer 5-Jahres-Garantie begleitet – das gibt Ihnen die 
Gewissheit, dass weniger Wartungsarbeiten erforderlich 
und Ausfallzeiten und Unterbrechungen auf ein Minimum 
beschränkt sind.
Granit wurde mit Blick auf Energieeffizienz und 
Langlebigkeit entwickelt, was es zur ersten Wahl für 
Installateure und Bauunternehmer macht. Mit dem 
neu eingeführten Zentralmodul für Mikrowellen-
Anwesenheitserkennung und der SylSmart-Technologie sind 
weitere Energieeinsparungen nur einen Handgriff entfernt.

MERKMALE

Granit
Die neue Generation der START Highbay

ALUMINIUM-
LEUCHTENSCHIRM

PC-LEUCHTENSCHIRM 
TRANSPARENT

ALUMINIUM-
LEUCHTENSCHIRM 

SCHWARZ

MIKROWELLENSENSOR 
ODER SYLSMART-FÄHIGKEIT

• Große Auswahl an Lichtströmen, von 
13.000 bis 31.000 lm.

• Bis zu 144lm/W Systemeffizienz
• Reduziert Ihre Betriebskosten und senkt 

Ihren Energieverbrauch beim Austausch 
von HID-Leuchten mit 250-400 W oder 
bei jeder Neuinstallation

• Zwei verschiedene Abstrahlwinkel mit 
niedrigem Entblendungswert, <25 (85°), 
<22 (55°) – empfohlen für industrielle 
Anwendungen

• Verfügbar in 0-10V und DALI Version
• Erhältlich in Neutralweiß (4.000 K) und 

Kaltweiß (6.500 K), SDCM<3 

• Betriebstemperatur von -30 bis +50°C
• IP65/IK08-geschützte Leuchte, ideal für 

die rauen Umgebungsbedingungen von 
Industrieanwendungen

• Vielseitige Montagemöglichkeiten machen 
Granit zu einer Hallenleuchte, die in einem 
breiten Spektrum von Anwendungen 
eingesetzt werden kann.

• Neben der Standardausführung mit 
Aufhängekette bietet die drehbare 
Deckenmontage zusätzliche Flexibilität

• Leuchtenschirme ermöglichen eine 
ästhetische Aufwertung und gleichzeitig 
eine weitere Entblendung für mehr 
Sehkomfort

• Besteht aus einem Aluminiumgehäuse und 
einer Linse aus robustem Kunststoff (PC)

• Risikogruppe Fotobiologische Sicherheit: 
RG1

• MW-Sensor und SylSmart SSC – 
Standalone Twist and Lock KIT erhältlich 
– zur Verwendung in Verbindung mit 
0-10V-Versionen

• MW-Sensor programmierbar über 
Fernbedienung SKU 9048800

• Drahtloses PIR- und Lux-Sensor KIT zur 
Verwendung mit SylSmart Standalone-
Lösungen (9041541)

sylvania-lighting.com

Granit

Features

Product information

• Now with a wider range of lumen options. 

Four different lumen packages (13klm, 

19.5klm, 26klm, 31klm) 

• Up to 144lm/W system efficacy

• Reduces your operational costs and lowers 

your energy consumption when replacing 

HID 250-400W fixtures or in any new 

installation

• Two different beam angles (60º and 90º) 

with low glare value, <25 (85°), <22 (55°) – 

recommended for industrial applications

•  Available in 0-10V and DALI version 

• IP65/IK08 -protected luminaire, ideal for 

the tough environmental conditions of 

industry applications

• Operating temperature from -30 to +50ºC

• Available in neutral white (4,000K) and cool 

white (6,500K) colours

• 4,000K version now with SDCM|3 as 

standard

• Versatile mounting options make Granit 

a Highbay luminaire that can be used in a 

wide range of applications. In addition to the 

standard suspension chain version, rotating 

ceiling installation offers added flexibility

• Lampshades allow for aesthetical boost and 

at the same time further reduce glare for 

enhanced visual comfort

• Constructed from of an aluminium housing 

and a lens from robust plastic (PC)

• Photobiological risk group: RG1

• MW sensor and SylSmart SSC - Standalone 

twist and lock KIT available - to be used in 

conjunction with 0-10V versions 

• MW sensor programmable via remote SKU 

9048800

Code Description Fixture Power 
(W)

Luminous Flux 
(lm) 

Efficacy 
(lm/W)

Beam Angle 
(º)

Colour Temp 
(K)

Control 
Technology

Energy  
Class

Granit

 0-10V

0039592 Granit IP65 0-10V 13000lm 840 MB 90 13000 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039593 Granit IP65 0-10V 19000lm 840 MB 135 19500 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039594 Granit IP65 0-10V 26000lm 840 MB 180 26000 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039595 Granit IP65 0-10V 13000lm 840 WB 90 13000 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039596 Granit IP65 0-10V 19000lm 840 WB 135 19500 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039597 Granit IP65 0-10V 26000lm 840 WB 180 26000 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039598 Granit IP65 0-10V 13000lm 865 WB 90 12700 141 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039599 Granit IP65 0-10V 19000lm 865 WB 135 19100 141 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039600 Granit IP65 0-10V 26000lm 865 WB 180 25500 142 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039601 Granit IP65 0-10V 31000lm 840 MB 220 31000 141 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039602 Granit IP65 0-10V 31000lm 840 WB 220 31000 141 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039603 Granit IP65 0-10V 31000lm 865 WB 220 30400 138 85 6500 0-10V A++, A+, A

DALI

0039617 Granit IP65 DALI 13000lm 840 MB 93 13000 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039618 Granit IP65 DALI 19000lm 840 MB 139 19500 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039619 Granit IP65 DALI 26000lm 840 MB 185 26000 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039620 Granit IP65 DALI 13000lm 840 WB 93 13000 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039621 Granit IP65 DALI 19000lm 840 WB 139 19500 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039622 Granit IP65 DALI 26000lm 840 WB 185 26000 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039623 Granit IP65 DALI 13000lm 865 WB 93 12700 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039624 Granit IP65 DALI 19000lm 865 WB 139 19100 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039625 Granit IP65 DALI 26000lm 865 WB 185 25500 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039626 Granit IP65 DALI 31000lm 840 MB 226 31000 137 55 4000 DALI A++, A+, A

0039627 Granit IP65 DALI 31000lm 840 WB 226 31000 137 85 4000 DALI A++, A+, A

0039628 Granit IP65 DALI 31000lm 865 WB 226 30400 134 85 6500 DALI A++, A+, A

Additional Images
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Granit

Features

Product information

• Now with a wider range of lumen options. 

Four different lumen packages (13klm, 

19.5klm, 26klm, 31klm) 

• Up to 144lm/W system efficacy

• Reduces your operational costs and lowers 

your energy consumption when replacing 

HID 250-400W fixtures or in any new 

installation

• Two different beam angles (60º and 90º) 

with low glare value, <25 (85°), <22 (55°) – 

recommended for industrial applications

•  Available in 0-10V and DALI version 

• IP65/IK08 -protected luminaire, ideal for 

the tough environmental conditions of 

industry applications

• Operating temperature from -30 to +50ºC

• Available in neutral white (4,000K) and cool 

white (6,500K) colours

• 4,000K version now with SDCM|3 as 

standard

• Versatile mounting options make Granit 

a Highbay luminaire that can be used in a 

wide range of applications. In addition to the 

standard suspension chain version, rotating 

ceiling installation offers added flexibility

• Lampshades allow for aesthetical boost and 

at the same time further reduce glare for 

enhanced visual comfort

• Constructed from of an aluminium housing 

and a lens from robust plastic (PC)

• Photobiological risk group: RG1

• MW sensor and SylSmart SSC - Standalone 

twist and lock KIT available - to be used in 

conjunction with 0-10V versions 

• MW sensor programmable via remote SKU 

9048800

Code Description Fixture Power 
(W)

Luminous Flux 
(lm) 

Efficacy 
(lm/W)

Beam Angle 
(º)

Colour Temp 
(K)

Control 
Technology

Energy  
Class

Granit

 0-10V

0039592 Granit IP65 0-10V 13000lm 840 MB 90 13000 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039593 Granit IP65 0-10V 19000lm 840 MB 135 19500 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039594 Granit IP65 0-10V 26000lm 840 MB 180 26000 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039595 Granit IP65 0-10V 13000lm 840 WB 90 13000 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039596 Granit IP65 0-10V 19000lm 840 WB 135 19500 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039597 Granit IP65 0-10V 26000lm 840 WB 180 26000 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039598 Granit IP65 0-10V 13000lm 865 WB 90 12700 141 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039599 Granit IP65 0-10V 19000lm 865 WB 135 19100 141 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039600 Granit IP65 0-10V 26000lm 865 WB 180 25500 142 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039601 Granit IP65 0-10V 31000lm 840 MB 220 31000 141 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039602 Granit IP65 0-10V 31000lm 840 WB 220 31000 141 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039603 Granit IP65 0-10V 31000lm 865 WB 220 30400 138 85 6500 0-10V A++, A+, A

DALI

0039617 Granit IP65 DALI 13000lm 840 MB 93 13000 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039618 Granit IP65 DALI 19000lm 840 MB 139 19500 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039619 Granit IP65 DALI 26000lm 840 MB 185 26000 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039620 Granit IP65 DALI 13000lm 840 WB 93 13000 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039621 Granit IP65 DALI 19000lm 840 WB 139 19500 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039622 Granit IP65 DALI 26000lm 840 WB 185 26000 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039623 Granit IP65 DALI 13000lm 865 WB 93 12700 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039624 Granit IP65 DALI 19000lm 865 WB 139 19100 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039625 Granit IP65 DALI 26000lm 865 WB 185 25500 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039626 Granit IP65 DALI 31000lm 840 MB 226 31000 137 55 4000 DALI A++, A+, A

0039627 Granit IP65 DALI 31000lm 840 WB 226 31000 137 85 4000 DALI A++, A+, A

0039628 Granit IP65 DALI 31000lm 865 WB 226 30400 134 85 6500 DALI A++, A+, A
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Granit

Features

Product information

• Now with a wider range of lumen options. 

Four different lumen packages (13klm, 

19.5klm, 26klm, 31klm) 

• Up to 144lm/W system efficacy

• Reduces your operational costs and lowers 

your energy consumption when replacing 

HID 250-400W fixtures or in any new 

installation

• Two different beam angles (60º and 90º) 

with low glare value, <25 (85°), <22 (55°) – 

recommended for industrial applications

•  Available in 0-10V and DALI version 

• IP65/IK08 -protected luminaire, ideal for 

the tough environmental conditions of 

industry applications

• Operating temperature from -30 to +50ºC

• Available in neutral white (4,000K) and cool 

white (6,500K) colours

• 4,000K version now with SDCM|3 as 

standard

• Versatile mounting options make Granit 

a Highbay luminaire that can be used in a 

wide range of applications. In addition to the 

standard suspension chain version, rotating 

ceiling installation offers added flexibility

• Lampshades allow for aesthetical boost and 

at the same time further reduce glare for 

enhanced visual comfort

• Constructed from of an aluminium housing 

and a lens from robust plastic (PC)

• Photobiological risk group: RG1

• MW sensor and SylSmart SSC - Standalone 

twist and lock KIT available - to be used in 

conjunction with 0-10V versions 

• MW sensor programmable via remote SKU 

9048800

Code Description Fixture Power 
(W)

Luminous Flux 
(lm) 

Efficacy 
(lm/W)

Beam Angle 
(º)

Colour Temp 
(K)

Control 
Technology

Energy  
Class

Granit

 0-10V

0039592 Granit IP65 0-10V 13000lm 840 MB 90 13000 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039593 Granit IP65 0-10V 19000lm 840 MB 135 19500 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039594 Granit IP65 0-10V 26000lm 840 MB 180 26000 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039595 Granit IP65 0-10V 13000lm 840 WB 90 13000 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039596 Granit IP65 0-10V 19000lm 840 WB 135 19500 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039597 Granit IP65 0-10V 26000lm 840 WB 180 26000 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039598 Granit IP65 0-10V 13000lm 865 WB 90 12700 141 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039599 Granit IP65 0-10V 19000lm 865 WB 135 19100 141 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039600 Granit IP65 0-10V 26000lm 865 WB 180 25500 142 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039601 Granit IP65 0-10V 31000lm 840 MB 220 31000 141 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039602 Granit IP65 0-10V 31000lm 840 WB 220 31000 141 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039603 Granit IP65 0-10V 31000lm 865 WB 220 30400 138 85 6500 0-10V A++, A+, A

DALI

0039617 Granit IP65 DALI 13000lm 840 MB 93 13000 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039618 Granit IP65 DALI 19000lm 840 MB 139 19500 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039619 Granit IP65 DALI 26000lm 840 MB 185 26000 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039620 Granit IP65 DALI 13000lm 840 WB 93 13000 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039621 Granit IP65 DALI 19000lm 840 WB 139 19500 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039622 Granit IP65 DALI 26000lm 840 WB 185 26000 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039623 Granit IP65 DALI 13000lm 865 WB 93 12700 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039624 Granit IP65 DALI 19000lm 865 WB 139 19100 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039625 Granit IP65 DALI 26000lm 865 WB 185 25500 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039626 Granit IP65 DALI 31000lm 840 MB 226 31000 137 55 4000 DALI A++, A+, A

0039627 Granit IP65 DALI 31000lm 840 WB 226 31000 137 85 4000 DALI A++, A+, A

0039628 Granit IP65 DALI 31000lm 865 WB 226 30400 134 85 6500 DALI A++, A+, A

Additional Images
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Resisto Die nächste Generation der wasserdichten Beleuchtung

Deutsche F&E
entworfen und entwickelt in Deutschland

Verbesserte Installation
Flexibilität bei der Montage – Schiebehalterung

Intelligentere Beleuchtung, kluge Wahl
große Auswahl an SylSmart-Optionen
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Resisto Die nächste Generation der wasserdichten Beleuchtung
Resisto

• LED integrated waterproof fixture in 

600mm, 1200mm, 1500mm nominal length 

• High efficiency throughout the range 

with up to 137lm/W system efficacy  for 

standard and 162lm/W for HE types

• Wide choice of colour temperatures  - 

4,000K, 6,500K and 3,000K

• SDCM<5 for std and <3 for HE types

• Available with assembled quick connectors 

(Stucchi) 

• Lifespan: 

69,000hrs L80B20 

100,000hrs L70B50

• Available with 3-hour maintained 

emergency batteries 

• For further cost savings, available with  

microwave presence sensor – now with 

dedicated corridor function versions and no 

dark ends

• DALI versions are DC compatible as 

standard 

• UV stabilised polycarbonate body and 

diffuser - no yellow discolouration over time 

• 301 stainless steel fixing brackets for ceiling 

and wall mounting 

• Wider ceiling bracket mounting flexibility 

and additional back inlets

• Through wiring versions - 5*2.5mm2 (5xTH)

• Suspension compatible (SKU 0010363)

• Anti vandal screws as accessories (SKU 

0010362) 

• SylSmart Standalone, SylSmart Connected 

Building and SylSmart Connected Industry 

enabled

Features

Product information

Code Description Power
[W]

Luminous
Flux
[lm]

Efficacy
[lm/W]

Degree of 
protection
[IP]

SDCM CCT
[K]

Control
[DIM]

CRI
[Ra]

Standard Efficacy

Non-dim

0010202 Resisto 600 IP66 1600lm 840 12 1600 133 IP66 <5 4000 No 80

0010203 Resisto 600 IP66 2500lm 840 19 2500 132 IP66 <5 4000 No 80

0010204 Resisto 600 IP66 1600lm 865 12 1600 133 IP66 <5 6500 No 80

0010205 Resisto 600 IP66 2500lm 865 19 2500 132 IP66 <5 6500 No 80

0010210 Resisto 1200 IP66 2800lm 840 21 2800 133 IP66 <5 4000 No 80

0010211 Resisto 1200 IP66 4800lm 840 35 4800 137 IP66 <5 4000 No 80

0010212 Resisto 1200 IP66 2800lm 865 21 2800 133 IP66 <5 6500 No 80

0010213 Resisto 1200 IP66 4800lm 865 35 4800 137 IP66 <5 6500 No 80

0010208 Resisto 1200 IP66 2800lm 830 21 2800 133 IP66 <5 3000 No 80

0010209 Resisto 1200 IP66 4800lm 830 35 4800 137 IP66 <5 3000 No 80

0010243 Resisto 1500 IP66 4000lm 840 30 4000 133 IP66 <5 4000 No 80

0010244 Resisto 1500 IP66 7100lm 840 52 7100 137 IP66 <5 4000 No 80

0010246 Resisto 1500 IP66 4000lm 865 30 4000 133 IP66 <5 6500 No 80

0010247 Resisto 1500 IP66 7100lm 865 52 7100 137 IP66 <5 6500 No 80

0010240 Resisto 1500 IP66 4000lm 830 30 4000 133 IP66 <5 3000 No 80

0010241 Resisto 1500 IP66 7100lm 830 52 7100 137 IP66 <5 3000 No 80

0010245 Resisto 1500 IP66 8300lm 840 61 8300 136 IP66 <5 4000 No 80

0010248 Resisto 1500 IP66 8300lm 865 61 8300 136 IP66 <5 6500 No 80

0010242 Resisto 1500 IP66 8300lm 830 61 8300 136 IP66 <5 3000 No 80

0010216 Resisto 1200 IP66 2800lm 840 5xTH 21 2800 133 IP66 <5 4000 No 80

0010217 Resisto 1200 IP66 4800lm 840 5xTH 35 4800 137 IP66 <5 4000 No 80

0010251 Resisto 1500 IP66 4000lm 840 5xTH 30 4000 133 IP66 <5 4000 No 80

0010252 Resisto 1500 IP66 7100lm 840 5xTH 52 7100 137 IP66 <5 4000 No 80

0010214 Resisto 1200 IP66 2800lm 840 QC 21 2800 133 IP66 <5 4000 No 80

0010215 Resisto 1200 IP66 4800lm 840 QC 35 4800 137 IP66 <5 4000 No 80

0010249 Resisto 1500 IP66 4000lm 840 QC 30 4000 133 IP66 <5 4000 No 80

0010250 Resisto 1500 IP66 7100lm 840 QC 52 7100 137 IP66 <5 4000 No 80

D

sylvania-lighting.com

Resisto, die neue, wetterfeste 
Leuchtenserie von Sylvania, zeichnet 
sich durch eine überragende Qualität 
aus, bietet eine verbesserte Installation 
und Funktionalität und trägt mit ihren 
SylSmart-fähigen Ausführungen in 
Parkhäusern, Werkstätten, Lagerhallen 
und Unterführungen zu höheren 
Energieeinsparungen bei.

Resisto ist der ideale Ersatz für 
T5- und T8-Leuchten, da sie große 
Energieeinsparungen bietet. Die Leuchte 
zeichnet sich durch ein wasser- und 
staubdichtes Polycarbonatgehäuse und 
einen Diffusor mit Schutzart IP66 und 
Stoßfestigkeit IK08 aus.

MERKMALE

• LED-integrierte wasserdichte Leuchte in 
Nennlängen von 600 mm, 1200 mm, 1500 
mm

• Hohe Effizienz der gesamten Baureihe mit 
einer Systemeffizienz von bis zu 137 lm/W 
bei Standardausführung und 162 lm/W bei 
HE-Typen

• Große Auswahl von Farbtemperaturen – 
4.000K K, 6.500 K und 3.000 K

• SDCM<5 bei Standardausführung und <3 
bei HE-Typen

• Erhältlich mit montierten 
Schnellanschlüssen (Stucchi)

• Lebensdauer: 69.000 Std. L80B20 100.000 
Std. L70B50

• Erhältlich mit 3-Stunden-Notlicht-Batterien
• Für weitere Kosteneinsparungen erhältlich 

mit Mikrowellen-Präsenzsensor – jetzt mit 
speziellen Korridorfunktionsversionen und 
ohne dunkle Enden 

• DALI-Versionen sind standardmäßig DC-
kompatibel

• Gehäuse und Diffusor aus UV-
stabilisiertem Polycarbonat – keine gelbe 
Verfärbung mit der Zeit

• Befestigungsbügel aus Edelstahl 301 für 
Decken- und Wandmontage

• Montageflexibilität durch breitere 
Deckenhalterung und zusätzliche 
rückseitige Eingänge

• Ausführungen mit Durchgangsverdrahtung 
- 5*2,5 mm (5xTH)

• Kompatibel mit Aufhängung (SKU 
0010363)

• Vandalismussichere Schrauben als Zubehör 
(SKU 0010362)

• SylSmart Standalone-, SylSmart Connected 
Building- und SylSmart Connected 
Industry-fähig

SLIDING 
BRACKET

SENSOR – SYLSMART 
CONNECTED BUILDING
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Isoline Kontinuierliches Lichtband

Ästhetisches Design
konzentrisches, spezifisches Aussehen

Werkzeuglose Montage
einfache Anschlüsse ohne Werkzeug

Optimale effiziente Optik 
<UGR20, Einheitlichkeit
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Isoline

Features

Product information

• Flexible linear lighting system. 

Quick to install, no tools required 

connection system

• Aesthetically pleasing, sleek, cornerless 

design suspended unobtrusively 

• Efficient low running costs

• Pre-wired system providing simple design 

and less site installation time

• Various accessories provided to meet the 

needs of the most rigorous specification

• Lighting control options to manage light 

output and utility costs

• High output, low glare

• Optical options full range of light 

distributions to match any space

Code Description Power  
(W)

Voltage  
(V)

Lumen 
Output (Lm)

Efficacy 
(Lm/W)

Lifetime 
(Hrs)

UGR Colour Temp 
(K)

CRI Beam Angle 
(°)

Isoline 

0042520 Isoline 1690mm 4K WD 5C 57 220-240 8150 143 60,000 24 4000 80 90

0042521 Isoline 1690mm 4K WD DA 8C 56 220-240 8150 146 60,000 24 4000 80 90

0042522 Isoline 1690mm 4K MD UGR 5C 57 220-240 8800 154 60,000 19 4000 80 60

0042523 Isoline 1690mm 4K MD UGR DA 8C 56 220-240 8800 157 60,000 19 4000 80 60

0042524 Isoline 1690mm 4K DASY 5C 57 220-240 8300 146 60,000 24 4000 80 N/A

0042525 Isoline 1690mm 4K DASY DA 8C 56 220-240 8300 148 60,000 24 4000 80 N/A

0042526 Isoline 1690mm 4K ASYL 5C 57 220-240 8000 140 60,000 N/A 4000 80 N/A

0042527 Isoline 1690mm 4K ASYL DA 8C 56 220-240 8000 143 60,000 N/A 4000 80 N/A

0042528 Isoline 1690mm 4K ASYR 5C 57 220-240 8000 140 60,000 N/A 4000 80 N/A

0042529 Isoline 1690mm 4K ASYR DA 8C 56 220-240 8000 143 60,000 N/A 4000 80 N/A

0042530 Isoline 1690mm 4K WD E3 8C 60 220-240 8150 136 60,000 24 4000 80 90

0042531 Isoline 1690mm 4K WD DA 8C E3 59 220-240 8150 138 60,000 24 4000 80 90

0042533 Isoline 3380mm 4K WD 5C 114 220-240 16,300 143 60,000 24 4000 80 90

0042534 Isoline 3380mm 4K WD DA 8C 112 220-240 16,300 146 60,000 24 4000 80 90

0042535 Isoline 3380mm 4K MD UGR 5C 114 220-240 17,550 154 60,000 19 4000 80 60

0042536 Isoline 3380mm 4K MD UGR DA 8C 112 220-240 17,550 157 60,000 19 4000 80 60

0042537 Isoline 3380mm 4K DASY 5C 114 220-240 16,500 145 60,000 24 4000 80 N/A

0042538 Isoline 3380mm 4K DASY DA 8C 112 220-240 16,500 147 60,000 24 4000 80 N/A

0042539 Isoline 3380mm 4K ASYL 5C 114 220-240 16,000 140 60,000 N/A 4000 80 N/A

0042540 Isoline 3380mm 4K ASYL DA 8C 112 220-240 16,000 143 60,000 N/A 4000 80 N/A

0042541 Isoline 3380mm 4K ASYR 5C 114 220-240 16,000 140 60,000 N/A 4000 80 N/A

0042542 Isoline 3380mm 4K ASYR DA 8C 112 220-240 16,000 143 60,000 N/A 4000 80 N/A

0042543 Isoline 3380mm 4K WD E3 8C 117 220-240 16,300 139 60,000 24 4000 80 90

0042544 Isoline 3380mm 4K MD UGR  E3 8C 117 220-240 17,550 150 60,000 19 4000 80 60

0042545 Isoline 3380mm 4K WD DA E3 8C 115 220-240 16,300 142 60,000 24 4000 80 90

0042554 Isoline 3380mm 4K 1.7WD 1.7BLK 57 220-240 8150 143 60,000 24 4000 80 90

0042555 Isoline 3380mm 4K 1.7WD 1.7BLK DA 56 220-240 8150 146 60,000 24 4000 80 90

0042556 Isoline 3380mm 4K 1.7 MD UGR 1.7BLK 57 220-240 8800 154 60,000 19 4000 80 60

0042557 Isoline 3380mm 4K 1.7 MD UGR 1.7BLK DA 56 220-240 8800 157 60,000 19 4000 80 60

0042558 Isoline 3380mm 4K 1.7DASY 1.7BLK 57 220-240 8300 146 60,000 24 4000 80 N/A

0042559 Isoline 3380mm 4K 1.7DASY 1.7BLK DA 56 220-240 8300 148 60,000 24 4000 80 N/A

0042560 Isoline 3380mm 4K 1.7ASY-L 1.7BLK 57 220-240 8000 140 60,000 N/A 4000 80 N/A

0042561 Isoline 3380mm 4K 1.7ASY-L 1.7BLK DA 56 220-240 8000 143 60,000 N/A 4000 80 N/A

0042562 Isoline 3380mm 4K 1.7ASYR 1.7BLK 57 220-240 8000 140 60,000 N/A 4000 80 N/A

0042563 Isoline 3380mm 4K 1.7ASYR 1.7BLK DA 56 220-240 8000 143 60,000 N/A 4000 80 N/A

0042564 Isoline 3380mm 4K 1.7WD 1.7BLK E3 60 220-240 8150 136 60,000 24 4000 80 90

0042565 Isoline 3380mm 4K 1.7WD 1.7BLK DA E3 59 220-240 8150 138 60,000 24 4000 80 90

Isoline offers a 5 wire or 8 wire version to 

provide the ultimate options within the 

system. DALI dimming with Emergency 

down to basic switching. Various optical 

distributions allow the designer to maximise 

the light output in any space complimented 

with 3 hour emergency options.

Isoline ist genau das, was der Name 
sagt: ein kontinuierliches Lichtband, 
das jedem Raum Einheitlichkeit 
verleiht. Isoline ist das neueste lineare 
Lichtbandsystem von Sylvania für 
viele Anwendungen – von Logistik 
und Industrie bis hin zu Lagerhallen, 
Supermärkten und Gewerberäumen. 
Durch seine Flexibilität entsteht ein 
Effekt, der für eine Lichtausbeute 
in ausgezeichneter Qualität bei 
gleichzeitig hoher Effizienz sorgt, so 
dass sich die Investition schnell auszahlt. 
Isoline ist einfach zu spezifizieren und 
leicht zu installieren und umfasst ein 
komplettes Sortiment für ein lineares 
Beleuchtungssystem.

FEATURES

• Flexibles lineares Beleuchtungssystem.  
Schnell zu installierendes Anschlusssystem, 
ohne Werkzeug

• Ästhetisch ansprechendes, schlankes, 
abgerundetes Design mit unauffälliger 
Aufhängung

• Effizient mit niedrigen Betriebskosten
• Vorverdrahtetes System in einfacher Bauweise 

für weniger Installationszeit vor Ort
• Verschiedenes Zubehör erhältlich, um 

strengste Anforderungen zu erfüllen
• Lichtsteuerungsoptionen zum Steuern von 

Lichtausbeute und Energiekosten
• Hohe Ausbeute, niedriger Blendungsgrad
• Optische Optionen mit verschiedensten 

Lichtverteilungen, passend für jeden Raum

AUFHÄNGUNGS¬KITSSTROM¬EINSPEISUNG STAUBSCHUTZ
sylvania-lighting.com

Granit

Features

Product information

• Now with a wider range of lumen options. 

Four different lumen packages (13klm, 

19.5klm, 26klm, 31klm) 

• Up to 144lm/W system efficacy

• Reduces your operational costs and lowers 

your energy consumption when replacing 

HID 250-400W fixtures or in any new 

installation

• Two different beam angles (60º and 90º) 

with low glare value, <25 (85°), <22 (55°) – 

recommended for industrial applications

•  Available in 0-10V and DALI version 

• IP65/IK08 -protected luminaire, ideal for 

the tough environmental conditions of 

industry applications

• Operating temperature from -30 to +50ºC

• Available in neutral white (4,000K) and cool 

white (6,500K) colours

• 4,000K version now with SDCM|3 as 

standard

• Versatile mounting options make Granit 

a Highbay luminaire that can be used in a 

wide range of applications. In addition to the 

standard suspension chain version, rotating 

ceiling installation offers added flexibility

• Lampshades allow for aesthetical boost and 

at the same time further reduce glare for 

enhanced visual comfort

• Constructed from of an aluminium housing 

and a lens from robust plastic (PC)

• Photobiological risk group: RG1

• MW sensor and SylSmart SSC - Standalone 

twist and lock KIT available - to be used in 

conjunction with 0-10V versions 

• MW sensor programmable via remote SKU 

9048800

Code Description Fixture Power 
(W)

Luminous Flux 
(lm) 

Efficacy 
(lm/W)

Beam Angle 
(º)

Colour Temp 
(K)

Control 
Technology

Energy  
Class

Granit

 0-10V

0039592 Granit IP65 0-10V 13000lm 840 MB 90 13000 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039593 Granit IP65 0-10V 19000lm 840 MB 135 19500 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039594 Granit IP65 0-10V 26000lm 840 MB 180 26000 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039595 Granit IP65 0-10V 13000lm 840 WB 90 13000 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039596 Granit IP65 0-10V 19000lm 840 WB 135 19500 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039597 Granit IP65 0-10V 26000lm 840 WB 180 26000 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039598 Granit IP65 0-10V 13000lm 865 WB 90 12700 141 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039599 Granit IP65 0-10V 19000lm 865 WB 135 19100 141 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039600 Granit IP65 0-10V 26000lm 865 WB 180 25500 142 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039601 Granit IP65 0-10V 31000lm 840 MB 220 31000 141 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039602 Granit IP65 0-10V 31000lm 840 WB 220 31000 141 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039603 Granit IP65 0-10V 31000lm 865 WB 220 30400 138 85 6500 0-10V A++, A+, A

DALI

0039617 Granit IP65 DALI 13000lm 840 MB 93 13000 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039618 Granit IP65 DALI 19000lm 840 MB 139 19500 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039619 Granit IP65 DALI 26000lm 840 MB 185 26000 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039620 Granit IP65 DALI 13000lm 840 WB 93 13000 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039621 Granit IP65 DALI 19000lm 840 WB 139 19500 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039622 Granit IP65 DALI 26000lm 840 WB 185 26000 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039623 Granit IP65 DALI 13000lm 865 WB 93 12700 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039624 Granit IP65 DALI 19000lm 865 WB 139 19100 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039625 Granit IP65 DALI 26000lm 865 WB 185 25500 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039626 Granit IP65 DALI 31000lm 840 MB 226 31000 137 55 4000 DALI A++, A+, A

0039627 Granit IP65 DALI 31000lm 840 WB 226 31000 137 85 4000 DALI A++, A+, A

0039628 Granit IP65 DALI 31000lm 865 WB 226 30400 134 85 6500 DALI A++, A+, A

Additional Images

D
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Einfache Gestaltung
flexible Optionen für maximale Wirkung

Einfache Installation
zeitsparend einfach steckbar

Maßgeschneiderte Kundenlösung
Flexibilität, Anpassung an neue Layouts
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RTS Zweiteiliges Schienen- und Leuchtensystem

sylvania-lighting.com

RTS – Rail & Trunking System

• Simple Installation: Quick to install and 

easily replaceable light engine with no tools 

required

• Aesthetically pleasing: Sleek corner less 

design suspended unobtrusively

• Efficient low running costs

• Pre-wired trunking rails providing simple 

design and less site installation time

• Various accessories provided to meet the 

needs of the most rigorous specification

• Lighting control options to manage light 

output and utility costs

• High output Low Glare

• Optical options offers product flexibility, 

regardless of installation height – low glare

• Supply Rails: Supplied in 2,5mm conductor 

5, 8 & 12 wire to accept mains, DALI or 

1-10V dimming & Emergency options

• Steel Rail: Power rail manufactured in high 

performance steel for rigidity coloured in 

RAL9016 White

• Uniform Lighting: Effective lighting providing 

uniformity and low glare

Product information

Features

Code Description Material Fixture 
Power (W)

Luminous 
Flux  
(lm)

Efficacy 
(lm/W)

UGR Body 
Colour

Colour 
Temperature  
(K)

CRI IP Rating Length 
(mm)

RTS – Rail & Trunking System

5 Wire

0042575 RTS 1500mm 5-Wire Rail White Steel N/A N/A N/A N/A RAL9016 N/A N/A IP20 1500

0042576 RTS Live Feed 5 Wire Open Cable N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A IP20 150

0042577 RTS Live Feed Box 5 WIRE Steel N/A N/A N/A N/A RAL9016 N/A N/A IP20 272.5

0042578 RTS 3000mm 5-Wire Rail White Steel N/A N/A N/A N/A RAL9016 N/A N/A IP20 3000

0042579 RTS 1500mm  50W 5-Wire NR White PMMA 50W 8000 160 <21 RAL9016 4000 80 IP20 1500

0042580 RTS 1500mm  70W 5-Wire NR White PMMA 70W 11200 160 <21 RAL9016 4000 80 IP20 1500

0042581 RTS 1500mm  50W 5-Wire WD White PMMA 50W 8000 160 <27 RAL9016 4000 80 IP20 1500

0042582 RTS 1500mm  70W 5-Wire WD White PMMA 70W 11200 160 <27 RAL9016 4000 80 IP20 1500

0042583 RTS 1500mm  50W 5-Wire Double ASYM White PMMA 50W 8000 160 N/A RAL9016 4000 80 IP20 1500

0042584 RTS 1500mm  70W 5-Wire Double ASYM White PMMA 70W 11200 160 N/A RAL9016 4000 80 IP20 1500

0042585 RTS 1500mm  50W 5-Wire Left ASYM WHITE PMMA 50W 8000 160 N/A RAL9016 4000 80 IP20 1500

0042586 RTS 1500mm  70W 5-Wire Left ASYM WHITE PMMA 70W 11200 160 N/A RAL9016 4000 80 IP20 1500

0042587 RTS 1500mm  50W 5-Wire Right ASYM WHITE PMMA 50W 8000 160 N/A RAL9016 4000 80 IP20 1500

0042588 RTS 1500mm  70W 5-Wire Right ASYM WHITE PMMA 70W 11200 160 N/A RAL9016 4000 80 IP20 1500

0042607 RTS Corner Node Right Feed 5-Wire WH Steel N/A N/A N/A N/A RAL9016 N/A N/A IP20 N/A

0042615 RTS Corner Node Left Feed 5-Wire WH Steel N/A N/A N/A N/A RAL9016 N/A N/A IP20 N/A

0042618 RTS T Node Connector 5 Wires White Steel N/A N/A N/A N/A RAL9016 N/A N/A IP20 N/A

0042642 RTS 1500mm 5-Wire End Rail White Steel 50W 8000 160 N/A RAL9016 N/A 80 IP20 1500

0042643 RTS 3000mm 5-Wire End Rail White Steel 50W 11200 160 N/A RAL9016 N/A 80 IP20 3000

8 Wire

0042589 RTS 1500mm 8-Wire Rail White Steel N/A N/A N/A N/A RAL9016 N/A N/A IP20 1500

0042590 RTS Live Feed 8-Wire Open Cable N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A IP20 150

0042591 RTS Live Feed In Box 8 WIRE Steel N/A N/A N/A N/A RAL9016 N/A N/A IP20 272.5

0042592 RTS 3000mm 8-Wire Rail White Steel N/A N/A N/A N/A RAL9016 N/A N/A IP20 3000

0042608 RTS Corner Node Right Feed  8-Wire WH Steel N/A N/A N/A N/A RAL9016 N/A N/A IP20 N/A

0042616 RTS Corner Node Left Feed 8-Wire WH Steel N/A N/A N/A N/A RAL9016 N/A N/A IP20 N/A

0042619 RTS T Node Connector 8 Wires White Steel N/A N/A N/A N/A RAL9016 N/A N/A IP20 N/A

0042644 RTS 1500mm 8-WIRE End Rail White Steel 50W 8000 160 N/A RAL9016 N/A 80 IP20 1500

0042645 RTS 3000mm 8-WIRE End Rail White Steel 50W 11200 160 N/A RAL9016 N/A 80 IP20 3000

Dimensions (mm)

Rail LengthLuminaire

Version 0.6m 0.9m 1.2m 1.5m 2.4m 3m 3.6m 4.5m

A 600 900 1202 1500 2403 3000 3605 4500

Version 1.2m 1.5m 2.3m 3m

A 1209 1508 2411 3008

MERKMALE

Ein komplettes, vielseitiges Lichtbandsystem, das eine 
effiziente und effektive Möglichkeit zur Beleuchtung größerer 
Räume bietet, wie z. B. Supermärkte, Logistikräume und 
Leichtmontagebereiche in der Industrie. Einfaches Design, 
energieeffiziente und wartungsarme Option. Es ist die 
perfekte Lösung, wenn herkömmliche Beleuchtungssysteme 
ersetzt werden müssen und eine kostengünstige, einfache 
Installation ohne Werkzeug erforderlich ist. 

 RTS ist ein steckbares, einfach zu installierendes neues 
Produkt, bei dem der Installateur im Vordergrund steht. Mit 
verschiedenen Light-Engine Optionen ist RTS ein flexibles 
Angebot, das den Anforderungen vieler Anwendungen 
gerecht wird. Die einfache Montage und das werkzeuglose 
Design schaffen eine nahtlose Lichtlinie mit Notbeleuchtungs-, 
DALI- und Sensor-Optionen.

• Einfache Installation: Schnell zu installieren 
und leicht austauschbare Light-Engine 
Module ohne Werkzeug

• Ästhetisch ansprechend: Schlankes 
eckenloses Design, unauffällig aufgehängt

• Effizient mit niedrigen Betriebskosten
• Vorverdrahtete Lichtbandschienen 

in einfacher Bauweise für weniger 
Installationszeit vor Ort 
 

• Verschiedenes Zubehör erhältlich, um 
strengste Anforderungen zu erfüllen

• Lichtsteuerungsoptionen zum Steuern von 
Lichtausbeute und Energiekosten

• Hohe Ausbeute, niedriger Blendungsgrad
• Optische Optionen bieten 

Produktflexibilität, unabhängig von der 
Einbauhöhe – geringe Blendung

• Versorgungsschienen: Erhältlich in 
2,5-mm-Leitungen mit 5, 8 und 12 
Drähten zur Aufnahme von

• Netz-, DALI- oder 1-10 V Dimm- und 
Notbeleuchtungsoptionen

• Stahlschiene: Stromschiene aus 
Hochleistungsstahl für hohe Steifigkeit 
farbig in RAL9016 Weiß

• Gleichmäßige Beleuchtung
• Effektive Beleuchtung mit Gleichmäßigkeit 

und geringer Blendung

SCHIENEN¬FÜLLUNGECKKNOTEN AUFHÄNGESTANGE
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Raiden Vielseitiges Flutlicht mit einzigartigem Design

Entworfen in der EU
schlanke und attraktive Ausführung

Komplett und vielseitig
4 Optiken und 7 Lichtströme

Optionen für den Schwimmbadbereich
zertifiziert durch offizielle Schwimmbadatmosphäre- 

Simulationstests von PRA World Testing Services
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Raiden ist unsere neu eingeführte 
Flutlichtserie für den Außen- und 
Innenbereich mit einzigartigem, 
eigenem Design.

Mit ihrer hohen Schutzart IP66 und 
dem stabilen IK08-Gehäuse ist die 
schlanke und dennoch robuste Raiden 
die perfekte Beleuchtungslösung 
für Industrie- und Parkflächen, 
Gebäudefassaden, Werbetafeln und 
kleine Freizeiteinrichtungen.

Raiden bietet zahlreiche 
Beleuchtungsoptionen mit 4 
Größen, 7 Lichtströmen und 4 
Abstrahlwinkeln mit der Möglichkeit, 
aus 3 verschiedenen Farbtemperaturen 
zu wählen. Neben der speziell für den 
Schwimmbadbereich konzipierten 
Raiden Aqua umfasst das Sortiment 
auch nicht dimmbare und DALI-
Versionen.

MERKMALE

• Perfekt für die Beleuchtung von Industrie- 
und Parkflächen, Gebäudefassaden, 
Werbetafeln und kleinen 
Freizeiteinrichtungen

• Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und 7 
verschiedenen Leuchtenlichtströmen (3, 8, 
12, 21, 30, 40, 50 klm)

• Symmetrische schmale und breite, 
asymmetrische breite und Straßen-
Abstrahlwinkel

• Warmweiß (3.000 K) und Neutralweiß 
(4.000 K) als Standard, Kaltweiß (6.500 K) 
auf Anfrage erhältlich

• Speziell für den Schwimmbadbereich 
(Asymmetrisch DALI 12/21/30 klm), 
zertifiziert von PRA World Testing Services

• Hohe Systemeffizienz: bietet bis zu 138 
lm/W (Gesamtausbeute des Systems)

• Hocheffiziente thermische Auslegung: ta 
-40 °C – +50 °C

• CRI >80, SDCM <3
• Aluminiumdruckgussgehäuse
• Universelle Montagehalterung ermöglicht 

Wand- oder Aufputzmontage mit der 
Möglichkeit, nach oben oder unten zu 
schwenken

• Schnelle und einfache Installation mit 1 
m vorverdrahtetem, abisoliertem Kabel 
und Montagebügel, so dass das Gehäuse 
bei der Installation nicht geöffnet werden 
muss

• Min. 6 kV Überspannungsschutz
• 1000 Stunden Salzsprühtest
• Lange Lebensdauer: 100.000 Std. (L80/

B50)
sylvania-lighting.com

Kalani

• Robust Exterior floodlight made of die-

cast aluminium body

• Universal mounting bracket allows wall or 

surface mounting with the possibility of 

tilting upwards or downwards

• Quick and easy to install with 1m pre-

wired stripped cable and fitting bracket

• Wide range of lm output 6200 - 41,800lm 

– 1:1 replacement up to 400/600W 

conventional solutions

• Symmetrical Wide (60°) or Asymmetrical 

(65° x 120° imax @ 55°) light distribution

• Efficacy up to 140lm/W

• Available as standard in Neutral white 

(4000K) and Warm white (3000K) or Cool 

white (6500K) on request

• CRI >80, SDCM<3

• High protection class: IP66

• Heavy duty housing: IK08

• Operating temperature range: -30 to 

+50°C

• 1m cable included with the product, so 

no need to open the gear box during 

installation

• Lifetime : 60,000 hrs (L70/B50)

• 5 years warranty

• Wire guard for protecting the front glass

• Post top adapters for different pole top 

diameters (42/60/76mm) 

• Pole clamp for the complete range

Product information

Code Description System Power 
Consumption 
(W)

Lumen Output
(lm)

Efficacy
(lm/W)

IP Rating IK Rating Colour 
Temperature 
Name

Colour 
Temperature 
(K)

Weight

START Flood Luminaires

0048524 Kalani IP66 6KLM 830 WB 50 6300 126 IP66 IK08 Warm White 3000 2.5

0048525 Kalani IP66 6KLM 830 ASYM 50 6200 124 IP66 IK08 Warm White 3000 2.5

0048526 Kalani IP66 13KLM 830 WB 100 13400 134 IP66 IK08 Warm White 3000 3.9

0048527 Kalani IP66 13KLM 830 ASYM 100 12800 128 IP66 IK08 Warm White 3000 3.9

0048528 Kalani IP66 20KLM 830 WB 150 19900 133 IP66 IK08 Warm White 3000 4.6

0048529 Kalani IP66 20KLM 830 ASYM 150 19350 129 IP66 IK08 Warm White 3000 4.6

0048530 Kalani IP66 26KLM 830 WB 200 25500 128 IP66 IK08 Warm White 3000 6.2

0048531 Kalani IP66 26KLM 830 ASYM 200 25100 126 IP66 IK08 Warm White 3000 6.2

0048532 Kalani IP66 39KLM 830 WB 300 38200 127 IP66 IK08 Warm White 3000 9.6

0048533 Kalani IP66 39KLM 830 ASYM 300 37500 125 IP66 IK08 Warm White 3000 9.6

0048534 Kalani IP66 6KLM 840 WB 50 6700 134 IP66 IK08 Neutral White 4000 2.5

0048535 Kalani IP66 6KLM 840 ASYM 50 6450 129 IP66 IK08 Neutral White 4000 2.5

0048536 Kalani IP66 13KLM 840 WB 100 14000 140 IP66 IK08 Neutral White 4000 3.9

0048537 Kalani IP66 13KLM 840 ASYM 100 13200 132 IP66 IK08 Neutral White 4000 3.9

0048538 Kalani IP66 20KLM 840 WB 150 20800 139 IP66 IK08 Neutral White 4000 4.6

0048539 Kalani IP66 20KLM 840 ASYM 150 20100 134 IP66 IK08 Neutral White 4000 4.6

0048540 Kalani IP66 26KLM 840 WB 200 27600 138 IP66 IK08 Neutral White 4000 6.2

0048541 Kalani IP66 26KLM 840 ASYM 200 26400 132 IP66 IK08 Neutral White 4000 6.2

0048542 Kalani IP66 39KLM 840 WB 300 41800 139 IP66 IK08 Neutral White 4000 9.6

0048543 Kalani IP66 39KLM 840 ASYM 300 40100 134 IP66 IK08 Neutral White 4000 9.6

Features

Photometric Data

Asymmetric Wide Symmetric Wide

sylvania-lighting.com

Granit

Features

Product information

• Now with a wider range of lumen options. 

Four different lumen packages (13klm, 

19.5klm, 26klm, 31klm) 

• Up to 144lm/W system efficacy

• Reduces your operational costs and lowers 

your energy consumption when replacing 

HID 250-400W fixtures or in any new 

installation

• Two different beam angles (60º and 90º) 

with low glare value, <25 (85°), <22 (55°) – 

recommended for industrial applications

•  Available in 0-10V and DALI version 

• IP65/IK08 -protected luminaire, ideal for 

the tough environmental conditions of 

industry applications

• Operating temperature from -30 to +50ºC

• Available in neutral white (4,000K) and cool 

white (6,500K) colours

• 4,000K version now with SDCM|3 as 

standard

• Versatile mounting options make Granit 

a Highbay luminaire that can be used in a 

wide range of applications. In addition to the 

standard suspension chain version, rotating 

ceiling installation offers added flexibility

• Lampshades allow for aesthetical boost and 

at the same time further reduce glare for 

enhanced visual comfort

• Constructed from of an aluminium housing 

and a lens from robust plastic (PC)

• Photobiological risk group: RG1

• MW sensor and SylSmart SSC - Standalone 

twist and lock KIT available - to be used in 

conjunction with 0-10V versions 

• MW sensor programmable via remote SKU 

9048800

Code Description Fixture Power 
(W)

Luminous Flux 
(lm) 

Efficacy 
(lm/W)

Beam Angle 
(º)

Colour Temp 
(K)

Control 
Technology

Energy  
Class

Granit

 0-10V

0039592 Granit IP65 0-10V 13000lm 840 MB 90 13000 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039593 Granit IP65 0-10V 19000lm 840 MB 135 19500 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039594 Granit IP65 0-10V 26000lm 840 MB 180 26000 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039595 Granit IP65 0-10V 13000lm 840 WB 90 13000 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039596 Granit IP65 0-10V 19000lm 840 WB 135 19500 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039597 Granit IP65 0-10V 26000lm 840 WB 180 26000 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039598 Granit IP65 0-10V 13000lm 865 WB 90 12700 141 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039599 Granit IP65 0-10V 19000lm 865 WB 135 19100 141 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039600 Granit IP65 0-10V 26000lm 865 WB 180 25500 142 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039601 Granit IP65 0-10V 31000lm 840 MB 220 31000 141 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039602 Granit IP65 0-10V 31000lm 840 WB 220 31000 141 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039603 Granit IP65 0-10V 31000lm 865 WB 220 30400 138 85 6500 0-10V A++, A+, A

DALI

0039617 Granit IP65 DALI 13000lm 840 MB 93 13000 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039618 Granit IP65 DALI 19000lm 840 MB 139 19500 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039619 Granit IP65 DALI 26000lm 840 MB 185 26000 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039620 Granit IP65 DALI 13000lm 840 WB 93 13000 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039621 Granit IP65 DALI 19000lm 840 WB 139 19500 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039622 Granit IP65 DALI 26000lm 840 WB 185 26000 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039623 Granit IP65 DALI 13000lm 865 WB 93 12700 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039624 Granit IP65 DALI 19000lm 865 WB 139 19100 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039625 Granit IP65 DALI 26000lm 865 WB 185 25500 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039626 Granit IP65 DALI 31000lm 840 MB 226 31000 137 55 4000 DALI A++, A+, A

0039627 Granit IP65 DALI 31000lm 840 WB 226 31000 137 85 4000 DALI A++, A+, A

0039628 Granit IP65 DALI 31000lm 865 WB 226 30400 134 85 6500 DALI A++, A+, A

Additional Images

D

EINZIGARTIGE ANMUT

Entworfen in der EU
schlanke und attraktive Ausführung

Komplett und vielseitig
4 Optiken und 7 Lichtströme

Optionen für den Schwimmbadbereich
zertifiziert durch offizielle Schwimmbadatmosphäre- 

Simulationstests von PRA World Testing Services
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Kalani Industrieflutlicht

Hohe Systemeffizienz
bis zu 144 lm/W

2 Optiktypen
asymmetric & symmetric

Lange Lebensdaue
100.000 Std. (L70/B50)
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sylvania-lighting.com

Kalani

• Robust Exterior floodlight made of die-

cast aluminium body

• Universal mounting bracket allows wall or 

surface mounting with the possibility of 

tilting upwards or downwards

• Quick and easy to install with 1m pre-

wired stripped cable and fitting bracket

• Wide range of lm output 6200 - 41,800lm 

– 1:1 replacement up to 400/600W 

conventional solutions

• Symmetrical Wide (60°) or Asymmetrical 

(65° x 120° imax @ 55°) light distribution

• Efficacy up to 140lm/W

• Available as standard in Neutral white 

(4000K) and Warm white (3000K) or Cool 

white (6500K) on request

• CRI >80, SDCM<3

• High protection class: IP66

• Heavy duty housing: IK08

• Operating temperature range: -30 to 

+50°C

• 1m cable included with the product, so 

no need to open the gear box during 

installation

• Lifetime : 60,000 hrs (L70/B50)

• 5 years warranty

• Wire guard for protecting the front glass

• Post top adapters for different pole top 

diameters (42/60/76mm) 

• Pole clamp for the complete range

Product information

Code Description System Power 
Consumption 
(W)

Lumen Output
(lm)

Efficacy
(lm/W)

IP Rating IK Rating Colour 
Temperature 
Name

Colour 
Temperature 
(K)

Weight

START Flood Luminaires

0048524 Kalani IP66 6KLM 830 WB 50 6300 126 IP66 IK08 Warm White 3000 2.5

0048525 Kalani IP66 6KLM 830 ASYM 50 6200 124 IP66 IK08 Warm White 3000 2.5

0048526 Kalani IP66 13KLM 830 WB 100 13400 134 IP66 IK08 Warm White 3000 3.9

0048527 Kalani IP66 13KLM 830 ASYM 100 12800 128 IP66 IK08 Warm White 3000 3.9

0048528 Kalani IP66 20KLM 830 WB 150 19900 133 IP66 IK08 Warm White 3000 4.6

0048529 Kalani IP66 20KLM 830 ASYM 150 19350 129 IP66 IK08 Warm White 3000 4.6

0048530 Kalani IP66 26KLM 830 WB 200 25500 128 IP66 IK08 Warm White 3000 6.2

0048531 Kalani IP66 26KLM 830 ASYM 200 25100 126 IP66 IK08 Warm White 3000 6.2

0048532 Kalani IP66 39KLM 830 WB 300 38200 127 IP66 IK08 Warm White 3000 9.6

0048533 Kalani IP66 39KLM 830 ASYM 300 37500 125 IP66 IK08 Warm White 3000 9.6

0048534 Kalani IP66 6KLM 840 WB 50 6700 134 IP66 IK08 Neutral White 4000 2.5

0048535 Kalani IP66 6KLM 840 ASYM 50 6450 129 IP66 IK08 Neutral White 4000 2.5

0048536 Kalani IP66 13KLM 840 WB 100 14000 140 IP66 IK08 Neutral White 4000 3.9

0048537 Kalani IP66 13KLM 840 ASYM 100 13200 132 IP66 IK08 Neutral White 4000 3.9

0048538 Kalani IP66 20KLM 840 WB 150 20800 139 IP66 IK08 Neutral White 4000 4.6

0048539 Kalani IP66 20KLM 840 ASYM 150 20100 134 IP66 IK08 Neutral White 4000 4.6

0048540 Kalani IP66 26KLM 840 WB 200 27600 138 IP66 IK08 Neutral White 4000 6.2

0048541 Kalani IP66 26KLM 840 ASYM 200 26400 132 IP66 IK08 Neutral White 4000 6.2

0048542 Kalani IP66 39KLM 840 WB 300 41800 139 IP66 IK08 Neutral White 4000 9.6

0048543 Kalani IP66 39KLM 840 ASYM 300 40100 134 IP66 IK08 Neutral White 4000 9.6

Features

Photometric Data

Asymmetric Wide Symmetric Wide

Das hocheffiziente, langlebige 
Aluminiumdruckgussgehäuse macht 
Kalani zur perfekten Wahl für 
Anwendungen im Freizeitsport, an 
Gebäudefassaden, auf Parkplätzen 
oder in der Flächenbeleuchtung 
und bietet einen 1:1-Ersatz für 
herkömmliche Technologien. Die Familie 
ist in 5 verschiedenen Größen mit 
symmetrischen und asymmetrischen 
Abstrahlwinkeln erhältlich und bietet 
eine große Auswahl an Zubehör.

MERKMALE

• Universelle Montagehalterung ermöglicht 
Wand- oder Aufputzmontage mit der 
Möglichkeit, nach oben oder unten zu 
schwenken

• Schnelle und einfache Installation mit 1,5 
m vorverdrahtetem abisoliertem Kabel und 
Montagebügel

• Große Lumen-Bandbreite,  
6.200 – 41.800 lm

• Symmetrische breite (60°) oder 
asymmetrische (65° x 120° imax @ 55°) 
Lichtverteilung

• Standardmäßig erhältlich in Neutralweiß 
(4.000 K) und Warmweiß (3.000 K) oder 
Kaltweiß (6500 K) auf Anfrage

• CRI >80, SDCM <3
• Betriebstemperaturbereich: -30 bis +50 °C
• Schutzgitter für das Frontglas
• Pfostenaufsatzadapter für verschiedene 

Pfostendurchmesser (42/60/76 mm)
• Mastschelle für das gesamte Sortiment
• 500 Stunden Salzsprühtest

sylvania-lighting.com

Granit

Features

Product information

• Now with a wider range of lumen options. 

Four different lumen packages (13klm, 

19.5klm, 26klm, 31klm) 

• Up to 144lm/W system efficacy

• Reduces your operational costs and lowers 

your energy consumption when replacing 

HID 250-400W fixtures or in any new 

installation

• Two different beam angles (60º and 90º) 

with low glare value, <25 (85°), <22 (55°) – 

recommended for industrial applications

•  Available in 0-10V and DALI version 

• IP65/IK08 -protected luminaire, ideal for 

the tough environmental conditions of 

industry applications

• Operating temperature from -30 to +50ºC

• Available in neutral white (4,000K) and cool 

white (6,500K) colours

• 4,000K version now with SDCM|3 as 

standard

• Versatile mounting options make Granit 

a Highbay luminaire that can be used in a 

wide range of applications. In addition to the 

standard suspension chain version, rotating 

ceiling installation offers added flexibility

• Lampshades allow for aesthetical boost and 

at the same time further reduce glare for 

enhanced visual comfort

• Constructed from of an aluminium housing 

and a lens from robust plastic (PC)

• Photobiological risk group: RG1

• MW sensor and SylSmart SSC - Standalone 

twist and lock KIT available - to be used in 

conjunction with 0-10V versions 

• MW sensor programmable via remote SKU 

9048800

Code Description Fixture Power 
(W)

Luminous Flux 
(lm) 

Efficacy 
(lm/W)

Beam Angle 
(º)

Colour Temp 
(K)

Control 
Technology

Energy  
Class

Granit

 0-10V

0039592 Granit IP65 0-10V 13000lm 840 MB 90 13000 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039593 Granit IP65 0-10V 19000lm 840 MB 135 19500 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039594 Granit IP65 0-10V 26000lm 840 MB 180 26000 144 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039595 Granit IP65 0-10V 13000lm 840 WB 90 13000 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039596 Granit IP65 0-10V 19000lm 840 WB 135 19500 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039597 Granit IP65 0-10V 26000lm 840 WB 180 26000 144 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039598 Granit IP65 0-10V 13000lm 865 WB 90 12700 141 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039599 Granit IP65 0-10V 19000lm 865 WB 135 19100 141 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039600 Granit IP65 0-10V 26000lm 865 WB 180 25500 142 85 6500 0-10V A++, A+, A

0039601 Granit IP65 0-10V 31000lm 840 MB 220 31000 141 55 4000 0-10V A++, A+, A

0039602 Granit IP65 0-10V 31000lm 840 WB 220 31000 141 85 4000 0-10V A++, A+, A

0039603 Granit IP65 0-10V 31000lm 865 WB 220 30400 138 85 6500 0-10V A++, A+, A

DALI

0039617 Granit IP65 DALI 13000lm 840 MB 93 13000 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039618 Granit IP65 DALI 19000lm 840 MB 139 19500 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039619 Granit IP65 DALI 26000lm 840 MB 185 26000 140 55 4000 DALI A++, A+, A

0039620 Granit IP65 DALI 13000lm 840 WB 93 13000 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039621 Granit IP65 DALI 19000lm 840 WB 139 19500 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039622 Granit IP65 DALI 26000lm 840 WB 185 26000 140 85 4000 DALI A++, A+, A

0039623 Granit IP65 DALI 13000lm 865 WB 93 12700 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039624 Granit IP65 DALI 19000lm 865 WB 139 19100 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039625 Granit IP65 DALI 26000lm 865 WB 185 25500 137 85 6500 DALI A++, A+, A

0039626 Granit IP65 DALI 31000lm 840 MB 226 31000 137 55 4000 DALI A++, A+, A

0039627 Granit IP65 DALI 31000lm 840 WB 226 31000 137 85 4000 DALI A++, A+, A

0039628 Granit IP65 DALI 31000lm 865 WB 226 30400 134 85 6500 DALI A++, A+, A

Additional Images

D

SCHUTZGITTER PFOSTENAUFSATZADAPTER PFOSTENAUFSATZADAPTER
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Eine leistungsstarke Anbauleuchte 

mit Schutzart IP65, die sich für 

Anwendungen in Hoch- und 

Mittelregalen, im offenen Bereich 

und auf Fluchtwegen eignet.

SylSafe Bay ist eine eigenständige 

LED-Notleuchte, die Ihnen 

Sorgenfreiheit bietet. Ihr 

widerstandsfähiges IP65-Gehäuse 

vermittelt ein Gefühl von Sicherheit 

und Leistung in schwierigen 

Umgebungen.

MERKMALE

• Notlichtleuchten für industrielle 

Anwendungen mit hohen Decken

• Schutzart IP65

• Version für Anbaumontage

• 5 verschiedene Lichtverteilungen für 

Höhenflexibilität

• Eigenständige Versionen werden 

standardmäßig mit einer Leuchtdauer 

von 3 Stunden geliefert. Ein-Stunden-

Versionen sind auf Anfrage erhältlich

• Versionen mit Zentralbatterie ebenfalls 

erhältlich

• Autotest DALI-Versionen führen 

automatisch regelmäßige Tests durch 

und zeigen die Ergebnisse über die 

Kontrollleuchte an

• Die komplette Systemsteuerung und 

-überwachung ist auch bei den DALI-

Versionen mit Anschluss an das separat 

erhältliche N-Light-System möglich

Flexibles Sortiment von Evakuierungsprodukten
erfüllt die Anforderungen aller Evakuierungsverfahren

Entspricht den Normen EN 1838 und EN 50172
alle Produkte sind nach den neuesten Notfallnormen 

getestet und zugelassen

Änderung von Anwendungen
eine umfassende Produktpalette eine umfassende 

Produktpalette für alle L&I-Anwendungen

SylSafe Bay Ein wegweisendes Licht
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Bei den Notleuchten von Sylvania 
können Sie sicher sein, dass unsere 
Lampen auch dann noch leuchten, 
wenn andere ausfallen.
Sylsafe Twin eignet sich perfekt für 
große offene Bereiche oder Anlagen mit 
hohen Decken.
Sie strahlen ein breit gestreutes 
Licht aus, um ein sicheres Verlassen 
des Gebäudes zu ermöglichen. 
Unsere Autotest-Versionen führen 
automatisch regelmäßige Tests durch, 
damit die Sicherheit rund um die Uhr 
gewährleistet ist.

MERKMALE

• Schutzart IP65
• Version für Anbaumontage
• Eigenständige Versionen werden 

standardmäßig mit einer Leuchtdauer von 
3 Stunden geliefert

• Zwei individuell einstellbare Köpfe mit je 
200 lm

• Autotest-Versionen führen automatisch 
regelmäßige Tests durch und zeigen die 
Ergebnisse über die Kontrollleuchte an

• Die DALI-Versionen sind 
fernüberwachungsfähig, wenn sie an die 
SylSafe N-LIGHT-Überwachungseinheit 
angeschlossen sind (separat erhältlich)

Langlebig
Schutzart IP65, geeignet für die gefährlichsten Umgebungen

Effizient
hohe Lichtausbeute und Leistung, um eine einfache 

Evakuierung zu gewährleisten

Vielfältige Auswahlmöglichkeiten
manuelle, Selbsttest- und DALI-Option, bei Bedarf  

mit vollständiger Überwachung

SylSafe TwinEin wegweisendes Licht Sicherer Ausgang
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Maximale Kontrolle.  
Minimaler Aufwand.

SylSmart Standalone ist eine multifunktionale, einfach zu bedienende, 
drahtlose und Plug-and-Play-Lichtsteuerungslösung.

Mit der multifunktionalen Lichtsteuerung können Sie Ihre 
Leuchten steuern und Ihren Raum effizient verwalten. Alle 
Komponenten kommunizieren drahtlos, sie müssen nur noch an 
das Stromnetz angeschlossen werden. Ideal für Anwendungen, 
bei denen Sie eine einfach zu installierende, kostengünstige und 
wartungsarme Lichtsteuerungslösung benötigen. 

 Die Kernfunktionen des Systems wie 
Anwesenheitssteuerung, tageslichtabhängige Steuerung, 
Gruppierung und Zeitsteuerung bieten dem Benutzer ein 
hohes Maß an Kontrolle und Flexibilität.

Einfache Einrichtung und intuitive Programmierung
Plug-and-Play-Design. Szenen einstellen, Gruppen erstellen und Änderungen einfach 

auf Knopfdruck.

Hohe Energie- und Kosteneffizienz
Individuell anpassbare Energiesparfunktionen auf der Grundlage von Zeit, Anwesen-

heit und Tageslicht. App-gesteuerte Wartung und minimale Unterbrechung.

Robust und flexibel
Verteilte Intelligenz, sollte eine der Komponenten ausfallen, arbeitet das System 

weiterhin für Sie. Müheloses Hinzufügen und Verschieben von Geräten, keine 

Neuverkabelung oder aufwändige Umprogrammierung erforderlich.

Sicher 
Hohe Verschlüsselung durch Bluetooth Mesh. Auswahl der Zugriffsebenen nach 

Benutzer: Teilen, nur Administrator, passwortgeschützt und offenes Netzwerk.



29

Drahtlose Technologie eingebettet in  
alle Komponenten

Drahtlose Leuchte
  + Integrierte drahtlose Steuerung mit nahtloser Plug-and-Play-Kompatibilität

  + Keine zusätzlichen Steuerkabel erforderlich

  + Büroräume, Einzelhandel, Hotel- und Gaststättengewerbe und Industrie

Sensor – PIR & Tageslicht (Optional)
  + Steuert Leuchten automatisch nach Anwesenheit oder verfügbarem 

natürlichen Licht

  + Nur Netzanschluss erforderlich

  + Für hohe und normale Hallen

Wandschalter:
  + Keine Kabel oder Batterien

  + Energy Harvesting

  + Keine Wartung erforderlich

Einrichtung zu 100 % via App
 + Einfache Einrichtung aller Leuchten über die App

 + Erstellung von energieeffizienten Profilen

 + Einrichtung von energieeffizienten Profilszenen

 + Einrichtung des Wandschalters

 + Einstellung der Timer

 + Intuitiv und schnell

 + Ultimative Flexibilität, um den Schalter dort zu platzieren, wo er benötigt wird

 + Zukunftssicher – das System kann mit drahtlosen Updates automatisch 

aktualisiert werden

Für weitere Informationen: http://www.sylvania-lighting.com/standalone
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Intelligente 
Steuerung  
der Beleuchtungs-
kosten

SylSmart Connected Industry ist eine 
hochintelligente Lichtsteuerungslösung, die sich 
durch eine einfache Installation und Inbetriebnahme 
auszeichnet. Die Lösung ist robust, sicher, flexibel, 
skalierbar und bietet durchgehend hohe Effizienz bei 
geringem Wartungsaufwand.

Connected Industry wurde entwickelt, um den Herausforderungen 

industrieller Umgebungen gerecht zu werden, indem robuste und 

sichere drahtlose Frequenzen mit robusten und hochleistungsfähigen 

Sensoren und Leuchten in Industriequalität kombiniert werden. 

Intelligente Steuerungen sorgen für maximale Energieeinsparungen. 

Jede Leuchte ist mit einer Anwesenheits- und Tageslichterkennung 

ausgestattet. Mit fortschrittlichen Überwachungsfunktionen trägt 

Connected Industry auch zur Senkung der Betriebskosten bei, da 

sich die Steuerungen in jeder Leuchte befinden. So können wir 

sicherstellen, dass Sie das richtige Licht zur richtigen Zeit am richtigen 

Ort haben. Industrielle Anwendungen haben viele verschiedene 

Einsatzbereiche, weshalb eine Lösung unbedingt flexibel sein muss, 

um diese unterschiedlichen Anforderungen zu erfüllen. Wenn 

sich die geschäftlichen Anforderungen ändern, müssen auch die 

Anforderungen an die Einrichtungsaufteilung angepasst werden. Die 

SylSmart-Steuerungen können neu in Betrieb genommen und mit 

minimaler Unterbrechung an die Änderungen angepasst werden. 

Connected Industry ist unabhängig von der Größe Ihres Standorts 

skalierbar, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, so dass Sie mit 

einem einzelnen Standort beginnen und auf Ihr gesamtes Anwesen 

erweitern können.

SylSmart  
Connected Industry

Zentralisierte Überwachung – ein Einblick die Betriebsweise Ihres Standorts

Energiemessung in  
Echtzeit

Grundriss 
ansicht

Status- 
überwachung

Zeitplanung und  
Benachrichtigungen
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Zentralisierte Überwachung
und Integration in das Gebäudemanagementsystem
Kontrollieren Sie Ihre Kosten durch Optimierung der Lichtsteuerung, planen Sie die 

Wartung effektiver und verbinden Sie sie mit dem Gebäudemanagementsystem

Keine zusätzlichen Steuerkabel
Ein System, bei dem der Benutzer im Vordergrund steht. Einfache Installation und 

Steuerung ohne Verkabelung, keine teuren Techniker erforderlich

Maximale Einsparungen
Jede Leuchte bietet eine detailgenaue Steuerung mit einer Energiereduzierung von 

bis zu 90 %

Langlebigkeit in Industriequalität
Leuchten und Sensoren mit Schutzart IP65 für den Einsatz im industriellen Umfeld

Für weitere Informationen: http://www.sylvania-lighting.com/connected-industry
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SmartServices 

Audit
Dies kann so einfach wie die Erstellung 

eines Bestandsverzeichnisses oder 

so kritisch wie die Sicherstellung der 

Konformität der Notbeleuchtung sein.

Ein Sylvania-Audit kann auch die 

Möglichkeiten für Ihr Unternehmen 

aufdecken, Effizienzsteigerungen und 

Einsparungen zu erzielen.

Design
Was ist das Beste für Ihr Projekt? Wo 

müssen die Leuchten angebracht 

werden?

Befindet sich meine Notbeleuchtung 

an der richtigen Stelle? Nutzen Sie 

den Designservice von Sylvania, um 

ein professionelles Lichtdesign und 

alle damit verbundenen Leistungen zu 

erhalten.

SmartServices kann Ihnen bei der Durchführung Ihrer 
Projekte helfen, um Energieeffizienz, CO2-Einsparungen, 
die Einhaltung von Vorschriften oder Sicherheit zu 
erreichen oder einfach nur herauszufinden, was in Ihrem 
Anwesen tatsächlich vorhanden ist.

Ohne regelmäßige 
Wartung kann die 
Beleuchtungsstärke 

Smart Services sind für alle 
Projekte verfügbar, egal wie 
groß oder klein sie sind, und 
können in jeder beliebigen 
Kombination genutzt werden.

Um Smart Services in Anspruch zu 
nehmen, sprechen Sie einfach mit 
Ihrem Sylvania-Vertreter vor Ort oder 
besuchen Sie:   
sylvania-lighting.com/smart-services 
für weitere Informationen.

30%

Intelligente 
Werkzeuge   
für Ihr 
Unternehmen
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Schlüsselfertige 
Installation
Als „One-Stop-Shop“ übernimmt 

Sylvania das Projektmanagement 

für Ihr Projekt, installiert die neue 

Beleuchtungsanlage, entfernt und 

recycelt die alte Ausrüstung und 

stellt sicher, dass Ihre neue Anlage 

eingerichtet, optimiert und an 

Ihren Betrieb angepasst ist.

Inbetriebnahme
Wenn Sie Ihre neue 

Beleuchtungsinfrastruktur haben, 

stellen Sie sicher, dass sie auf 

die effizienteste Art und Weise 

eingerichtet wird, dass sie den 

Vorschriften entspricht, oder lassen 

Sie einfach einige Änderungen 

nach einer Neuaufteilung der 

Räumlichkeiten vornehmen – nutzen 

Sie die Inbetriebnahmeoption von 

Sylvania.

M & V
Unser Mess- und 

Verifizierungsservice erfasst den 

Energieverbrauch der vorhandenen 

und der neuen Beleuchtungslösung 

Ihres Standorts in Echtzeit und 

überprüft die tatsächlichen 

Einsparungen im Vergleich zum 

vorgeschlagenen ROI. Mit dem 

M&V-Online-Tool können Sie Ihren 

Standort überwachen: Erkennen Sie 

anomale Betriebszustände, erhalten 

Sie Benachrichtigungen und Berichte

Wartung
Halten Sie Ihre Infrastruktur in 

einem Top-Zustand; sorgen Sie für 

eine kontinuierliche Einhaltung der 

Vorschriften und einen effizienten 

Betrieb.

Audit
Design

Installation Triebnahme
M & V 

 (Messung und 
Verifizierung)

Wartung
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Kunden  
erfolg
SEKTOR: Logistik

KUNDE: GRANDS MOULINS DE PARIS, FRANKREICH

Vollständig erneuerte und 
intelligente Beleuchtung im 
Rundum-Sorglos-Paket

ANWENDUNG: Lager, Büro

PRODUKTE: SylBay, Rana Neo

SERVICES: Audit und Lichtdesign, Smarter Finance, 

schlüsselfertige Installation, lokale Förderung 

(CEE)

SEKTOR: Industrie

KUNDE: Rowil, Belgium 

Ein ganz neues Maß an Komfort 
und Effizienz

ANWENDUNG: Lager, Büro

PRODUKTE: START Highbay, LED Trunking,  

Rana LED, Concord Beacon Major



35

SEKTOR: Logistik

KUNDE: Logistikgruppe Barré, Frankreich

Smarter Finance ermöglichte 
Energieeinsparungen an dem 
30.000 m2 großen Standort

ANWENDUNG: LAGER, BÜRO

PRODUKTE: START Highbay, Waterproof, Quadro

Services: Smarter Finance, lokale Förderung 

(CEE)

SEKTOR: Industrie

KUNDE: ZF Wind Power, Belgien

Autonome Beleuchtung bietet 
Komfort und Einsparungen

ANWENDUNG: Büro, Umkleideraum, Parkplatz 

PRODUKTE: Optix, Rana LED, Sylbatten, Sylproof 

Superia, Syllighter II DALI

LICHTMANAGEMENT:  

SylSmart Connected Building



 
 

Wenngleich alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit bei der 

Zusammenstellung der technischen Angaben in dieser Publikation zu gewährleisten, 

ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig.

Details sind daher im Einzelfall mit Feilo Sylvania International Group Kft. abzuklären.
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