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Onze missie 

Wij brengen technologie en creatieve innovatie samen

via onze producten, diensten en mensen

om de energie-efficiëntie te verhogen, de duurzaamheid te verbeteren,

de connectiviteit te vergroten en het welzijn te bevorderen. 

“
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Wij brengen technologie en creatieve innovatie samen

via onze producten, diensten en mensen

om de energie-efficiëntie te verhogen, de duurzaamheid te verbeteren,

de connectiviteit te vergroten en het welzijn te bevorderen. 

We bouwen op meer dan 100 jaar ervaring 
om het licht en het leven voor onze klanten 
te verbeteren, zodat ze zich kunnen  
concentreren op waar ze goed in zijn,
en door de manier waarop ze leven  
en werken te transformeren.
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Een vertrouwd merk met meer dan 50 jaar ervaring in het creëren  
van mooie ruimtes door het aanbieden van elegante verlichtingsoplossingen. 
 
Concord steunt op drie pijlers:

Passie 
Meerdere bekroonde producten, ontworpen en geproduceerd in Europa - waarbij stijl en 
prestaties hand in hand gaan.

Binnenverlichtingsarmatuur van het jaar 2018 - winnaar - Pixer
RedDot Design Award 2023 (categorie verlichtingsontwerp) - winnaar - Equinox

Innovatie 
Eigen expertise in combinatie met geavanceerde technologie

Verlichting op maat
Veelzijdige producten en oplossingen die perfect zijn afgestemd op de behoeften van 
onze klanten 

Merken

©Arthur Pequin
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Al bijna 100 jaar levert het merk Sylvania efficiënte, betrouwbare en hoog-
waardige verlichtingsoplossingen aan zowel professionele als particuliere 
klanten.  
 
Sylvania is gebouwd op  drie hoofdprincipes:

One stop shop
Breed productassortiment, gecombineerd met uitstekende expertise

Betrouwbare prestaties
Veelzijdige, onderhoudsarme verlichting van hoge kwaliteit

Slimme investering 
Betaalbare, zeer efficiënte oplossingen met een snelle ROI

Merken

©Arthur Pequin©Arthur Pequin
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De producten uit de START-reeks van Sylvania zijn ideaal voor commerciële, 
industriële en consumentenprojecten die een eenvoudige en betrouwbare 
ledoplossing vereisen. De producten zijn ideaal voor klein- of grootschalige 
omgevingen en kunnen worden aangepast aan specifieke projectbehoeften. 

Ontdek enkele van onze START-producten op pagina 183 van de 
catalogus.

De YourHome-reeks van Sylvania levert de perfecte armatuur of lamp voor 
elke toepassing in huis. 
 
 Al onze oplossingen zijn afgestemd op de veranderende gemoedstoestand en 
behoeften van onze klanten, of het nu gaat over een warme, ontspannende 
sfeer in de woonkamer of een productieve, functionele sfeer in de 
studeerkamer.

SpeciaLITE biedt een brede reeks verlichtingsoplossingen voor diverse 
toepassingen, zoals groeilampen voor de tuinbouw, UV-C zuiverings- en 
ontsmettingslampen, verlichtingsoplossingen voor insectenverdelging, speciale 
lampen voor de verzorging van huisdieren, zwembadlampen, spuitcabines, 
voedselverlichting en infraroodlampen.

Reeksen

De LiFeSafe-reeks bestaat uit autonome LiFeSafe-noodarmaturen, geschikt 
voor alle soorten noodtoepassingen. Deze omvat permanente en niet-
permanente armaturen die 3 uur noodverlichting leveren met LiFePO4-accu's. 
De LiFeSafe-reeks omvat ook vluchtwegsignalisatie, wand- plafondarmaturen 
en compacte noodspots. 

PRO is de topreeks van Sylvania voor professionals. De armaturen in deze 
reeks bieden goede technische eigenschappen, gecombineerd met een 
modern ontwerp en de nieuwste verlichtingstechnologie. De producten 
in de PRO-reeks leveren uitstekend presterende en duurzame 
verlichtingsoplossingen, speciaal ontworpen voor projecttoepassingen.
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Digitale oplossingen

We implementeren een holistisch projectbeheer 
dat de meest veeleisende financiële belangen van 
klanten in evenwicht brengt met het behalen van 
duurzaamheidsdoelstellingen. Die helpen bedrijven 
energie- en kostenefficiënte projecten op te leveren, wat 
een delicate taak is die diepgaand begrip en nauwkeurige 
aandacht vereist, terwijl barrières en verstoringen bij de 
implementatie worden beperkt.

Wij helpen klanten energie te besparen, minder CO2 uit te 
stoten, de risico's van hun investeringen en projecttijdlijnen 
te verminderen en onderbrekingen te beperken. 
Bovendien garanderen we de toegang tot belangrijke 
financiële regelingen om hun kapitaal te beschermen met 
gebruiksklare oplossingen voor alle fasen van hun project 
die een succesvolle uitvoering van het project garanderen 
en ervoor zorgen dat aan de behoeften van de klant wordt 
voldaan.

De SylSmart oplossingen bieden een lager
energieverbruik en bevorderen een cultuur van 
duurzaamheid. 

Ons slimme, krachtige en veilige lichtsturingssysteem is 
ontworpen om te voldoen aan de uitdagingen van alle 
sectoren, met behulp van draadloze frequenties en sensoren. 
Onze oplossingen bieden realtime visuele gegevens over 
energieverbruik en plaveien de weg naar een duurzamere 
toekomst.
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Als leider in innovatie bieden we een uitgebreide 

reeks lichtbronnen, armaturen en oplossingen voor 

lichtsturing voor diverse professionele 

verlichtingstoepassingen.

Kantoor [ 1 ]

We weten dat verlichting onze gezondheid, gemoedstoestand en 

gevoel van welzijn beïnvloedt. Al deze elementen dragen bij aan 

onze productiviteit. We hanteren een mensgerichte benadering 

voor het verlichten van kantoorruimten, waardoor negatieve 

effecten, zoals vermoeide ogen en hoofdpijn, worden verminderd. 

Onderwijs [ 2 ]

In de leeromgeving worden ideeën ontwikkeld en jong talent 

gekoesterd. Lichtniveaus waarbij UGT en flikkering strikt gereguleerd 

zijn, spelen een belangrijke rol. Verlichting is ook verantwoordelijk 

voor meer dan 50% van de elektriciteitskosten in de meeste scholen, 

waardoor dit een uitgelezen kans is om de efficiëntie te verhogen en 

de kosten te verlagen. 

Logistiek en industrie [ 3 ]

Dit is een veeleisende sector met uitdagende behoeften. Veel 

van deze gebouwen draaien 24/7 en hebben een slimme 

verlichtingsoplossing nodig die kosteneffectief, onderhoudsarm en 

duurzaam is. We werken met deze bedrijven samen om de totale 

eigendomskosten (TCO) te bepalen en ervoor te zorgen dat de 

investering terugverdiend wordt.

Musea en galeries [ 4 ]

Verlichting wordt op veel verrassende manieren gebruikt in een 

museum of galerie. Licht maakt een groot deel uit van de algehele 

ervaring, of het nu gaat om de algemene verlichting van een 

tentoonstelling, het verlichten van kunstobjecten of het bieden 

van een comfortabel en welkom gevoel aan bezoekers. We 

hebben een lange en uitzonderlijke geschiedenis in museum- en 

galerieverlichting

[ 4 ] 

Toepassingen

[ 2 ] [ 1 ] 

[ 3 ] 
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Detailhandel [ 5 ]

Verlichting kan een enorme invloed hebben op de verkoop 

in de detailhandel. Verlichting doet zoveel meer dan alleen 

een product verlichten. Een goed verlichte etalage kan de 

klant verleiden tot een bezoek, of de klant verleiden om meer 

tijd door te brengen op de winkelvloer. Als het op de juiste 

manier wordt toegepast, kan het ook een kostenbesparing 

opleveren.

Horeca [ 6 ]

Sfeer en gezelligheid zijn belangrijk in de horeca en verlichting 

speelt daar een belangrijke rol bij. Hotels en restaurants, clubs 

en bars hebben een op maat gemaakte verlichtingsoplossing 

nodig die de klant een unieke ervaring biedt. 

Residentieel en consument [ 7 ]

Licht is een van de belangrijkste elementen om van een huis 

een thuis te maken. Het creëeren van een warme, huiselijke 

sfeer in een woonkamer of een functionele verlichting in de 

keuken zijn twee voorbeelden waarbij wij kosteneffectieve 

oplossingen kunnen bieden die beantwoorden aan specifieke 

verlichtingsbehoeften.

Buitenshuis [ 8 ]

Door de schommelingen in het weer en de veranderende 

seizoenen kan buitenverlichting een ingewikkelde uitdaging 

zijn. Onze oplossingen voor buitenverlichting houden met 

dit alles rekening en bieden kosteneffectieve verlichting 

die weinig tot geen onderhoud vereist. Voor commerciële 

gebouwen kan gevelverlichting voor een expressieve en 

onvergetelijke architecturale verlichtingservaring zorgen.

[ 6 ]

[ 7 ] 

[ 8 ]

[ 5 ]
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LumiNature: leven in natuurlijk licht

Leven binnenshuis

Door onze moderne levensstijl 
brengen we 90% van onze tijd 
binnenshuis door. Wanneer 
onze cognitieve activiteit het 
best is, worden we het vaakst 
blootgesteld aan kunstmatig 
verlichte omgevingen.

Gestimuleerd 
door de zon

De mens gedijt al meer dan 
200.000 jaar in
natuurlijk zonlicht.  
Onze hersenactiviteit is 
gekoppeld aan het ritme van 
de zon.

Verlichting speelt 
een belangrijke rol

Licht heeft een grote invloed 
op hoe mensen zich voelen en 
de prestaties die ze leveren.

Circadiaan ritme
Circadiane ritmes zijn fysieke,

mentale en gedragsveranderingen  

die min of meer een cyclus van 24 uur 

volgen en voornamelijk reageren op 

licht en duisternis in de omgeving van 

een organisme. Ze kunnen belangrijke 

lichaamsfuncties, slaap-waakritme, 

hormoonafgifte en nog veel andere  

zaken beïnvloeden.

Fysiologische  
reactie

Licht is niet alleen bepalend 
voor wat we zien, maar ook 
voor veel andere zaken. 
Natuurlijk licht kan invloed 
hebben op:

Uw gemoedstoestand

Uw gedrag

Uw cognitieve functies

Uw motivatieniveau

Uw slaap/waak-cyclus
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Meer natuurlijk licht,  
geen piek van blauw licht

Onze LumiNature-verlichting biedt een 

volledige en evenwichtige spectrale 

verdeling waarbij alle kleuren licht 

gelijkmatiger aanwezig zijn, terwijl de 

piek van blauw licht wordt geëlimineerd. 

Dit produceert een natuurlijk kunstlicht 

met een volledig spectrum dat de 

kleur van de omgeving verrijkt en een 

belangrijke oorzaak voor een verstoorde 

gezondheidscyclus wegneemt. Voor 

meer comfort voor de bewoners 

wordt dit gecombineerd met de 

toonaangevende, verblindingsarme 

oplossingen van Sylvania en Concord 

met uitzonderlijk weinig flikkering.

Uitstekende kleurweergave

Geniet van de meest natuurlijke 

en natuurgetrouwe kleuren in uw 

ruimtes dankzij onze uitzonderlijke 

kleurweergave en kleurgetrouwheid 

bij alle kleurtemperaturen. Geniet van 

alle voordelen van meer kleurdiepte en 

contrast zonder ultraviolet of infrarood 

licht.

LumiNature biedt een hoge CRI97+ bij alle kleur-

temperaturen, zelfs bij de meest waarheidsgetrou-

we rode kleuren (R9>90).

Ons slimme, draadloze SylSmart-systeem biedt dimbaar, Tunable White licht dat het circadiane ritme 

van de zon respecteert en tegelijkertijd een volledige optimalisatie, automatisering, gepersonaliseerde 

bediening en flexibiliteit mogelijk maakt. De installatie ervan is eenvoudig en kan 100% worden 

geprogrammeerd met de SylSmart-app.

Dynamisch licht - 100% aangepast aan het circadiane ritme

Rijk en stimulerend licht - de rol van melatonine

Melatonine wordt vaak een slaaphormoon genoemd dat 

onze chronobiologische ritmes reguleert. Bovendien is het 

een anti-oxidant en een anti-verouderingshormoon dat 

de strijd tegen kanker kan ondersteunen Melatonine is 

essentieel voor het welzijn van de mens. De productie van 

melatonine wordt sterk beïnvloed door het juiste soort 

licht op het juiste moment van de dag dat door de zon 

voortdurend wordt geleverd. Te veel tijd onder standaard 

kunstlicht vermindert het vermogen van het lichaam 

om het niveau van dit unieke hormoon te reguleren. 

LumiNature stimuleert de gezonde cyclus van uw lichaam 

voor een betere slaap, een hogere productiviteit en een 

betere gezondheid. Door samen te werken met uw 

biologische klok, reguleert het gedurende de dag een 

gunstige melanopische verhouding.
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Bij het maken van een verlichtingsontwerp moet worden 
nagedacht over de sturing ervan en de financiële en 
ecologische kosten. Terwijl het comfort van de bewoners de 
belangrijkste overweging moet blijven, vraagt de moderne 
samenleving duurzame oplossingen waarbij comfort, eenvoud, 
energie-efficiëntie en respect voor het milieu met elkaar 
verzoend kunnen worden. Met de steeds strengere regelgeving 
en normen voor energieverbruik voor verschillende soorten 
gebouwen is het belangrijk om een oplossing te kiezen die het 
energieverbruik vermindert

Flexibele en efficiënte slimme verlichtingsoplossingen 
die passen bij uw ruimte

Een nieuwe generatie intelligente verlichting

Intelligente verlichtingssystemen bieden een belangrijke 
bijdrage aan de ecologische prestaties van gebouwen.  
Het implementeren van flexibele oplossingen kan de 
gewenste functionaliteit leveren en tegelijkertijd zorgen voor 
een verbeterde energie-efficiëntie en kostenbesparingen. 
Met zijn draadloze technologie, sensoren en gedistribueerde 
intelligentie vormt slimme verlichting de ruggengraat van de 
digitale infrastructuur van gebouwen. Dankzij de 
mogelijkheid om uw verlichting af te stemmen op de 
behoeften van elk persoon door het instellen van scènes, 
detectie van de bezettingsgraad en gebruik te maken van 
natuurlijke lichtniveaus, samen met draadloze Bluetooth 
mesh-netwerktechnologie, kunnen SylSmart-armaturen  
een optimale verlichtingservaring bieden.

Versterk  
uw digitale wereld
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Gemeenschappelijke ruimtes

Maximale controle. Minimale installatie. Een draadloze plug-and-play oplossing voor 
lichtsturing, perfect voor kleinere toepassingen waar installatiegemak en ambachtelijke 
verlichting de hoogste prioriteit hebben.

Makkelijk te installeren  

Plug-and-play-ontwerp en instellingen via een app. Extra bedrading is niet nodig.

Dynamische bediening
U kunt met één druk op een knop via de app of draadloze wandschakelaar gepersonaliseerde 
scènes en animaties oproepen, inclusief RGB en TW.

Energiezuinig
Aanpasbare energiebesparende functies op basis van tijd, bezetting en daglicht.  
App-gestuurd onderhoud en minimale onderbreking.

Veilig 
Geavanceerde Bluetooth-mesh. Selecteer toegangsniveaus voor elke gebruiker: delen, alleen 
beheerders, beveiligd met een wachtwoord en open netwerk.

Gemeenschappelijke / functionele ruimtes

Ontsluit het intelligente gebouw. SylSmart Connected maakt gebruik van draadloze 
mesh-communicatietechnologie en biedt een ideale oplossing die makkelijk kan 

worden geïnstalleerd, lage opstartkosten heeft en weinig onderhoud vergt.

Geïntegreerde intelligentie 
Multifunctionele sensoren in elke armatuur. Het systeem levert veilige draadloze 
communicatie met gespreide intelligentie en betrouwbare prestaties. 

Snelle installatie en eenvoudige schaalbaarheid

Er zijn geen extra kabels of hardware nodig en de cloudgebaseerde voorconfiguratie op 
locatie zorgt voor minimale onderbreking. Kan eenvoudig worden aangepast aan elke 
projectgrootte, van enkele verdiepingen tot complete gebouwen.

Energiezuinig
Aanpasbare energiebesparende functies op basis van tijd, bezetting en daglicht.  
App-gestuurd onderhoud en minimale onderbreking.

Veilig en betrouwbaar 
Ontworpen met beveiliging als centraal uitgangspunt, met een breed scala aan 
beveiligingsmaatregelen, zoals cyclische sleutels, bescherming tegen replay-aanvallen en 
preventie tegen man-in-the-middle-attacks. De beveiliging wordt op alle niveaus van het 
systeem geïmplementeerd en gaat uit van een totaalbenadering van beveiliging. SylSmart 
Connected Pro van Sylvania breidt de functies van SylSmart Connected uit en wordt 
binnenkort gelanceerd in belangrijke markten voor wereldwijde monitoring en 
gegevensinzichten.

In het hele gebouw

Op weg naar energieneutraal. SylSmart Energy is een geavanceerd 
energieanalyseplatform waarmee gebouwbeheerders en woningeigenaren actie 
kunnen ondernemen met betrekking tot hun CO²-uitstoot en energieverbruik.

Diepgaande analyses 
Gebruikers kunnen het gedetailleerde energieverbruik in hun hele huis of gebouw 
bewaken.

Actieplannen opstellen
U kunt budgetten en strategieën voor energiereductie opstellen om uw reductiedoelen 
te halen en maximale besparingen te realiseren.

Eén enkel overzichtsvenster
Bewaak het gas- en elektriciteitsverbruik en de opwekking van zonne-energie op 
meerdere locaties op één platform.

Uitgebreide connectiviteit
U kunt automatisch gegevens van het nutsbedrijf verzamelen of gegevens doorsluizen 
naar andere systemen zoals BMS via API.
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Onze 360 Services zijn ontwikkeld om onze expertise aan te bieden en u te ondersteunen 
tijdens de volledige projectcyclus en daarna. 

Na een eerste grondige beoordeling maken we een volledig ontwerp op maat op en bieden 
we een gebruiksklare oplossing voor uw verlichtingsbehoeften. 

Wij kunnen u helpen bij het ontwikkelen van een verlichtings- en productontwerp op maat, 
het beheren van het totale project, het verbeteren van de kostenefficiëntie, energiebesparing, 
decarbonisatie of het creëren van een toekomstbestendig systeem.

Oplossingen op maat met onze  
holistische ondersteuning



16 SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  17

 producten

Voor optimale 
gemoedsrust

Klanten helpen bij het identificeren en 

begrijpen van potentiële pijnpunten. 

Op maat gemaakte producten, 

oplossingen en diensten 

ontwikkelen die veerkracht 

opbouwen en compliance 

garanderen.

Het beheer van de volledige 

levenscyclus van het project 

en ervoor zorgen dat de 

nodige processen en functies 

geïmplementeerd zijn om de 

ROI-doelstellingen van de klant te 

verwezenlijken.

Audit

ConsultancyPrototype

Diensten met 
toegevoegde waarde

Slimmere 
financiering Verlengde 

garantie

Lokale 
stimuli

Projectbeheer

Installatie

Inbedrijfstelling

Meting & 
Verificatie

Express levering

Documentatie

Certificering

Training Onderhoud

Aftersales

Lichtontwerp

Resourcing van projecten om 

maatwerk en operationele efficiëntie 

te implementeren met een minimale 

verstoring en te zorgen dat ze op 

tijd, binnen het budget en conform 

de hoogste normen worden 

opgeleverd.

Een levenslang partnerschap met Sylvania. 

Documentatie, onderricht en overdracht 

van een project is nog maar het begin. 

Voortdurend onderhoud en lokale 

ondersteuning zijn essentieel om 

langdurige partnerschappen op te 

bouwen en bescherming te bieden 

voor toekomstige naleving en 

voortdurende efficiëntieplannen.

Analyse

Beheer

Implementatie
Klantenservice

Uitvoeren en o
pt

im
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enO
nderhouden en verbeteren
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pu
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en
 begrijp

en
De weg voorbereiden en ondersteunen
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100 jaar verlichting en verder

1901 
Oorspronkelijke 
moedermaatschappij 
opgericht in Boston 
(Verenigde Staten)

1924
Eerste 

introductie van 
de merknaam 
Sylvania (voor 

radiobuizen)

1939 
Sylvania is 
het eerste 

bedrijf dat de 
fluorescentielamp 
in massaproductie 

neemt

1931
Uit een fusie 
ontstaat de 

Hygrade 
Sylvania 

Corporation

1960
Sylvania 

ontwikkelt de 
eerste dichroïsche 

reflectorlamp

1965 
Rotaflex verkrijgt het octrooi 

op de term 'Downlighter'

1968
Het bedrijf Concord Lighting 

wordt opgericht door Rotaflex. Er 
worden fabrieken geopend

1942 
De bedrijfsnaam  
wordt veranderd 
in Sylvania  
Electric Products

1959 
Fusie met General 

Telephone Company

1922
Yapuer Electric Lamp maakt de 

eerste gloeilamp in China

1963 
Succesvolle ontwikkeling 
van de tweede generatie 
hogedrukkwiklamp in China

1959 
Het merk Ya wordt 

geboren

1912 
De naam Sylvania

voor het eerst 
geregistreerd

1975 
China's lichtbron van de derde 

generatie wordt ontworpen: de 
hogedruknatriumlamp

1948 
Yapuer Electric Lamp Trail 

produceert de eerste TL-lamp in 
China

1937 
Oprichting Hiemstra, wat 

later Lumiance wordt 1945
Naamsverandering in 

Hiemstra evolux

1960
Rotaflex registreert voor het eerst 

Concord Lighting International

1971
Naamswijziging 
in GTE Sylvania 
Inc.

1984
Naamsverandering 

in Lumiance

1986
Concord wordt deel 
van GTE Sylvania als 

onderdeel van Rotaflex-
overname

1990 
Introductie van een 

productielijn voor 
metaalhalidelampen 

in China
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100 jaar verlichting en verder

1995
SHP - Eerste 
kwikvrije 
HID-lamp ter 
wereld

2015
Concord Beacon Tune 
 Tunable white led railspot

Sylvania RefLED+ ES50 Lux 
5* en algemeen beste GU10 
ledlamp

2013
Concord Glace

Winnaar Lighting 
Design Awards

2007
Overname 

door Havells 
(India), 

waardoor 
Havells 

Sylvania 
wordt 

gevormd 

1993 
SLI wordt 
opgericht 
(Sylvania 
Lighting 
International)

1997
SLI wordt 

overgenomen door 
Chicago Miniature 

Lamp

2011
Concord Beacon 

Muse LED
 Winnaar Lighting 

Design Awards

2002 Verhuist naar de nieuwe 
fabriek van Shanghai Jiading Malu. 
Dochteronderneming in volledige  
eigendom van Shanghai Feilo Acoustics Co.

1994 
Heeft een joint 
venture met 
Philips Company 
voor de oprichting 
van Philips Yaming 
Lighting Co., Ltd. 

1997 Shanghai 
Radio Factory 27 
wordt gekocht 
om Shanghai 
Shuangdeng 
Lighting Electric 
Appliance Co., Ltd. 
op te richten.

2014
Concord Officelyte 
LED met Organic 
Response
Winnaar Lighting 
Design Awards

2009 
Feilo 

Company 
verhuist naar 

Shanghai 
Jiading

2007 
Jingci Lighting 

Electric 
Appliance Co., 

Ltd. wordt 
opgericht 

2012
Sylvania  
Hi-Spot 

RefLED ES50

Highly 
Commended 

Lighting 
Design 

Awards

2016
Overname door 
Shanghai Feilo 

Acoustics Co 
(China), waardoor 

Feilo Sylvania 
wordt opgericht 

Smart Lighting 
SylSmart en 

Smart Finance-
oplossingen 

worden 
gelanceerd

Sylvania Toledo 
Sylcone Retro  

RedDot Award

1996 
Sylvania  

vindt de eerste  
GU10-halogeenlamp uit

2014 
90e verjaardag 

van Sylvania

1992 
Joint venture met 
Amerikaanse onderneming, 
waardoor Y&L Lighting 
wordt opgericht

2008 
Shanghai 
Yaming 
SSL Co., 
Ltd. wordt 
opgericht

2017
Herpositionering van het merk Sylvania

Opening nieuw EMEA-hoofdkantoor in Boedapest (Hongarije)

2018
50e verjaardag van Concord 

Eerste Beyond slim verlichtingsproject opgeleverd

Bedrijfsreïntegratie van het Oost-Europese Inesa naar  Feilo 
Sylvania

Concord Pixer-binnenarmatuur van het jaar dankzij Lux Awards

2019 - Nieuw Oost-
Europees magazijn wordt 

opgericht in Boedapest 
(Hongarije)

Opening van Smart 
Lighting Innovation 

Center (SLIC) in Saint-
Étienne (Frankrijk)

2021 – Lighting innovation 
suite gelanceerd in Newhaven 
(Verenigd Koninkrijk)

2022 - SylSmart Connected Pro 
Gegevensgestuurde efficiëntie 
van een toekomstbestendige 
verlichtingsinfrastructuur

SylSmart Home
Slimme verlichting. Slimmer wonen.  
Slimme verlichting voor uw woning.

Lancering van Equinox

2024 - 100e verjaardag van Sylvania

2020 - SylSmart Connected Building 
- Geavanceerd besturingssysteem voor 
connectiviteit in het hele gebouw

2021 - LumiNature - Natuurlijk licht 
nagebootst, Real Human Centric-verlichting 
met naleving van de Well Building Standard

2023 - Equinox wint de RedDot Design 
Award voor productontwerp
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Sylvania is een toonaangevende leverancier van totaaloplossingen voor professionele en 
architecturale verlichting. Met bijna 100 jaar expertise in armaturen en lampen heeft Sylvania 
een uitgebreid aanbod voor de publieke, private en commerciële sector. Kies voor onze 
kwaliteitsgarantie! En omdat Sylvania niet alleen een fabrikant is, staat er ook een compleet 
dienstenpakket tot uw beschikking. Gun uzelf volledige gemoedsrust met de expertise van 
Sylvania en u kunt er zeker van zijn dat al uw verlichtingsprojecten worden voorzien van 
perfect aangepaste oplossingen.

Europese expertise, altijd tot 
uw dienst

Sales offices Factories

22
productie-eenheden in de 
fabriek in Newhaven 
(Groot-Brittannië)

42.000 m2 
in de Franse, Engelse en 
Duitse fabrieken

betrokkenheid bij maatschappij, werk 
en milieu.  
Dankzij het productieproces en de 
Europese ontwerpbenadering wordt de 
koolstofvoetafdruk van onze producten 
aanzienlijk verminderd.

De Sylvania-organisatie voor 
ondersteuning op maat

Met een flexibele aanpak ontwerpt 
Sylvania oplossingen op maat die zijn 
afgestemd op de individuele eisen van 
onze klanten. Het is onze taak om 
eco-efficiënte verlichtingsoplossingen te 
creëren en te ontwikkelen voor elk van 
uw projecten.
Zodra uw behoeften duidelijk zijn 
geïdentificeerd, 

We zijn er trots op dat we lokale 
onderzoeks- en ontwikkelings- en 
productiefaciliteiten hebben in heel 
Europa.  
Onze fabrieken en productie-eenheden 
bevinden zich in Frankrijk, Engeland en 
Duitsland. Onze kantoren voor 
onderzoek en ontwikkeling vormen een 
belangrijk onderdeel van onze 
organisatie en zorgen ervoor dat we 
voorop lopen bij technologische 
innovaties en de continue zoektocht 
naar nieuwe ontwikkelingen, of het nu 
gaat om nieuwe toepassingen door 
gebruikers, milieu-uitdagingen of 
naleving van nieuwe regelgevende 
normen. Deze bedrijfsstructuur is een 
garantie voor kwaliteit en een 
weerspiegeling van onze sterke 

Made in Europe

Verkoopkantoren Fabrieken
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is de coördinatie met onze R&D-
kantoren essentieel om ervoor te 
zorgen dat de beste producten en 
oplossingen worden geïmplementeerd, 
met de operationele ondersteuning van 
onze productie-eenheden.

Onze diensten op maat

Sylvania is niet zomaar een fabrikant. 
Voor al uw projecten kunt u gebruik 
maken van onze gepersonaliseerde 
diensten waarbij u van A tot Z wordt 
ondersteund.

Sylvania helpt u bij de gedetailleerde 
analyse van uw verlichtingssystemen, 
de installatie, optimalisatie en 
ecologische prestaties van uw 
installaties, alsook het voldoen aan 
regelgeving en 
financieringsoplossingen.

30%
van de productie van de 
Franse fabriek bestaat uit 
speciale armaturen

63%
van de Duitse productie 
bestaat uit lampen

WIST U DAT?

Aangezien de vraag naar armaturen 

met geïntegreerde HVAC (verwarming, 

ventilatie en airconditioning) enorm 

toeneemt vanwege de vele voordelen, 

blijft Sylvania evolueren en worden 

deze nieuwste oplossingen in het 

aanbod geïntegreerd.

Productie in onze fabriek in 
Erlangen (Duitsland)
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De MVO-belofte van Sylvania

We zetten ons in voor duurzame 
verlichtingsoplossingen

Telkens wanneer we een nieuw product en een 
nieuwe service ontwikkelen, passen we duurzame 
praktijken toe om optimale verlichtingsoplossingen 
te leveren en tegelijkertijd onze impact op het milieu 
te beperken. We gebruiken uitgebreide afval- en 
energiebesparingsprotocollen waarbij iedereen in 
het bedrijf betrokken is en die zich uitstrekken tot 
alle gebieden van onze activiteiten.

Wij zijn van mening dat een verantwoordelijk bedrijf 
een gezond bedrijf is en dat de welvaart van het 
bedrijf en de maatschappij nauw met elkaar 
verbonden zijn. Het is onze missie om technologie, 
creativiteit en innovatie samen te brengen via onze 
producten, diensten en mensen om energie-
efficiëntie te verbeteren, duurzaamheid te 
verbeteren, connectiviteit te vergroten en welzijn te 
bevorderen.

Door onze collectieve kracht en strategische 
verbintenissen in te zetten voor het creëren van 
gezonde gemeenschappen en een gezond milieu, 
kunnen we waarde op lange termijn realiseren en 
een positieve impact hebben op de maatschappij.

Erkend voor onze bijdrage

Sylvania is een bedrijf met een cultuur waarin mensen 
centraal staan. We bieden een professionele, inclusieve 
omgeving die onze werknemers helpt uit te blinken in alles 
wat ze doen, met een beleid dat ervoor zorgt dat we 
blijven evolueren en ons aanpassen aan de wereld om ons 
heen. Wij willen dat een carrière bij Sylvania uitdagend, 
lonend en bevredigend is, waar onze mensen zowel 
persoonlijk als professioneel hun volle potentieel kunnen 
verwezenlijken.  
Wij zijn een vooruitstrevend en innovatief wereldwijd 
bedrijf dat toegewijd is aan het leveren van uitstekende 
producten en diensten aan onze klanten en een inclusieve 
werkomgeving voor onze werknemers. We waarderen 
onze mensen, hun ervaring, hun ideeën en hun bijdrage en 

Slimme verlichting voor de toekomst

Sylvania investeert in het leveren van geavanceerde 
oplossingen die het leven van mensen verbeteren en 
bijdragen aan een betere omgeving. Innovaties, zoals 
SylSmart en 360 services, bieden zoveel meer dan alleen 
hoogwaardige verlichtingsoplossingen. Ze vormen de basis 
waarop toekomstige innovaties kunnen worden gebouwd 
en leveren duurzame kosten- en energiebesparingen op.

we doen er alles aan om elkaar in staat te stellen te groeien 
en ons samen te ontwikkelen.

Onze aanpak om een inclusief en duurzaam bedrijf te 
creëren, wordt erkend door onze bronzen certificering van 
Ecovadis, een van de meest erkende duurzaamheids-
beoordelingen voor bedrijven ter wereld. Deze certificering 
meet niet-financiële managementsystemen en vormt een 
aanvulling op onze interne maatstaven, die we evalueren 
aan de hand van de beste wereldwijde werkmethoden in 
de sector en waarbij we principes van voortdurende 
verbetering toepassen om ervoor te zorgen dat we voorop 
blijven lopen in onze markt.
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Geproduceerd in Europa

Onze geschiedenis als toonaangevende fabrikant van 
hoogwaardige verlichtingsoplossingen gaat meer dan 100 
jaar terug en we zijn trots op onze Europese 
productiegeschiedenis. Met productie- en R&D-faciliteiten 
in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk kunnen 
we innovatieve verlichtingsoplossingen ontwerpen, 
ontwikkelen en produceren en ze snel en flexibel op de 
markt brengen, met een aanzienlijk kleinere ecologische 
voetafdruk.
Onze Europese fabrieken zijn ISO9001, ISO14001 en 
ISO50001 gecertificeerd, in lijn met de principes van 
verantwoord produceren, waarbij we ons voortdurend 
inzetten om onze emissies te verminderen en ons afval  
te beheren.

Technologie speelt een cruciale rol bij het verhogen  
van de energie-efficiëntie en het verbeteren van de 
prestaties van armaturen.  Ons uitgebreide portfolio  
bevat een groot aantal verlichtingsoplossingen die zijn 
geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen,  
met een langere levensduur als resultaat.

We nemen onze verantwoordelijkheid voor het beheer 
van de volledige levenscyclus van producten en hebben 
plannen om de principes van de circulaire economie te 
omarmen bij toekomstige productontwikkelingsprojecten. 
Door een doordacht productontwerp kunnen we 
proactief emissies verminderen en afval beheren.  
De uitwisselbare componenten van sommige van onze 
producten verhogen hun levenscyclus en beantwoorden 
aan onze circulaire economie-doelstellingen.

De MVO-belofte van Sylvania voor 2030

Sylvania Group is een verantwoordelijk bedrijf. We streven ernaar te voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen 
als het gaat om onze werknemers, klanten, partners en het milieu. De inzet van onze nieuwe MVO-strategie is 
het verbeteren en vergroten van de duurzaamheid van het bedrijf en al onze stakeholders op basis van drie 
hoofdpijlers: milieu, maatschappij en bestuur (ESG). We hebben een duidelijke visie voor onze toekomst, we 
hebben de mensen om de verandering teweeg te brengen en ik ben er sterk van overtuigd dat we gezamenlijk 
een netto-nul-bedrijf kunnen worden tegen 2030. We doen dit voor onszelf en voor de generaties na ons.”
Eduardo Fuentes, Directeur Milieu en Duurzaamheid EMEA

We worden een energieneutraal 
bedrijf

Alleen nog maar elektrische 
bedrijfswagens

We creëren en implementeren  
een bedrijfsmodel op basis  
van circulaire economie
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Ontdek nieuwe producten

Equinox
Pagina 76

Rana Helios 
Pagina 42

Areum Pendel  
Pagina 64

Areum Wall 
Pagina 64

Areum Floor
Pagina 64
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Insaver Slim  
Pagina 80

Obico 
Pagina 90

Lenzo 
Pagina 126

Solstice
Pagina 78 N
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KubiXx  
Pagina 158

Sportsbay
Pagina 164
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PRODUCTREEKSEN

Functionele  
en architecturale 
modulaire inbouw

Officelyte

Pagina 32-33

Functioneel  
en architecturaal 
opbouw en pendel

Optix inbouw

Pagina 34-35

Optix inbouw asymmetrisch 

Pagina 36-37

Optix 4 Cells

Pagina 38-39

Rana Helios

Pagina 42-43

Rubico

Pagina 44-45

OptiClip 

Pagina 46-47

Quadro

Pagina 48-49

Optix opbouw en pendel

Pagina 52-53

DeltaWing (Nieuw)

Pagina 62-63

Functioneel  
en architecturaal 
lineair

Downlights

Mini Continuum II 

Pagina 68-69

Optix lineair inbouw en opbouw 

Pagina 70-71

Solstice

Pagina 78-79

Equinox

Pagina 76-77

Insaver Slim

Pagina 80-81 

Spots

Myriad

Pagina 84-85

Obico 

Pagina 90-91

Rana NEO inbouw

Pagina 40-41

Optix MPO opbouw en pendel

Pagina 54-55

Optix opbouw asymmetrisch 

Pagina 56-57

Rana NEO opbouw en pendel

Pagina 58-59

Sylmaster LED

Pagina 60-61

Areum

Pagina 64-65

Rana lineair inbouw en opbouw 

Pagina 72-73

Expospot

Pagina 86-87

Ludospot 

Pagina 88-89
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PRODUCTREEKSEN

Lichtlijnen

Isoline

Pagina 142-143

Flexibel ledsysteem

Flexibel ledsysteem

Pagina 94-95

Armaturen

Opbouw  
en pendel

Giotto

Pagina 98-99

TubiXx

Pagina 104-105

Colossal

Pagina 102-103

Architecturale 
railspots en rails

 Lytespan

Pagina 136-137

Beacon LED Muse II

Pagina 108-109

Beacon LED XL Muse

Pagina 110-111

Beacon LED Projector

Pagina 112-113

Beacon LED 

Pagina 114-115

Beacon LED XL

Pagina 116-117

Beacon LED XXL

Pagina 118-119

Beacon LED Accent

Pagina 120-121

Beacon LED XLAccent 

Pagina 122-123

Beacon LED Wallwash 

Pagina 124-125

Lenzo 

Pagina 126-127

Pixo

Pagina 128-129

Pixo Line

Pagina 130-131

Lytespan 3

Pagina 132-133

Global Trac

Pagina 134-135

OneTrack

Pagina 138-139

RTS

Pagina 144-145
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PRODUCTREEKSEN

Montagebalken

WayLine

Pagina 148-149

Waterdicht

Resisto

Pagina 152-153

Highbays

Buitenverlichting

SylBay

Pagina 160-161

Kalani

Pagina 170-171

Raiden 

Pagina 168-169

Zephyr

Pagina 172-173 

Noodverlichting

LiFeSafe Standalone

Pagina 180-181

Resisto GRP

Pagina 154-155

KubiXx

Pagina 158-159

Sylvania Granit

Pagina 162-163

SportsBay

Pagina 164-165

Muro Opbouw

Pagina 174-175

Interrata

Pagina 176-177
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Laat u inspireren!
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Functioneel  
& architectonisch inbouw

©Arthur Pequin

©Arthur Pequin
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Hoge efficiëntie

Comfortabel licht

Aanpasbaar en duurzaam
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OfficeLyte

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com
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Concord OfficeLyte is een zeer efficiënte reeks die 
comfortabel licht biedt, perfect voor kantoren, 
onderwijs en vergaderruimten. Visueel comfort 
is een belangrijke factor bij het maken van uw 
lichtplan. Onze reeks voldoet aan EN12464-1 
voor werkplekverlichting. Alle modellen voldoen 
aan UGR<19. OfficeLyte is uitgerust met een 
micro-prismatisch optiek met directe/indirecte 
lichtverdeling voor een vloeiende overgang tussen 
verlichte oppervlakken en plafond. 
 

OfficeLyte is ook beschikbaar met SylSmart 
Standalone en SylSmart Connected technologie. 
High Efficiency- en High Output-versies bieden 
de optimale energiezuinige verlichtingsoplossing, 
afhankelijk van plafondhoogten en vereiste 
tussenruimten.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 24 tot 37W

Lichtstroom 
Van 3.250 tot 4.350lm

Rendement 
Tot 141lm/W

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, SylSmart Standalone, SylSmart 
Connected

Gemiddelde levensduur 
58.000 uur (L80B20)
 

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Comfortabel licht van hoge kwaliteit met een luminantie<200 Cd/m2 bij 65°

Human Centric Lighting

Aanpasbaar en duurzaam
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Optix Inbouw
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Concord Optix Inbouw is het paradepaardje 
van ons armatuuraanbod voor kantoren en 
onderwijs. Concord Optix Inbouw combineert 
hoogrendements antiverblindingsoptieken 
(UGR<16 met aluminium optiek) met de 
nieuwste, uiterst efficiënte leds en diverse 
lichtsturingstechnologieën. Hierdoor is de reeks 
de perfecte verlichtingsoplossing voor kantoren, 
klaslokalen en vergaderzalen. De versies met 
aluminium optiek bieden een luminantie van 
minder dan 200 Cd/m2 bij 65°, wat vrij uniek is 
in de markt. Naast de afwerking met aluminium 
optiek biedt het assortiment ook producten met 
witte optieken.   
 

In ons streven om de gezondheid en het welzijn 
van de mens op te waarderen, en als gevolg van 
de voortdurende evolutie van het assortiment, 
brengt Concord Optix Inbouw u nu een 
nieuw tijdperk in kantoorverlichting: door het 
natuurgetrouw simuleren van het zonlicht. Door 
de innovatieve Sylvania LumiNature-technologie 
te combineren met SylSmart Standalone-sturing, 
creëert u met Concord Optix Inbouw het meest 
natuurlijke kunstlicht in mensgerichte verlichting 
(HCL). Concord Optix Inbouw is verkrijgbaar met 
SylSmart Connected en SylSmart Standalone 
lichtsturing.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 23 tot 46W

Lichtstroom 
Van 3.200 tot 4.600lm

Rendement 
Tot 147lm/W

Kleurtemperatuur 
3000K, 4000K en Tunable White

CRI
80, 90, 95, 96, 98

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, SylSmart Standalone, SylSmart 
Connected

Gemiddelde levensduur 
100.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Zeer zuiver ontwerp

Sturingsmogelijkheden

Aanpasbaar en duurzaam
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Optix Inbouw
Asymmetrisch
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Asymmetrische versie van Concord Optix Inbouw 
Het Concord Optix-ontwerp is de perfecte 
combinatie van een aluminium reflector met een 
micro-prismatisch optiek. Ideaal voor wand- en 
schoolbordverlichting.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 30 tot 31W

Lichtstroom 
Van 3.380 tot 3.480lm

Rendement 
Tot 116lm/W

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, SylSmart Standalone

Gemiddelde levensduur 
100.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Comfortverlichting UGR≤19

Aanpasbaar en duurzaam

Deel van de Optix productreeks
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Optix 4 Cells
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Optix 4 Cells maakt deel uit van de reeks Optix-
inbouwarmaturen. De armatuur is de perfecte combinatie van 
de hoogrendements anti-verblindingsoptieken (gealuminiseerd 
optiek UGR<18) en de geoptimaliseerde diffusoren en 
reflectoren in een klein en compact ontwerp. Optix 4 Cells 
biedt klanten de mogelijkheid om de Optix-technologie te 
gebruiken in kleinere kantoren en gangen.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
9W

Lichtstroom 
Van 962 tot 1.098lm

Rendement 
Tot 122lm/W

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI

Gemiddelde levensduur 
96.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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©Arthur Pequin

Visueel comfort, luminantie<600 Cd/m2 bij 65° en UGR≤19

Hoge efficiëntie

Aanpasbaar en duurzaam
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Rana NEO Inbouw
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Rana Neo Inbouw is een armatuur ontworpen 
om de lichtkwaliteit te verbeteren in kantoren, 
scholen en circulatiezones. De reeks biedt perfecte 
verlichting met een laag verblindingsniveau 
(UGR<19) zonder zichtbare lichtbron dankzij 
de combinatie van Louvre- en MPO-optiek. De 
ledmodules met lage flikkering hebben een lange 
levensduur.  
 
De reeks heeft een totale systeemefficiëntie 
tot 125lm/W, afhankelijk van de configuratie. 
De serie is verkrijgbaar met symmetrische 

lichtverdeling. Rana Neo inbouwarmaturen met 
SylSmart Connected en SylSmart Standalone 
bieden een geavanceerde oplossing voor 
lichtregeling, maximale energiebesparingen 
en gebruikerscomfort, zonder de nadelen van 
traditionele lichtregelsystemen. Dit draadloze 
systeem maakt lichtregeling ook geschikt voor 
kleinere toepassingen zoals vergaderzalen, 
klaslokalen en gangen. Eenvoudig te installeren, 
eenvoudig te programmeren. Maximale controle, 
minimale installatie.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 30 tot 33W

Lichtstroom 
Van 3.350 tot 3.761lm

Rendement 
Tot 125lm/W

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, SylSmart Standalone, SylSmart 
Connected

Gemiddelde levensduur 
96.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Duurzaam concept met innovatieve T5-ledbuizen

Comfortverlichting UGR≤19

Optimale lichtverdeling
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Rana Helios

Helios: een exclusieve Sylvania-technologie

De Helios T5 ledbuizen zijn een geheel nieuwe klasse 
van lineaire led lichtbron met uitzonderlijk hoge 
systeemprestaties. Sylvania heeft de constructie van 
een lineaire lamp fundamenteel veranderd met de 
ontwikkeling van Helios. Dit heeft geleid tot een 
verschuiving van aan de oppervlakte gemonteerde 
ledchips naar gasgekoelde LED filamenten.
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Rana Helios-inbouw is de eerste reeks in ons 
portfolio ontworpen rond het concept van circulaire 
economie. De combinatie van omni-directionele 
360° stralingsbuizen en de parabolische 
spiegelroosters van de armatuur garandeert 
een optimale lichtverdeling en een uitstekende 
verblindingsbescherming, ideaal voor kantoor- en 
onderwijsomgevingen. Rana Helios biedt een 
perfecte oplossing voor bewuste gebruikers die op 
zoek zijn naar de nieuwste ledtechnologie en hun 
ecologische voetafdruk willen verkleinen.  
 
De armatuur heeft een lange levensduur, is 
zeer efficiënt en de Helios T5-ledbuizen zijn 

upgradebaar en vervangbaar. Door het gebruik van 
Helios T5-ledbuizen biedt Rana Helios een hoge 
mate van flexibiliteit: speciale spectra en hoge CRI-
opties. Dankzij de gestandaardiseerde lampvoeten 
is de lamp eenvoudig en snel te vervangen. 
 
De Helios T5-ledbuizen zijn een geheel nieuwe 
klasse lineaire LED lichtbronnen met uitzonderlijk 
hoge systeemprestaties. Sylvania heeft de 
constructie van een lineaire lamp fundamenteel 
veranderd met de ontwikkeling van 
Helios. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden 
van ledchips naar gasgekoelde LED filamenten.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 22 tot 31W

Lichtstroom 
Van 3.100 tot 4.500lm

Rendement 
Tot 145lm/W

Kleurtemperatuur 
4000K

CRI
85

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI

Gemiddelde levensduur 
50.000 uur (L80B50)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Comfortverlichting UGR≤19

Directe/Indirecte lichtverdeling

Aanpasbaar en duurzaam
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Rubico
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Rubico LED combineert een hoge efficiëntie en eenvoudige 
installatie met een architecturale uitstraling. De serie heeft 
een MPO-optiek met een satijnen zijdiffuser voor meer 
visueel comfort en een bijzonder esthetische uitstraling. 
Het lage verblindingsniveau (UGR<19) en de directe en 
indirecte lichtspreiding maken het ideaal voor ziekenhuizen, 
kinderdagverblijven, scholen en kantoortoepassingen. 
Verkrijgbaar in diverse versies, waaronder DALI en SylSmart 
Standalone. Een 3-uurs autonome en centrale batterij-
noodversie zijn standaard verkrijgbaar.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 26 tot 31W

Lichtstroom 
Van 2.850 tot 3.500lm

Rendement 
Tot 113lm/W

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI

Gemiddelde levensduur 
100.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Duurzaam met vervangbare ledmodules

Hoge efficiëntie tot 132lm/W

Comfortverlichting UGR≤19
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OptiClip
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OptiClip is een reeks ledarmaturen die vrijwel het 
volledige spectrum van verlichtingstaken in kantoren 
of onderwijsomgevingen mogelijk maakt. Het 
product is ontworpen rondom de verwisselbare 
ledmodules die vlak met het oppervlak van de 
armatuur worden ingeklikt en met een plug & 
play-kabel worden aangesloten op de driver. 
Deze oplossing biedt extreem veel flexibiliteit en 
veelzijdigheid bij het aanpassen van de armaturen 
aan de wensen van de klant en beperkt de 
onderhoudskosten tot een minimum.  
 

De combinatie van de krachtige leds met de speciale 
lens zorgt voor een hoog rendement en een 
uniforme lichtstroom. Dankzij de lage luminantie 
(UGR < 19) is OptiClip geschikt voor kantoren, 
vergaderzalen en klaslokalen. De ledmodules zijn 
beschikbaar in warm wit (3000K) en neutraal wit 
(4000K), met kleurweergave-index (CRI) Ra > 80 of 
Ra > 90.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 24 tot 34W

Lichtstroom 
Van 3.100 tot 4.500lm

Rendement 
Tot 132lm/W

Stralingshoek 
n.b.

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
80 en 90

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, SylSmart Standalone, SylSmart 
Connected

Gemiddelde levensduur 
60.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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©Arthur Pequin

Zeer comfortabel licht met UGR14-16 en luminantie<1000 Cd/m2 bij 65°

Instelbare lichtstroom van 2250-4650lm

Hoge efficiëntie tot 150lm/W
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Quadro
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Quadro is een unieke reeks architecturale 
inbouwpanelen geschikt voor 
verlichtingstoepassingen waar comfortabel 
licht uiterst belangrijk is. Quadro is ideaal 
voor kantoren, technische afdelingen, 
vergaderzalen, klaslokalen en andere algemene 
binnenverlichtingstoepassingen. Quadro biedt een 
lage verblindingsfactor UGR<16. Het is geschikt 
voor verlichtingstoepassingen waar comfortlicht 
van vitaal belang is. Het weergaloze ontwerp 
creëert een speciale sfeer met een hoge efficiëntie 
tot wel 150lm/W. 
 

Quadro heeft een Multipower-functionaliteit 
waarbij de lichtstroom van de armatuur tijdens de 
installatie kan worden aangepast aan de lokale 
behoeften door middel van een snelschakelaar. De 
reeks wordt aangeboden in modulemaat 600x600 
en 1200x300 mm. Versies met Multipower, DALI 
en SylSmart Standalone zijn beschikbaar voor extra 
comfort en energiebesparing.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 14 tot 34W

Lichtstroom 
Van 2.100 tot 4.650lm

Rendement 
Tot 153lm/W

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, SylSmart Standalone

Gemiddelde levensduur 
88.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Functioneel & architectonisch  
opbouw en pendel

©Arthur Pequin
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Zeer hoge efficiëntie

Hoog visueel comfort Alu (UGR≤16) en Wit (UGR≤19)

Aanpasbaar en duurzaam
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Optix  
Opbouw & Pendel

Concord Optix Opbouw & Pendel maakt deel uit 
van de Optix-reeks, het paradepaardje van ons 
aanbod voor kantoren en scholen. Concord Optix 
Opbouw & Pendel combineert hoogrendements 
anti-verblindingsoptieken (UGR<16 met aluminium 
optiek) met de nieuwste, uiterst efficiënte leds 
en diverse lichtsturingstechnologieën. Hierdoor 
is de reeks de perfecte verlichtingsoplossing voor 
kantoren, klaslokalen en vergaderzalen. De versies 
met aluminium optiek bieden een luminantie van 
minder dan 200 Cd/m2 bij 65°, wat vrij uniek is in 
de markt. 
 

In ons streven om de gezondheid en het welzijn 
van de mens op te waarderen, en als gevolg van 
de voortdurende evolutie van het assortiment, 
brengt Concord Optix Opbouw & Pendel u nu 
een nieuw tijdperk in kantoorverlichting: door het 
natuurgetrouw simuleren van het zonlicht. Door 
de innovatieve Sylvania LumiNature-technologie 
te combineren met SylSmart sturingstechnologie, 
creëert u met Concord Optix Opbouw & Pendel 
het meest natuurlijke kunstlicht in mensgerichte 
verlichting (HCL). Concord Optix Opbouw & Pendel 
is verkrijgbaar met onze SylSmart Connected en 
SylSmart Standalone technologieën.
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Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 23 tot 48W

Lichtstroom 
Van 3.200 tot 7.000lm

Rendement 
Tot 164lm/W

Kleurtemperatuur 
3000K, 4000K en Tunable White

CRI
80, 90, 95, 98

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, SylSmart Standalone, SylSmart 
Connected

Gemiddelde levensduur 
100.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Comfortverlichting UGR≤19

Hoge efficiëntie tot 136lm/W

Aanpasbaar en duurzaam
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Optix MPO  
Opbouw & Pendel
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De Concord Optix MPO-serie is ontwikkeld 
voor onderwijs- en seminarruimten waar een 
sober, robuust armatuur gewenst is met lage 
luminantie. De praktische micro-prismatische 
diffusor zorgt voor optimale luminantiebeperking. 
De direct/Indirect-versie kan gependeld worden 
met een bijgeleverde pendelkabel. Het gladde 
lichtuitstralende oppervlak creëert een aangenaam 
en niet-verblindend licht in overeenstemming met 
UGR19, voor een perfecte werkplekverlichting. 
Gebruikers profiteren van een uitstekende 
lichtopbrengst en visuele prestaties.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 23 tot 51W

Lichtstroom 
Van 2.863 tot 6.650lm

Rendement 
Tot 136lm/W

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, SylSmart Standalone, SylSmart 
Connected (1500mm versie)

Gemiddelde levensduur 
100.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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©Arthur Pequin

Discreet ontwerp

Lage LED-flikkering <5% 

Aanpasbaar en duurzaam
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Optix Opbouw 
Asymmetrisch

©Arthur Pequin
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Het Concord Optix-ontwerp is de perfecte 
combinatie van een aluminium reflector met een 
micro-prismatisch optiek. Ideaal voor wand- en 
schoolbordverlichting.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 30 tot 38W

Lichtstroom 
Van 3.380 tot 4.250lm

Rendement 
Tot 116lm/W

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, SylSmart Standalone

Gemiddelde levensduur 
100.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Visueel comfort, luminantie<600 Cd/m2 bij 65° en UGR≤19

Hoge efficiëntie

Aanpasbaar en duurzaam



58 SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  59

Rana NEO  
Opbouw & Pendel
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ontworpen om de lichtkwaliteit te verbeteren in 
kantoren, scholen en circulatiezones. De serie biedt 
perfecte verlichting met een laag verblindingsniveau 
(UGR<19) zonder zichtbare lichtbron dankzij 
de combinatie van Louvre en MPO-optiek. De 
ledmodules met lage flikkering hebben een lange 
levensduur.  
 
De reeks heeft een totale systeemefficiëntie tot 
135lm/W, afhankelijk van de configuratie. De serie is 
verkrijgbaar met symmetrische lichtverdeling.  

Rana Neo opbouw- en pendelarmaturen met 
SylSmart Connected en SylSmart Standalone bieden 
een geavanceerde oplossing voor lichtregeling, 
maximale energiebesparingen en gebruikerscomfort, 
zonder de nadelen van traditionele 
lichtregelsystemen. Dit draadloze systeem maakt 
lichtregeling ook geschikt voor kleinere toepassingen 
zoals vergaderzalen, klaslokalen en gangen. 

Eenvoudig te installeren, eenvoudig te 
programmeren. Maximale controle, minimale 
installatie.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 29 tot 73W

Lichtstroom 
Van 3.300 tot 9.500lm

Rendement 
Tot 135lm/W

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, SylSmart Standalone, SylSmart 
Connected

Gemiddelde levensduur 
96.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Eenvoudig universeel

Veelzijdig

Aanpasbaar en duurzaam
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Sylmaster LED
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elSylmaster T8 LED is een serie traditionele 
plafondarmaturen uitgerust met één of 
twee ToLEDo T8-ledbuizen, geschikt voor 
eenvoudige kantoor- en onderwijstoepassingen. 
De plafondopbouwmontage (en pendel met 
accessoires) maakt de Sylmaster T8 een zeer 
geschikte serie voor gebruik in verschillende 
toepassingen zoals in scholen en medische centra, 
voor opslagruimten, gangen en trappen.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 20 tot 53W

Lichtstroom 
Van 1.500 tot 3.800lm

Rendement 
Tot 75lm/W

Kleurtemperatuur 
4000K

CRI
80

Dimbaar
Geen

Gemiddelde levensduur 
n.b.
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Veelzijdigheid

Breed assortiment

Eenvoudige installatie
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DeltaWing
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elDeltaWing is een reeks opbouwarmaturen voor 
intensief gebruik. De uniforme lichtverdeling in 
combinatie met een slank maar robuust ontwerp 
maakt het de perfecte oplossing voor een breed 
scala aan toepassingen, waaronder verkeersruimten 
van scholen, toepassingen in de gezondheidszorg, 
kantoren en opslagruimten. Geschikt voor 
opbouw-, wand-, en pendelmontage. 
 
De serie is verkrijgbaar in twee afmetingen, met 
variabele lumenoutput en hoge prestaties. Door 
middel van een DIP-switch kan de lichtstroom 
handmatig worden ingesteld van 2.650lm tot 
7.200lm met een systeemrendement tot 136lm/W. 
 
De armaturen met gebogen profiel hebben 
polycarbonaat eindkappen. De gladde 

geëxtrudeerde diffuser van polycarbonaat biedt 
een hoge efficiëntie en de precisieprisma's zijn 
ontworpen om de lichtopbrengst te optimaliseren. 
 
DeltaWing biedt niet-dimbare, DALI en 
SylSmart Standalone versies en uitvoeringen 
met geïntegreerde microwavesensor met 
corridorfunctie. De geïntegreerde microwavesensor 
die discreet achter de diffuser is gemonteerd, helpt 
om de energiekosten verder te verlagen. 
 
Eenvoudige installatie met verwijderbare diffuser, 
drie aansluitklemmen voor doorvoerbedrading. De 
armaturen worden aangeboden met beugels voor 
opbouwmontage.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 34 tot 58W

Lichtstroom 
Van 4.600 tot 7.400lm

Rendement 
Tot 135lm/W

Kleurtemperatuur 
4000K

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, SylSmart Standalone, Microwave 
sensor

Gemiddelde levensduur 
90.000 uur (L80B50)
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Hoog visueel comfort

Elegant & subtiel ontwerp

Directe/indirecte lichtverdeling
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Areum
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toepassingen zoals kantoren en onderwijsinstellingen.  
De combinatie van een minimalistisch design met de zeer 
efficiënte ledtechnologie en optieken creëert een elegante 
verlichtingsoplossing met een uniforme directe/indirecte 
lichtspreiding. De directe/indirecte lichtverdeling creëert 
een zwevend effect bij alle Areum-armaturen en geeft de 
gebruikers het gevoel alsof er overal licht is. De dubbelzijdige 
optische oplossing met de homogene verlichting en het lage 
verblindingsniveau dragen bij aan het visuele comfort van  
de aanwezigen.

Afwerking
Grijs

Armatuurvermogen 
Van 40 tot 94W

Lichtstroom 
Van 5.150 tot 13.700lm

Rendement 
Tot 149lm/W

Kleurtemperatuur 
4000K

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, SylSmart Standalone, SylSmart 
Connected, PIR

Gemiddelde levensduur 
100.000 uur (L70B50)
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Functioneel & architectonisch  
lineair

©Arthur Pequin
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Volledig aanpasbaar

Verschillende montageopties

Twee diffuseropties
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Mini Continuum II
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ledverlichtingssysteem dat continue, zeer 
gelijkmatige lichtlijnen over muren en 
plafonds creëert. Het is een zeer veelzijdig 
verlichtingssysteem dat verticaal of horizontaal kan 
worden ingebouwd, half ingebouwd, opgebouwd 
of gependeld. Mini Continuum II is de ideale 
oplossing voor kantoren, vergaderzalen, gangen, 
onderwijsinstellingen, musea en bibliotheken. 
 
Verkrijgbaar met directe/indirecte of alleen directe 
lichtverdeling - beide kunnen onderling verbonden 
worden. Elke module heeft een aansluitblok voor 

eenvoudige en snelle elektrische installatie. Mini 
Continuum II Direct is verkrijgbaar in twee versies: 
één met een plafondrand en een randloze versie 
voor een naadloos effect. Dimbare DALI versies en 
niet-permante noodversies met 3 uur autonomie 
zijn standaard beschikbaar.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 18 tot 59W

Lichtstroom 
Van 2.100 tot 8.100lm

Rendement 
Tot 140lm/W

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI

Gemiddelde levensduur 
50.000 uur (L90B50)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Comfortabel licht met een luminantie<800 Cd/m2 bij 65° en UGR≤19

Human Centric Lighting

Aanpasbaar en duurzaam
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Optix Linear Inbouw, 
Opbouw & Pendel
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deel uit van de Optix-reeks die het paradepaardje 
vormt van ons aanbod voor kantoren en scholen. 
De armaturen combineren hoogrendements 
antiverblindingsoptieken met uiterst efficiënte 
leds en diverse lichtsturingstechnologieën. 
Ideaal voor beeldschermwerk en visueel comfort 
voor gebruikers van commerciële gebouwen in 
overeenstemming met de norm EN 12 464-1. 
Versies met directe of directe/indirecte lichtverdeling 
(D/I bij 70/30%). 
 
In ons streven om de gezondheid en het welzijn 
van de mens op te waarderen, en als gevolg van 
de voortdurende evolutie van het assortiment, 

brengt Concord Optix Opbouw & Pendel u nu 
een nieuw tijdperk in kantoorverlichting: door het 
natuurgetrouw simuleren van het zonlicht. Door 
de innovatieve Sylvania LumiNature-technologie 
te combineren met SylSmart sturingstechnologie, 
creëert u met Concord Optix Opbouw & Pendel 
het meest natuurlijke kunstlicht in mensgerichte 
verlichting (HCL). Concord Optix Opbouw & Pendel 
is verkrijgbaar met onze SylSmart Connected en 
SylSmart Standalone technologieën.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 21 tot 39W

Lichtstroom 
Van 2.200 tot 4.500lm

Rendement 
Tot 145lm/W

Kleurtemperatuur 
3000K, 4000K en Tunable White

CRI
80, 90, 95, 98

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, SylSmart Standalone, SylSmart 
Connected

Gemiddelde levensduur 
100.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Verschillende montageopties

Drie verschillende optieken

Aanpasbaar en duurzaam
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Rana Linear  
Inbouw & Opbouw
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ledarmaturen, ontworpen voor toepassing 
in een brede waaier aan toepassingen, zoals 
in het onderwijs, in de medische sector, in 
opslagfaciliteiten, kantoren, datacenters, lange 
gangen en andere circulatieruimten. RANA 
Linear biedt de mogelijkheid om inbouw- en 
opbouwarmaturen te combineren in één lichtplan.  
 

De reeks heeft 3 verschillende stralingshoeken 
met 3 verschillende optieken: opalen diffusor 
(UGR<23), micro-prismatisch optiek (UGR<21) en 
louvre+prismatisch optiek (UGR<19), ideaal voor 
werkplekken met beeldschermen. RANA Linear kan 
op afstand gestuurd worden met 1-10V of DALI-
systemen (Switch-Dim) en SylSmart Connected en 
SylSmart Standalone-technologieën.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 27 tot 35W

Lichtstroom 
Van 2.890 tot 3.300lm

Rendement 
Tot 120lm/W

Kleurtemperatuur 
3000K, 4000K en Tunable White (alleen 
Louvre en Prismatisch)

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, SylSmart Standalone, SylSmart 
Connected

Gemiddelde levensduur 
60.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Downlights

©Arthur Pequin
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De nieuwe visie op downlights

Zwevend halo-effect op het plafond voor een bijzondere sfeer

Uniek verstelbaar optisch systeem
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Concord Equinox
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sConcord Equinox is een elegant en innovatief 

armatuur dat is ontworpen met behulp van 
de nieuwste optische technologie. Het is een 
hoogwaardige en efficiënte verlichtingsoplossing 
voor kantoor-, horeca- en winkelomgevingen.  
 
Met behulp van QuarkStar's bekroonde 
lichtbrekingssysteem biedt Equinox functionele 
downlighting met gelijktijdige indirecte verlichting. 
Dit creëert een halo-achtergrondverlichting die de 
sfeer verbetert en een donker, grotachtig effect 
vermijdt. Bovendien wordt het contrast verlaagd, 
wat anders zou resulteren in hinderlijke verblinding. 
QuarkStarTM en Concord zijn een exclusieve 
samenwerking voor dit project aangegaan.  
 
De prachtige reeks biedt versies met en zonder 
plafondrand, lage verblinding UGR<19, een hoog 

rendement tot 125lm/W met CRI90 ledchips voor 
uitstekende kleurweergave. Verkrijgbaar in 3000K en 
4000K. De versie met plafondrand is verkrijgbaar met 
zwarte of witte behuizing. Concord Equinox wordt 
geleverd in één formaat met een plafondopening 
van 165 mm en is beschikbaar met switch-dim 
DALI-drivers met LILO-box (loop-in/loop-out) voor 
makkelijk doorlussen en SylSmart Connected-versies.  
 
Voor een perfecte lichtkwaliteit zijn LumiNature-
modellen verkrijgbaar met een hoge kleurweergave 
van CRI97 in Human Centric Lighting Tunable White 
(2700K-6500K) uitgerust met SylSmart Connected-
driver. Concord Equinox is bekroond met de Red Dot 
Design Award 2023 in de categorie Lighting Product 
Design.

Afwerking
Zwart en wit

Armatuurvermogen 
Van 20W tot 25W

Lichtstroom 
Van 1.925 tot 2.500lm

Rendement 
Tot 125lm/W

Stralingshoek 
64°

Kleurtemperatuur 
3000K-4000K en LumiNature 
modellen HCL TW-versie 2700K-6500K

CRI
90 en 97

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, Switch dim, SylSmart Connected

Gemiddelde levensduur 
114.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Zeer efficiënt en energiebesparend

Milieuvriendelijk ontwerp

Hoog visueel comfort UGR19 & luminantie minder dan <300 Cd/m2 bij 65°
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Solstice
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sSolstice is een uitgebreide serie downlights, speciaal 

ontwikkeld voor de voorschrijvende markt. De 
zwevende reflector en de unieke stijl van de reeks 
kunnen een kenmerkende look geven aan elk 
verlichtingsproject in de detailhandel, in kantoren, 
het onderwijs of de horeca. 
 
De Solstice productfamilie heeft een milieuvriendelijk 
ontwerp, gemaakt van hoogwaardige aluminium 
materialen die aan het einde van de levenscyclus van 
het product voor bijna 100% gerecycled kunnen 
worden. Het is ook eenvoudig om het product te 
demonteren voor een toekomstige upgrade of 
vervanging van onderdelen die in elkaar klikken en 
het ontbreken van lijm.  
 
De productfamilie is gemaakt met de nieuwste 
hoogefficiënte ledchips, die garant staan voor 
superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Solstice 
biedt een breed scala aan lumenopties, van 1000lm 

tot 6050lm. Dankzij het diepe reflectorontwerp 
heeft Solstice een verblindingsarm licht UGR<19 
voor lumen lager dan 2400lm met een brede 
lichtspreiding en een stralingshoek van ongeveer 
70 graden. Solstice biedt comfortabel licht met een 
luminantieniveau bij 65 graden onder 300 cd/m2 
voor lumen < 2400lm en onder 1000 cd/m2 voor 
lumen <6050lm. 
 
Het product is verkrijgbaar in 3 afmetingen - 
150mm, 200mm en 250mm en twee verschillende 
vormen - rond en vierkant. De reeks is verkrijgbaar 
met een zwarte en witte behuizing en vier 
reflectorkleuren (zilver, wit, zwart en goud). Solstice 
is verkrijgbaar als inbouwarmatuur en binnenkort 
ook als opbouwarmatuur en pendelarmatuur. 
 
Alle versies van Solstice kunnen worden aangestuurd 
met DALI (push-dim) of met SylSmart drivers.

Afwerking
Plafondrandkleuren (wit en zwart) en vier 
reflectorkleuren (zilver, wit, zwart en goud)

Armatuurvermogen 
Van 15 tot 46W

Lichtstroom 
Van 1.000 tot 6.050lm

Rendement 
Tot 141lm/W

Stralingshoek 
70°

Kleurtemperatuur 
3000K-4000K en LumiNature 
modellen HCL TW-versie 2700K-6500K

CRI
90 en 97

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, SwitchDim, SylSmart Standalone, 
SylSmart Connected

Gemiddelde levensduur 
170.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Gelijkmatig en comfortabel licht UGR≤19

Goede bescherming tegen binnendringing van stoffen

Oplossing met meerdere vermogens
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Insaver Slim
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sInsaver Slim is een uitgebreide reeks downlights 

met een lichtstroom van 620lm tot 4950lm.  
 
De nieuw ontworpen, gepatenteerde lenzen 
zorgen voor een zeer goede lichtuniformiteit, een 
grotere stralingshoek van 70 graden en een brede 
lichtverdelingscurve.  
 
Insaver Slim biedt een lage luminantie UGR<19 
voor versies tot 3050lm, wat dit product 
perfect maakt voor kantoren en klaslokalen. 
Dankzij de hoge IP-classificatie - IP44 of IP65 
voor inbouwversies kan het product worden 
geïnstalleerd in ruimten waar extra bescherming 
tegen vocht nodig is. 
 

De versies met een hoge output van 2950-4950lm 
zijn perfect voor commerciële omgevingen en 
horecagelegenheden. De reeks heeft een hoge 
efficiëntie: tot 131lm/W. De Multipower-versies met 
instelbaar vermogen maken het mogelijk om de 
lichtstroom aan te passen aan de behoeften van de 
klant. 
 
De Insaver Slim producten hebben een lange 
levensduur (88.000 uur L80B20) en 5 jaar garantie. 
PIR, DALI en SylSmart Standalone versies zijn ook 
verkrijgbaar.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 4,9 tot 41W

Lichtstroom 
Van 620 tot 4.950lm

Rendement 
Tot 131lm/W

Stralingshoek 
70°

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
80 en 90

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
PIR, DALI, Switch dim, SylSmart 
Standalone

Gemiddelde levensduur 
88.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op URL NL

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/


82 SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  83



82 SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  83

Inbouwpots



84 SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  85

©Arthur Pequin

Beschikbaar in diverse uitvoeringen.

Verschillende kleurtemperaturen

Dimbare versies beschikbaar
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Myriad V

©Arthur Pequin
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ontworpen voor het creëren van innovatieve 
binnenverlichting in diverse architecturale 
toepassingen. Deze producten worden geleverd 
in verschillende kleurtemperaturen, met een 
uitgebreid aanbod reflectoren en plafondringen, 
waardoor het mogelijk is de producten te 
personnaliseren en aan te passen aan de inrichting 
en kleurstelling van de ruimte. Myriad V biedt 
versies met en zonder plafondrand, met een ruim 
aanbod decoratieve accessoires voor de IP20-versies 
en een kit voor naadloze montage in gipsplafonds, 
zowel IP20 als IP65. 
 

Myriad Deco biedt de keuze uit zwarte, zilveren 
of witte reflectoren en diverse decoratieve 
plafondranden voor zowel ronde als vierkante 
versies.

Afwerking
Chroom, zwart, zilver, wit

Armatuurvermogen 
Van 10 tot 20W

Lichtstroom 
Van 567 tot 1.286lm

Rendement 
Tot 124lm/W

Stralingshoek 
28°, 48°

Kleurtemperatuur 
2700-4000K

CRI
90

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
Fase DIM, DALI

Gemiddelde levensduur 
100.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Modulaire armatuur met verschillende vormen

Vrijheid en flexibiliteit in de verlichting

Goede kleurweergave CRI90
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Expospot

In
bo

uw
po

tsExpospot is een modulaire spot van hoge kwaliteit, 
speciaal ontworpen voor retailtoepassingen. Deze 
modulaire reeks kan in alle richtingen gericht 
worden om licht van hoge kwaliteit te bieden 
waar u het nodig hebt. Het model is beschikbaar 
in vaste, richtbare en mono- (rond en vierkant), 
duo- en trio-versies, zodat men volledige vrijheid en 
flexibiliteit heeft bij de verlichting van de ruimte. 
 

De reeks biedt versies met hoge efficiëntie (HE), 
hoge output (HO) en zeer hoge output (VHO). 
Twee kleurtemperaturen - 3000K en 4000K en een 
efficiëntie tot 114lm/W. Expospot is beschikbaar in 
twee kleuren - zwart en wit.

Afwerking
Zwart en wit

Armatuurvermogen 
Van 21 tot 171W

Lichtstroom 
Van 1.769 tot 5.647lm

Rendement 
Tot 114lm/W

Stralingshoek 
Van 25° tot 58°

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
90

Dimbaar
Geen

Sturingstechnologie 
Geschakeld

Gemiddelde levensduur 
100.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Diverse afwerkingen

Eenvoudige montage

Hoge kleurweergave CRI90
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Ludospot
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accentverlichting, met geïntegreerde leds en 
een modulair design. Een brede waaier aan 
behuizingen maakt het mogelijk om de meeste 
inbouwhalogeenspots op de markt 1-op-1 te 
vervangen. Snelle en eenvoudige installatie 
van de modules gebeurt door middel van een 
bajonetsluiting. De behuizingen kunnen één, twee 
of drie led modules bevatten, afhankelijk van uw 
wensen.  
 
Ludospot 50 heeft een hoge kleurweergave-index 
CRI90 en is met SDCM <3 lichtkleurconsistentie 
ideaal voor retail-, restaurant- en hoteltoepassingen. 
De armaturen zijn ook perfect voor gebruik in 

residentiële toepassingen, tot in de badkamer dankzij 
de IP44-uitvoeringen.  
 
Ludospot 111 is de perfecte keuze ter vervanging 
van 35W en 70W HID-inbouwspots. De hoge 
kleurweergave-index CRI90, met SDCM<3 
lichtkleurconsistentie maakt het product ideaal 
voor winkels, winkelcentra en hoteltoepassingen, 
met behuizingen voor enkele of meervoudige 
ledmodules. Voor elke toepassing is er een geschikte 
vorm: rond, vierkant en rechthoekig.

Afwerking
Zwart en wit

Armatuurvermogen 
Van 12 tot 38W

Lichtstroom 
Van 920 tot 3.550lm

Rendement 
Tot 93lm/W

Stralingshoek 
28°, 40°

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
90

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
Ludospot 50: fase-aan- en 
afsnijdingsdimming 
Ludospot 111: Niet-dimbaar

Gemiddelde levensduur 
100.000 uur (L70B50)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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360° richtbaar

2-CCT/3-CCT instelbare kleurtemperatuur

Mag afgedekt worden met glaswol en mineraal isolatiemateriaal
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Obico
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lumenefficiëntie met een hoge flexibiliteit. De 
Obico reeks biedt IP65 bescherming tegen water 
en stoom én is 360° richtbaar verstelbaar en 30° 
kantelbaar, waardoor het de voorkeur geniet van 
installateurs en aannemers die op zoek zijn naar 
een alles-in-één oplossing.  
 
De kleurtemperatuur kan worden geselecteerd met 
een simpele druk op de schakelaar op de driver. 
De Obico 68 met 68 mm uitsparing is uitgerust 
met 3-CCT technologie (2700K-3000K-4000K). 
De Obico 80 met 80 mm uitsparing heeft 2-CCT 
technologie (3000K-4000K). 
 

De armatuur is compatibel met fase-aan- en fase-
afsnijdingsdimmers en wordt geleverd met een 
LILO-module (loop-in/loop-out) voor eenvoudig 
doorlussen en een snelle installatie.  
 
Obico biedt een uitstekende kleurweergave CRI90 
en een hoge efficiëntie tot 102lm/W. De geringe 
inbouwdiepte van 40 mm maakt Obico geschikt 
voor ondiepe plafonds.   
 
Het brandwerende model is ontworpen en getest 
om te voldoen aan de brandclassificatienormen 
voor veiligheid en zekerheid: BS 476-21:1987.

Afwerking
Geborsteld chroom, zwart, wit

Armatuurvermogen 
Van 5,4 tot 8,2W

Lichtstroom 
Van 530 tot 820lm

Rendement 
Tot 102lm/W

Stralingshoek 
38°

Kleurtemperatuur 
Obico 68: 2700K/3000K/4000K schakelaar 
op de driver  
Obico 80: 3000K/4000K

CRI
90

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
Fase DIM

Gemiddelde levensduur 
100.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Flexibel ledsysteem
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Hoge kleurweergave van ledstrips

Flexibele installatie

Breed scala aan profielen
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Flexibel ledsysteem
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Het 'Flexible LED'-systeem bestaat uit een reeks 
ledstrips (Flex Pro en START Flex), drivers en 
hoogwaardige aluminium profielen voor binnen  
en buiten. 
 
Het assortiment ledstrips bestaat uit Flex Pro- en 
START Flex-producten. Flex Pro biedt hoogwaardige 
CRI>90 en SDCM≤3 LED-strips met uniforme 
kleuren en een uitstekende lichtkwaliteit. Het 
START Flex-assortiment is gebouwd met CRI>80 
SDCM≤3 LED-chips en voldoet aan de vereisten 
voor de meeste toepassingen. De RGBW-
versie is perfect voor kleurensceneringen. Voor 
buitentoepassingen raden we het Flex Pro IP67-
product aan, dat volledige IP67-bescherming biedt 
tegen water en vaste materie zoals stof en zand. 
 

Daarnaast biedt het assortiment 'Flexible LED'-
systemen standaard, DALI en SylSmart drivers. De 
hoogwaardige aluminium profielen voor de Flex 
Pro en START Flex producten zijn verkrijgbaar in 
verschillende maten en vormen om te voldoen aan 
de behoeften van elke klant. 
 
Het 'Flexible LED'-systeem is een inspirerende 
verlichtingsoplossing die kan worden gebruikt 
in veel verschillende toepassingen zoals hotels, 
kantoren, bars en restaurants, woningen en 
buitengevels van gebouwen.

Afwerking
Productlengte (ledstrip): 5m

Armatuurvermogen 
Van 48 tot 72W

Lichtstroom 
Van 2.750 tot 9.700lm

Rendement 
Tot 135lm/W

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
90

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, SylSmart Standalone

Gemiddelde levensduur 
54.000 uur (L70B50)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Wand-/plafondarmaturen
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MW-aanwezigheidsdetectie

Master & slave-versie

Hoge weerstand IK10
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Giotto
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Giotto een favoriet bij klanten als betrouwbaar en 
eenvoudig te installeren wand-en plafondarmatuur. 
Giotto is verkrijgbaar in 3 verschillende afmetingen: 
235mm, 305mm en 335mm. 
 
Giotto kan worden gebruikt in veel verschillende 
binnen- en buitentoepassingen zoals horeca of 
logistiek en industrie. Het productassortiment 
omvat een Microwave-versie, waardoor gebruikers 
meer controle hebben over de verlichting. 
 

Giotto Microwave is verkrijgbaar in de maten 
305 mm en 335 mm en kan worden gebruikt 
met meerdere 'slave'-armaturen die worden 
aangestuurd door één 'master'-armatuur.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 10,1 tot 19,5W

Lichtstroom 
Van 1.075 tot 2.350lm

Rendement 
Tot 129lm/W

Stralingshoek 
120°

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
1-10V, DALI, Microwave sensor

Gemiddelde levensduur 
120.000 uur (L70B50)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Opbouw & pendel
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Aanpasbaar en duurzaam

4 verschillende diameters (max 1200mm)

Diverse diffuseropties
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Colossal
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lZuivere ronde lijnen en een slanke behuizing 
definiëren de stijlvolle Colossal reeks die ruimtes naar 
een hoger niveau tilt met zijn diffuse licht.  
 
Concord Colossal is een armaturenreeks met een zeer 
moderne, decoratieve ronde vorm in combinatie met 
de nieuwste ledtechnologie. De slanke aluminium ring 
en de volledig vlakke homogene diffuser zorgen voor 
een perfecte lichtervaring in alle kantoor-, winkel- en 
horeca-interieurs en decoratieve toepassingen.  
 

Het ontwerp van Colossal levert zachte, uiterst 
homogene, niet-verblindende, efficiënte en 
uniforme verlichting in alle omgevingen. De grote 
verscheidenheid aan afmetingen en diffusoren maken 
het mogelijk om unieke lichtinstallaties te creëren. 
Het product wordt aangeboden in vier verschillende 
afmetingen, wat Colossal tot een veelzijdig 
product maakt, geschikt voor opbouw-, pendel- en 
wandmontage, of een combinatie daarvan.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 15,9W tot 153,3W

Lichtstroom 
Van 1.650lm tot 22.175lm

Rendement 
Tot 144lm/W

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
80 en 90 (alleen 4000K)

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, SylSmart Standalone, SylSmart 
Connected

Gemiddelde levensduur 
145.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/


104 SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  105

Veelzijdig ontwerp

Hoge kleurweergave CRI92

Dimbare versies beschikbaar
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TubiXx
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lDe reeks opbouw- en pendelarmaturen Concord 
TubiXx is perfect voor toepassing in residentiële 
toepassingen, bij een ontvangstbalie of in de 
horeca, waar de warme en decoratieve verlichting 
sfeerverhogend werkt. De Concord TubiXx 
reeks heeft een tijdloos design in combinatie 
met de nieuwste ledtechnologie.rd met LED-
technologie. Dankzij de diverse kleurafwerkingen, 
kleurtemperaturen en reflectoren (zwarte behuizing 
met gouden reflector, witte behuizing met witte 
reflector, witte behuizing met zwarte reflector) 

past deze serie bij moderne of zelfs meer klassieke 
omgevingen. Deze dimbare armaturen hebben 
een stralingshoek tussen 33,8 en 36,5 graden. 
De lichtstroom varieert van 1152 tot 1370lm bij 
14W. Het rendement van het product is 97lm/W, 
levensduur: 50.000 uur. Concord TubiXx heeft een 
IP20- en IK02-classificatie.

Afwerking
Witte behuizing met witte reflector, 
zwarte behuizing met gouden reflector, 
witte behuizing met zwarte reflector

Armatuurvermogen 
14W

Lichtstroom 
Van 1.152 tot 1.361lm

Rendement 
Tot 96lm/W

Stralingshoek 
Van 33,8° tot 36,5°

Kleurtemperatuur 
2700K, 3000K en 4000K

CRI
90

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
Tridonic ready2mains™

Gemiddelde levensduur 
50.000 uur (L90B10)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Railspots & rails

©Arthur Pequin
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Photography: Joep Jacobs

Hoge kleurweergave tot CRI97

Unieke richtbaarheid

Dimbare versies beschikbaar
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Beacon LED Muse II
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lsConcord Beacon is een bekroonde serie led 

railspots, speciaal ontworpen voor musea, 
galeries, luxe winkels en horecatoepassingen waar 
kleurweergave een belangrijke en actieve rol speelt. 
De unieke soft-touch ring stelt de eindgebruiker in 
staat om de lichtbundel handmatig in te stellen van 
een brede bundel (55˚) tot een strakke spot (8˚), 
zonder dat er extra lenzen of reflectoren nodig zijn. 
 
Beacon Muse II heeft een zeer hoge CRI van 
97 met een R9-waarde van 90 - wat zorgt voor 
levendige rode kleuren - de ideale spot voor musea, 
galeries en winkels waar een hoge lichtkwaliteit 

vereist is. Verkrijgbaar met fase-afsnijdingsdimmer, 
ingebouwde dimmer, DALI of een SylSmart 
draadloze SSC-dimmer. 
 
Beschikbaar met kleurtemperatuur 3000K of 
4000K. Standaard afwerking in witte of zwarte 
lak. Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag. 
Beschikbare accessoires: Monopoint, bandvormige 
lens, softnerlens, honingraatfilter, flappenset en 
'snoot'. De levensduur van het product is 72.000 
uur met een rendement van maximaal 55lm/W.

Afwerking
Zwart en wit

Armatuurvermogen 
21W

Lichtstroom 
Van 553 tot 1.150lm

Rendement 
Tot 55lm/W

Stralingshoek 
Van 8° tot 55°

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
97

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
Fase-afsnijdingsdimmer, ingebouwde 
dimmer, DALI, SylSmart Standalone

Gemiddelde levensduur 
72.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Unieke instelbaarheid van de lichtbundel

Meerdere dimversies

Hoge kleurweergave tot CRI97
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Beacon LED XL Muse
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lsBeacon LED XL Muse maakt deel uit van de 

innovatieve en bekroonde Beacon Muse-spotserie. 
De soft-touch ring stelt de eindgebruiker in staat de 
lichtbundel handmatig in te stellen van een brede 
bundel (70˚) tot een strakke spot (10˚) zonder dat er 
extra lenzen of reflectoren nodig zijn. 
 
Beacon XL Muse biedt een zeer hoge CRI 97 met 
een R9-waarde van 90 - wat zorgt voor levendige 
rode kleuren - de ideale spot voor musea, galeries 
en winkels waar een hoge lichtkwaliteit vereist is. 
Dimbaar via ingebouwde potentiometer. 
 

Het product is verkrijgbaar met kleurtemperaturen 
3000K en 4000K. Standaard afwerking in witte 
of zwarte lak. Andere kleuren verkrijgbaar 
op aanvraag. Flappenset, bandvormige lens, 
honingraatfilter en 'snoot' zijn eveneens als 
accessoire verkrijgbaar.

Afwerking
Zwart en wit

Armatuurvermogen 
Van 36W tot 41W

Lichtstroom 
Van 2.544 tot 2.884 lm

Rendement 
Tot 70lm/W

Stralingshoek 
Instelbaar tussen 10° en 70°

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
97

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
Ingebouwde dimmer, DALI, SylSmart

Gemiddelde levensduur 
50.000 uur (L70B10)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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©Arthur Pequin

Nauwkeurig licht exact waar het nodig is

Hoge kleurweergave tot CRI97

IR/UV-vrije lichtbron
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Beacon LED Projector

©Arthur Pequin
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lsConcord Beacon is een bekroonde reeks led railspots, 

speciaal ontworpen voor musea, galeries, luxe winkels 
en horecatoepassingen waar kleurweergave een 
belangrijke en actieve rol speelt. Beacon Projector 
biedt nauwkeurig licht, exact waar het nodig is. Het 
product is verkrijgbaar als Framing-, Iris- of Gobo-
projector.  
 
De Framing-projector heeft vier verstelbare armen 
waarmee de lichtbundel kan worden ingekaderd in de 
gewenste vorm (vierkant/rechthoek of onregelmatige 
4-zijdige vormen).  
De Iris-Projector heeft een instelbare iris waarmee 

een perfecte cirkel van licht in de gewenste grootte 
kan worden gecreëerd. De Gobo-projector met 
ROSCO filters maakt het mogelijk om een stilstaand 
beeld te projecteren dat geprint/gesneden/gelaserd 
is op een speciaal gemaakt glas/metaal/acetaat 
filter - bijvoorbeeld een bedrijfslogo, tekst, vormen, 
afbeeldingen. Alle Beacon LED-projectoren bieden 
een hoge kleurweergave-index CRI97. De producten 
hebben een totaal energieverbruik van 35W. Klanten 
kunnen kiezen tussen versies met kleurtemperatuur 
3000K en 4000K. De reeks heeft een lichtstroom van 
474lm.

Afwerking
Zwart en wit

Armatuurvermogen 
35W

Lichtstroom 
474lm

Rendement 
Tot 14lm/W

Stralingshoek 
Vier verstelbare armen waardoor de 
lichtbundel kan worden aangepast tot 
de gewenste vorm (vierkant/rechthoek of 
onregelmatige 4-zijdige vormen)

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
97

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
Ingebouwde dimmer, DALI

Gemiddelde levensduur 
89.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Diverse stralingshoeken

Dimbare versies beschikbaar

Verschillende accessoires 
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Beacon LED
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lsEen uitgebreide reeks efficiënte en hoogwaardige 

ledspots, ideaal voor winkels, displays, musea 
en galeries. Hoge kleurweergave CRI 93 en 
CRI 85° voor High Output-versies. Beacon LED 
wordt aangeboden met diverse lichtbundels. De 
volgende dimbare versies zijn beschikbaar: Fase-
afsnijdingsdimmer, ingebouwde dimmer en/of 
DALI.  
 
Beschikbaar met kleurtemperatuur 3000K of 
4000K. Standaard afgewerkt in witte of zwarte lak. 
Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.  
 

Voor Beacon LED zijn de volgende accessoires 
beschikbaar: Monopoint, bandvormige lens, 
softnerlens, honingraatfilter, flappenset en 'snoot'. 
IR/UV vrije lichtbron zonder warmtestraling. Het 
totale energieverbruik van de spots is 21W.

Afwerking
Zwart en wit

Armatuurvermogen 
21W

Lichtstroom 
Van 1.512 tot 2.300lm

Rendement 
Tot 112lm/W

Stralingshoek 
12°, 38°, 55°

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
85 en 93

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
Fase-afsnijdingsdimmer, ingebouwde 
dimmer, DALI

Gemiddelde levensduur 
72.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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©Arthur Pequin

Diverse stralingshoeken

Meerdere dimversies

Verschillende accessoires beschikbaar
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Beacon LED XL
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lsBeacon LED XL is een krachtige ledspot, ideaal 

voor winkelverlichting. Het product biedt een 
hoge kleurweergave-index CRI 85. Beacon LED 
XL biedt een keuze aan lichtbundels: Medium 
(34°) en Breed (50°). Versies: niet-dimbaar, met 
ingebouwde dimmer en DALI. De Beacon LED XL 
reeks biedt een efficiëntie tot 119 lm/W met een 
armatuurvermogen van 33W. De lichtstroom is 
3911lm. 
 

Beschikbaar met kleurtemperatuur 3000K of 
4000K. Standaard afgewerkt in witte of zwarte lak. 
Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.  
 
Accessoires kunnen apart worden aangeschaft 
(bandvormige lens, honingraatfilter, flappenset en 
'snoot'). Het product heeft een lange levensduur: 
>72.000 uur (L80B10).

Afwerking
Zwart en wit

Armatuurvermogen 
33W

Lichtstroom 
Van 2.802 tot 3.911lm

Rendement 
Tot 119lm/W

Stralingshoek 
34°, 50°

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
93 en 85 (versie met hoog rendement)

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
Ingebouwde dimmer, DALI

Gemiddelde levensduur 
72.000 uur (L80B10)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Diverse stralingshoeken

Meerdere dimversies

Verschillende accessoires beschikbaar
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Beacon LED XXL
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lsBeacon LED XXL is ontworpen om de verlichting 

in de detailhandel naar een hoger niveau te tillen. 
Beacon LED XXL biedt niet alleen een krachtige 
verlichtingsoplossing, maar ook een hoge 
lichtkwaliteit. Beschikbaar met een typische CRI93 
of CRI85 (voor High Output) in zowel 3000K als 
4000K. Er is ook een niet-dimbare versie, een 
versie met ingebouwde dimmer en een DALI-
dimbare versie. Het is de ideale LED-vervanger voor 
traditionele 70W CMI-oplossingen. 
 

De reeks biedt drie mogelijke lichtbundels: Smal 
(21°), Medium (50°) en Breed (67°). Standaard 
afwerking in witte of zwarte lak. Andere kleuren 
zijn verkrijgbaar op aanvraag. 
 
Beacon LED XXL heeft een levensduur van 50.000 
uur (L70) met 5 jaar garantie.

Afwerking
Zwart en wit

Armatuurvermogen 
48W

Lichtstroom 
Van 3.670 tot 5.762lm

Rendement 
Tot 91lm/W

Stralingshoek 
21°, 50°, 67°

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
85 en 93

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
Ingebouwde dimmer, DALI

Gemiddelde levensduur 
50.000 uur (L70B10)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Diverse stralingshoeken

Hoge kleurweergave tot CRI97

Verschillende accessoires beschikbaar
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Beacon LED Accent
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lsBeacon Accent is een reeks ledpots die speciaal is 

ontworpen voor musea, galeries en luxe winkels 
waar kleurweergave een belangrijke en actieve rol 
speelt. Met een zeer hoge CRI van 97 en een R9-
waarde (verzadigd rood) van 90 biedt de Beacon 
Accent-reeks waarheidsgetrouwere, rijkere en 
levendigere kleuren. 
 
Een 'darklight'-afscherming helpt verblinding te 
verminderen en het visuele comfort te verhogen. 
Het product is beschikbaar met kleurtemperatuur 
3000K en 4000K, dimbaar via een ingebouwde 
potentiometer en met keuze uit 3 stralingshoeken - 
Smal (10°), Medium (37°) en Breed (52°).  
 

Bij Beacon Accent kunt u kiezen uit een groot 
aantal accessoires: Bandvormige lens, softner lens, 
honingraatfilter, flappenset en 'snoot'.

Afwerking
Zwart en wit

Armatuurvermogen 
21W

Lichtstroom 
Van 503 tot 1.578lm

Rendement 
Tot 69lm/W

Stralingshoek 
10°, 37°, 52°

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
97

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
Ingebouwde dimmer

Gemiddelde levensduur 
72.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Diverse stralingshoeken

Hoge kleurweergave tot CRI93

Verschillende accessoires beschikbaar
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Beacon LED XL Accent
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lsBeacon LED XL Accent is speciaal ontworpen voor 

winkels en etalages. Het product biedt volledige 
controle over de richting en intensiteit van het 
gewenste licht. Het is niet alleen stijlvol maar 
ook in alle opzichten uiterst praktisch, met licht 
met een hoge intensiteit en een hoogwaardige 
kleurweergave CRI 93 (of CRI 85 voor High Output 
versies). Deze prachtige spots worden geleverd 
met witte of zwarte afwerking (extra kleuren 
beschikbaar op aanvraag) en zijn ook verkrijgbaar 
in dimbare versies. 
 

Beacon LED XL Accent is verkrijgbaar met twee 
verschillende stralingshoeken: Medium (34°) 
en Breed (50°). Het product is verkrijgbaar met 
kleurtemperaturen 3000K en 4000K. 
 
De Beacon LED XL Accent heeft verschillende 
accessoires waaruit u kunt kiezen: Bandvormige 
lens, honingraatfilter, flappenset en 'snoot'.

Afwerking
Zwart en wit

Armatuurvermogen 
33W

Lichtstroom 
Van 2.802 tot 3.682lm

Rendement 
Tot 119lm/W

Stralingshoek 
34°, 50°

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
85 en 93

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
Ingebouwde dimmer, DALI

Gemiddelde levensduur 
72.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Asymmetrische lens van hoge kwaliteit

Hoge kleurweergave CRI93

Meerdere dimversies
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Beacon LED Wallwash

Ra
ils

po
ts

 &
 r

ai
lsBeacon Wallwash is een led railspot die 

gebruikmaakt van een speciaal ontworpen 
asymmetrische lens voor een hoogwaardig 
wallwash-effect, wat dit model bijzonder 
geschikt maakt voor museum-, galerie- en 
retailtoepassingen. De spot heeft een uniforme 
verticale verlichtingssterkte van plafond tot vloer van 
maximaal 3,5 meter hoog bij een onderlinge afstand 
van 4,5 meter.  
 
Beacon Wallwash is beschikbaar in twee 
kleurtemperaturen: 3000K warmwit en 4000K 
koelwit. Het totale systeemvermogen is 48W, totale 
lichtstroom: 3823lm, armatuurefficiëntie: 85lm/W, 
kleurweergave CRI 93. Het product heeft een 

levensduur van 50.000 uur (L70). 
 
Beacon Wallwash heeft een ingebouwde dimmer of 
DALI-dimmer. Met een beschermingsgraad IP20 is 
dit product alleen geschikt voor binnenomgevingen. 
Het product is beschikbaar in zwart en wit.

Afwerking
Zwart en wit

Armatuurvermogen 
48W

Lichtstroom 
Van 3.823 tot 4.089lm

Rendement 
tot 85lm/W

Stralingshoek 
Asymmetrische wallwash

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
93

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
Ingebouwde dimmer, DALI

Gemiddelde levensduur 
50.000 uur (L70B10)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Instelbare lichtbundel

Hoge kleurweergave CRI90

Eenvoudig en strak integraal ontwerp
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Lenzo
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lsLenzo is een dimbare railspot, ontworpen voor 

musea, galeries en winkels. Het minimalistische 
uiterlijk zonder driverbox en de volledig flexibele 
bundelinstelling maken dit tot een uiterst veelzijdig 
product.  
 
Dankzij het verbeterde zoommechanisme kan de 
lichtbundel eenvoudig worden aangepast en is het 
product geschikt voor verschillende toepassingen.  
De zoom kan handmatig in de gewenste bundelhoek 
worden ingesteld door aan de voorkant van de 
armatuur te draaien.  
 
Lenzo heeft een zeer nauwkeurige lichtbundel 
dankzij de hoogwaardige lens, die kan worden 

ingesteld tussen 15 en 50 graden voor de kleine 
versie en tussen 18 en 50 graden voor de grote 
versie.  
 
Lenzo heeft een ingebouwde dimmer met een 
schuifregelaar aan de achterkant van het product, 
waarmee de gewenste lumenoutput kan worden 
ingesteld.  
 
Het product is beschikbaar met kleurtemperatuur 
3000K en 4000K en een zwarte of witte behuizing.

Afwerking
Zwart en wit

Armatuurvermogen 
Van 15 tot 30W

Lichtstroom 
Van 825 tot 1.000lm; van 1.775 tot 
2.250lm

Rendement 
Tot 75lm/W

Stralingshoek 
Van 15° tot 50° (klein) en van 18° tot 50° 
(groot)

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
90

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
Ingebouwde dimmer

Gemiddelde levensduur 
Large versie: 88.000 uur (L70B50) en 
Small versie: 67.000 uur (L70B50)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Hoge kleurweergave CRI90

Standaard geleverd met verwisselbare 36° lens en twee extra lenzen (24° en 54°)

Eenvoudig en strak integraal ontwerp



128 SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  129

Pixo

Ra
ils

po
ts

 &
 r

ai
lsPixo is een elegante railspot, geschikt voor retail-, 

horeca-, museum- en galerietoepassingen. Het 
product heeft geen driverbox en geen zichtbare 
bewegende delen, wat een heel strak ontwerp 
oplevert. De spots hebben een uiterst precieze 
lichtbundel dankzij de hoogwaardige lenzen. Pixo 
heeft een eenvoudig vervangbaar lenssysteem dat 
standaard in de verpakking wordt meegeleverd: 
keuze tussen de standaard lichtbundel- 36 graden 
of extra 24 of 54 stralingshoeken.   
 

Pixo is beschikbaar met kleurtemperatuur 3000K 
of 4000K, CRI90, in een zwarte of witte behuizing. 
Het product is beschikbaar in drie verschillende 
maten: Small, Medium en Large. Pixo is een niet-
dimbaar product met 5 jaar garantie.

Afwerking
Zwart en wit

Armatuurvermogen 
Van 15 tot 52W

Lichtstroom 
Van 1.496 tot 5.250lm

Rendement 
Tot 108lm/W

Stralingshoek 
24°, 36° en 54°

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
90

Dimbaar
Geen

Gemiddelde levensduur 
72.000 uur (L70B50)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Modulaire oplossing voor verschillende toepassingen

Eenvoudige installatie

Innovatieve anti-verblindingslens
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Pixo Line

Ra
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lsPixo Line is een lineair railsysteem dat geschikt is 

voor kantoren, winkels en industriële omgevingen. 
Pixo Line biedt een eenvoudige installatie met 
twee afzonderlijke modules die kunnen worden 
gebruikt voor de installatie op rails (een lineaire 
ledmodule en een in-track driver). Pixo Line heeft 
een lichtmodule voor verschillende toepassingen 
die kan worden gecombineerd met een multipower 
of DALI in-track driver. 
 

Het product heeft een lichtstroom tot 7326lm. 
Verkrijgbaar met kleurtemperatuur warm wit 
(3000K) en neutraal wit (4000K), CRI80, afwerking 
in wit of zwart. Standaard UGR19 en 90° 
stralingshoek. Opalen diffuser en asymmetrische 
versies kunnen op verzoek worden geleverd. Rails 
en accessoires kunnen apart worden besteld. 
 
Compatibel met Zhaga Book 14.

Afwerking
Zwart en wit

Armatuurvermogen 
Tot 54W

Lichtstroom 
Tot 7.326lm

Rendement 
Tot 133lm/W

Stralingshoek 
70°, 90°, 120°, asymmetrisch, dubbel 
asymmetrisch

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
80

Dimbaar
ja

Sturingstechnologie 
DALI

Gemiddelde levensduur 
90.000 uur (L70B50)
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Onafhankelijke fase-dimming

Eenvoudige installatie

Milieuvriendelijk
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Lytespan 3

Ra
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po
ts

 &
 r

ai
lsLytespan 3 is een gepolariseerd 16A 3-fasen 

railsysteem met een gedeelde nulleider. Geschikt 
voor gebruik met Concord en andere Europese 
3-fasenadapters. Elk van de drie circuits kan 
onafhankelijk worden gedimd. Het unieke Lytespan 
3 "venturi" basisprofiel is beschikbaar in op- en 
inbouwversie. Koppelingen en voedingen zijn 
voorbedraad en gepolariseerd voor eenvoudige 
installatie. Het assortiment omvat: start- en 
uitbreidingsrailkits, accessoires en inbouwrails.  
 

Lytespan 3: 3-fasenrail heeft een behuizing van 
geëxtrudeerd aluminium en is geschikt voor 
opbouw- en pendelmontage. Wit RAL 9016, klasse 
1, maximaal geïnstalleerd vermogen: 3x3680W 
(11040W), zekering: 3x16A, voedingskabel: 5 x 
1,5mm², voeding 400 VAC.  
 
Lytespan 3 verdwijnt in 2023 uit het assortiment 
railspots & rails en vervangen door het nieuwe 
Lytespan Pro-assortiment.

Afwerking
Zwart en wit

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Eenvoudige installatie

Meerdere montageopties 

Duurzaam ontwerp
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Global Trac

Ra
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lsGlobal Trac is een railsysteem met een groot draagvermogen 

dat in veel verschillende toepassingen kan worden gebruikt, 
waaronder winkels, warenhuizen, openbare gebouwen en 
restaurants. 
 
Global Trac biedt inbouw-, opbouw- en pendelversies 
en accessoires. Dankzij de modulaire aanpak kunnen 
installateurs het product eenvoudig uitbreiden en aanpassen. 
De railprofielen kunnen op de gewenste lengte worden 
afgezaagd. Global Trac Pro 3-fasenrails zijn geschikt voor 
niet-dimbare toepassingen en zijn compatibel met Global 
adapters. De rails zijn beschikbaar in zwart en wit. Alle 
materialen zijn halogeenvrij en V0-zelfdovend.

Afwerking
Afwerking

Armatuurvermogen 
Armatuurvermogen

Lichtstroom 
Lichtstroom 

Rendement 
Rendement 

Stralingshoek 
Stralingshoek 

Kleurtemperatuur 
Kleurtemperatuur

CRI
CRI

Dimbaar
Dimbaar

Sturingstechnologie 
Sturingstechnologie

Gemiddelde levensduur 
Gemiddelde levensduur
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Milieuvriendelijk ontwerp

Eenvoudige installatie

Verschillende verwisselbare accessoires
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Lytespan

Ra
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lsConcord Lytespan is een assortiment rails van hoge 

kwaliteit dat een breed scala aan oplossingen biedt 
voor architecturale projecten. Het assortiment 
bestaat uit: H-rail, waarop railspots zowel onderaan 
als bovenaan geplaatst kunnen worden, ronde 
rails, die een elegante oplossing bieden voor elk 
architectonisch project en randloze inbouwrails, 
die ideaal zijn voor projecten waar een strak, egaal 
plafond belangrijk is. 
 
Het Lytespan-assortiment wordt geleverd met een 
ruime keuze aan accessoires en is verkrijgbaar in 
twee kleuren - zwart en wit. Met de verschillende 

accessoires is het product geschikt voor opbouw-, 
inbouw- of pendelmontage. Lytespan wordt 
aangeboden in drie verschillende maten - 1 m, 
2 m en 3 m die klanten meer flexibiliteit bieden 
om de gewenste lengte te kiezen op basis van de 
behoeften van het project. 
 
Lytespan heeft een milieuvriendelijk en elegant 
ontwerp: het product is gemaakt van 100% 
aluminium dat aan het einde van de levenscyclus 
recyclebaar is.

Afwerking
Zwart en wit
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Milieuvriendelijk ontwerp

Eenvoudige installatie

Een divers aanbod verwisselbare accessoires
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OneTrack

Ra
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lsSylvania's OneTrack is een nieuwe serie rails die 

de bestaande Global Trac productfamilie zal 
vervangen. De OneTrack-reeks wordt geleverd 
met een verscheidenheid aan accessoires en 
zal verkrijgbaar zijn in twee kleuren - zwart en 
wit. Verschillende installatieaccessoires maken 
het mogelijk om het product in opbouw te 
installeren, in te bouwen of te pendelen. OneTrack 
is verkrijgbaar in drie verschillende maten - 1 m, 
2 m en 3 m, wat klanten de flexibiliteit biedt om 
de lengte te kiezen die ze nodig hebben voor hun 
project. 
 

OneTrack heeft een milieuvriendelijk ontwerp: 
het product is gemaakt van 100% aluminium dat 
aan het einde van de levenscyclus gerecycled kan 
worden.

Afwerking
Zwart en wit
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Lichtlijn



142 SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  143

Hoge efficiëntie tot 157lm/W

Snel te installeren

Aanpasbaar en duurzaam
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Isoline

Li
ch

tli
jnIsoline is een lichtlijnsysteem dat in vele 

toepassingen kan worden gebruikt, van logistiek 
en industrie tot magazijnen en supermarkten. 
Flexibiliteit is maar één van de vele voordelen, want 
Isoline combineert bovendien een uitstekende 
lichtopbrengst met een hoog rendement, waardoor 
u geniet van een korte terugverdientijd. Isoline is 
eenvoudig samen te stellen en te installeren (zonder 
gereedschap) en biedt u in een handomdraai een 
compleet lineair verlichtingssysteem. 

De reeks wordt geproduceerd in Frankrijk en is 
beschikbaar in 5-aderige en 8-aderige modules 
zodat u de voor u geschikte versie kunt kiezen. 
standaard schakeling of DALI-dimbaar met nood 
Verschillende optieken stellen de ontwerper 
in staat om de lichtopbrengst in elke ruimte 
te maximaliseren, aangevuld met een 3-uurs 
noodversie. De serie wordt geleverd met een 
volledig pakket accessoires.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 56 tot 117W

Lichtstroom 
Van 8.000 tot 17.550lm

Rendement 
Tot 157lm/W

Stralingshoek 
60°, 90°, asymmetrisch en dubbel 
asymmetrisch

Kleurtemperatuur 
4000K

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI

Gemiddelde levensduur 
60.000 uur (L80B10)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Hoge efficiëntie

Snel te installeren

Esthetisch ontwerp
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Rail & Trunk System

Li
ch

tli
jnRTS is een compleet veelzijdig lichtlijnsysteem 

dat een efficiënte en effectieve manier biedt 
om grotere ruimten te verlichten, waaronder 
supermarkten, logistieke ruimten en lichte 
industriële assemblageruimten. Eenvoudig 
ontwerp, energiezuinig, onderhoudsarm. Het is 
de perfecte oplossing wanneer conventionele 
verlichtingssystemen aan vervanging toe zijn en 
een goedkope, eenvoudige installatie zonder 
gereedschap vereist is.  
 

RTS is een flexibele reeks met verschillende 
mogelijke lichtmodules die aan de meest diverse 
eisen kunnen voldoen. De eenvoudige montage en 
het gereedschaploze ontwerp creëren een naadloze 
lichtlijn, ook in nood-, DALI- en sensoruitvoeringen.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 50 tot 70W

Lichtstroom 
Van 8.000 tot 11.200lm

Rendement 
Tot 160lm/W

Stralingshoek 
36°, 90°, asymmetrisch en dubbel 
asymmetrisch

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI

Gemiddelde levensduur 
75.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Montagebalken
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Hoog rendement

Eenvoudige installatie

Ruime keuze
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WayLine

M
on

ta
ge

ba
lk

enWayLine is een reeks industriële led 
montagebalken die perfect zijn voor het 
verlichten van grote industriële ruimten 
zoals gangen, magazijnen of voor algemene 
verlichting. De reeks is verkrijgbaar in 
3000K warm wit of 4000K neutraal 
wit. De 4000K-versie levert tot 8400lm 
(lumenopbrengst armatuur) en tot 144lm/W 
(totale systeemefficiëntie). Zeer snelle en 

eenvoudige nstallatie dankzij het ontwerp van 
de behuizing in 2 opklikbare delen. Diverse 
uitvoeringen: niet-dimbaar, DALI-dimbaar, 3 uur 
noodverlichting, geïntegreerde microwavesensor 
(aanwezigheidsdetectie) en geïntegreerde 
microwavesensor met corridorfunctie. Voor 
elke lengte zijn symmetrische en asymmetrische 
reflectoren verkrijgbaar.

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 9 tot 64W

Lichtstroom 
Van 1.200 tot 8.400lm

Rendement 
Tot 144lm/W

Stralingshoek 
115°

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI

Gemiddelde levensduur 
90.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/


150 SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  151



150 SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  151

Waterdicht

©Arthur Pequin
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©Arthur Pequin

Robuust en duurzaam

Hoog rendement tot 137lm/W

Gemakkelijk te installeren
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Resisto

W
at
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ch
tResisto is een reeks waterdichte armaturen die 

uitblinkt in kwaliteit en verbeterde installatie en 
functionaliteit biedt. De SylSmart Standalone 
en SylSmart Connected versies maken het 
mogelijk om grotere energiebesparingen te 
realiseren op parkeerplaatsen, in werkplaatsen 
of opslagfaciliteiten. Het brede assortiment kan 
aan nagenoeg elke behoefte voldoen. Resisto 
wordt geproduceerd in Duitsland en kan ook 
worden aangepast aan specifieke wensen van 

de klant. Resisto is een ideale vervanging voor 
T5- en T8-armaturen en biedt aanzienlijke 
energiebesparingen. Het armatuur heeft een 
water- en stofbestendige behuizing en diffuser 
van polycarbonaat met IP66-bescherming (IP65 
voor de SylSmart-versie) en een stootvastheid 
IK08 (SylSmart sensor IK03). Voor verdere 
kostenbesparingen verkrijgbaar met een 
Microwave-sensor - nu met speciale versie met 
gangfunctie.

Afwerking
Grijs

Armatuurvermogen 
Van 10 tot 61W

Lichtstroom 
Van 1.400 tot 9.700lm

Rendement 
Tot 162lm/W

Stralingshoek 
110°

Kleurtemperatuur 
3000K, 4000K en 6500K

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, SylSmart Standalone, SylSmart 
Connected, Microwave sensor

Gemiddelde levensduur 
69.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Hoge chemische weerstand

Hoge efficiëntie tot 143lm/W

Resistent en duurzaam
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Resisto GRP

W
at
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ch
tResisto GRP is de meest robuuste en chemisch 

veelzijdige versie van onze Resisto-familie. Resisto 
GRP is bestand tegen een verscheidenheid aan 
zuren, logen, halogenen en minerale oliën en is 
een ideale vervanging voor T5- en T8-armaturen 
en biedt grote energiebesparingen. Deze LED 
geïntegreerde waterdichte armatuur is verkrijgbaar 
in 1200mm en 1500mm nominale lengte en 
biedt een hoog rendement, tot 143lm/W (totale 
systeemefficiëntie).  
 

De behuizing van Resisto GRP is gemaakt van 
extreem resistent glasversterkt polyester. De 
polymethylmethacrylaat diffuser zorgt voor een 
verbeterde uniformiteit. De reeks is verkrijgbaar in 
de kleurtemperatuur neutraal wit (4000K).

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 24 tot 51W

Lichtstroom 
Van 3.400 tot 7.000lm

Rendement 
Tot 143lm/W

Stralingshoek 
120°

Kleurtemperatuur 
4000K

CRI
80

Dimbaar
Geen

Gemiddelde levensduur 
72.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Highbays

©Arthur Pequin
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Hoge efficiëntie tot 177lm/W

Ruime keuze aan lichtstromen

Robuust en duurzaam
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KubiXx

H
ig

hb
ay

sKubiXx is een zeer efficiënte highbay, 
geoptimaliseerd voor logistieke magazijnen met 
hoge stellingen en productieomgevingen. Bij 
KubiXx zijn vorm en functionaliteit perfect in 
balans. Het armatuur heeft een robuust ontwerp en 
een precisie-optiek, met twee soorten verdelingen: 
breed en gangpad. Het innovatieve armatuur 
is compatibel met SylSmart Connected. De 
KubiXx-serie wordt geproduceerd in het Verenigd 
Koninkrijk en is standaard uitgerust met een DALI-
driver. Er is ook een PIR-versie beschikbaar. 
 

Het product wordt gelanceerd in het 4e kwartaal 
van 2023 en vervangt het bestaande SylBay-
assortiment.

Afwerking
Grijs

Armatuurvermogen 
Van 52 tot 268W

Lichtstroom 
Van 9.000 tot 47.000lm

Rendement 
Tot 177lm/W

Stralingshoek 
90°, 30°*60°

Kleurtemperatuur 
4000K

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, SylSmart Connected, PIR

Gemiddelde levensduur 
TBC
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©Arthur Pequin

Ruime keuze aan lichtstromen

Aanpasbaar en duurzaam

Perfect voor industriële omgevingen
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SylBay

H
ig

hb
ay

sSylBay is een robuuste highbay, geoptimaliseerd 
voor logistieke magazijnen met hoge stellingen en 
productieomgevingen. SylBay biedt een perfecte 
balans tussen vorm en functionaliteit. Het armatuur 
heeft een robuust ontwerp gecombineerd met 
precisieoptieken, UGR<19. SylBay biedt versies met 
SylSmart Standalone en SylSmart Connected. De 
SylBay reeks is standaard uitgerust met een DALI 
driver. SylBay L2/L3 DALI-versies (pendelmontage) 

zijn balbestendig gecertificeerd volgens VDE 0710-
13. Het detectiebereik van de PIR-versie is maximaal 
16 m bij een montagehoogte van 15m.  
 
SylBay wordt in 2023 uitgefaseerd en vervangen 
door een nieuw Highbay-product genaamd Kubixx.

Afwerking
Grijs

Armatuurvermogen 
Van 57 tot 327W

Lichtstroom 
Van 9.100 tot 47.400lm

Rendement 
Tot 160lm/W

Stralingshoek 
90°, 30°*60°

Kleurtemperatuur 
4000K

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, SylSmart Connected, PIR

Gemiddelde levensduur 
120.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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©Arthur Pequin

Hoge efficiëntie tot 163lm/W

Kan uitgerust worden met een MW-sensor

SylSmart Connected
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Sylvania Granit

H
ig
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sSylvania Granit is een zeer efficiënte en 
duurzame Highbay-reeks die ideaal is voor zware 
omgevingsomstandigheden van industriële 
toepassingen. De compacte, ronde armatuur 
combineert een krachtige lichtopbrengst met 
eenvoudige bediening. De armaturen met laag 
gewicht zijn standaard voorzien van een 1 meter 
lange ketting en een 1,5 meter lang aansluitsnoer, 
voor een snelle en eenvoudige installatie. De 
serie biedt een helder, sprankelend licht dat de 
productiviteit stimuleert.  
 

Als energiezuinig product met een lange 
levensduur is Sylvania Granit bijzonder interessant 
voor zowel installateurs als aannemers. Met gebruik 
van de centrale Microwave-module kan nog meer 
energie bespaard worden. De SylSmart Connected-
versies zorgen voor een ongeëvenaarde slimme 
verlichtingservaring en zijn veelzijdig, flexibel en 
veilig. De diverse montageopties en accessoires 
maken Granit een ideale oplossing voor een 
breed scala aan toepassingen. Naast de standaard 
uitvoering met pendelketting, biedt een verstelbare 
plafondbeugelbevestiging extra flexibiliteit.

Afwerking
Zwart

Armatuurvermogen 
Van 80 tot 200 W

Lichtstroom 
Van 13.000 tot 32.000lm

Rendement 
Tot 163lm/W

Stralingshoek 
55°, 85°

Kleurtemperatuur 
4000K

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, 0-10V, SylSmart Connected, 
Microwave sensor

Gemiddelde levensduur 
82.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Perfect voor sporthallen

Hoge efficiëntie tot 156lm/W

Aanpasbaar en duurzaam
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SportsBay

H
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aySportsbay is een reeks zeer efficiënte, veelzijdige en 

robuuste ledarmaturen die speciaal ontwikkeld zijn voor 
sporthallen. De serie is gecertificeerd als balbestendig, 
in overeenstemming met VDE 0710-13. De armatuur 
heeft een robuust ontwerp (IK10) en een precisie-optiek 
met een ruime stralingshoek. SportsBay is verkrijgbaar 
in 1200 mm en 1500 mm met 2 lumenpakketten 
(12.000lm en 18.000lm) en heeft een hoge efficiëntie 
(>150lm/W). SportsBay kan gependeld worden, met 
beugels gemonteerd of in een doorlopende lijn worden 
geïnstalleerd. 
 

Afwerking
Wit

Armatuurvermogen 
Van 81 tot 122W

Lichtstroom 
Van 12.700 tot 18.300lm

Rendement 
Tot 156lm/W

Stralingshoek 
120°

Kleurtemperatuur 
4000K

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI, SylSmart Connected

Gemiddelde levensduur 
76.000 uur (L80B20)
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Buitenverlichting
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Uniek slank ontwerp

Perfect voor sporthallen en zwembaden

Snel en eenvoudig te installeren



168 SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  169

Raiden
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gConcord Raiden is een reeks schijnwerpers voor 

binnen en buiten met een uniek, eigen ontwerp 
dat traditionele HID-stralers vervangt. De slanke 
maar krachtige Raiden biedt een perfecte 
verlichtingsoplossing voor industriële gebieden 
en parkeerterreinen, gevels van gebouwen, 
reclameborden en kleine recreatiefaciliteiten met 
zijn hoge beschermingsklasse IP66/IK08. De Raiden-
familie heeft een hoog rendement tot 138lm/W 
(totale systeemefficiëntie) bij een hoge lichtstroom 

tot 50.800lm (lumenoutput van Raiden 50klm 
Symmetrisch Breed-versie). Raiden biedt talloze 
verlichtingsmogelijkheden met 4 afmetingen, 7 
lumenpakketten (3, 8, 12, 21, 30, 40, 50 klm) en 
4 stralingshoeken (symmetrisch smal, symmetrisch 
breed, asymmetrisch breed en street). Het Raiden 
aanbod omvat eveneens een versie ontwikkeld 
voor zwembaden, Raiden Aqua genaamd. De serie 
omvat niet-dimbare versies en DALI-versies.

Afwerking
Grijs

Armatuurvermogen 
Van 26 tot 375W

Lichtstroom 
Van 3.050 tot 50.000lm

Rendement 
Tot 138lm/W

Stralingshoek 
25°, 60°, asymmetrisch 110°*50° en 
street 155°*75°

Kleurtemperatuur 
4000K

CRI
80

Dimbaar
Ja

Sturingstechnologie 
DALI

Gemiddelde levensduur 
100.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Hoge efficiëntie tot 140lm/W

Diverse lumenpakketten: van 6200 - 41.800lm

Robuuste schijnwerper, gemaakt van gegoten aluminium
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Kalani
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een behuizing uit gietaluminium zijn ze de ideale 
keuze voor de verlichting van sportterreinen, 
gevels van gebouwen, parkeerterreinen of 
industriële toepassingen, waarbij de stralers een 
1-op-1 vervanging bieden voor conventionele 
technologieën. De reeks wordt aangeboden in 5 
afmetingen, met symmetrische of asymmetrische 
lichtbundel, en met een waaier aan accessoires. 
Kalani is ontworpen om te weerstaan aan alle 
weersomstandigheden en dankzij de IP66-
beschermingsgraad, de robuuste IK08-behuizing en 
een bedrijfstemperatuurbereik van -30 tot +50°C 

is het een product dat minimaal onderhoud vereist. 
Kalani wordt geleverd met een kabel van 1,5 m, 
zodat de behuizing niet geopend hoeft te worden 
tijdens de installatie. De universele montagebeugel 
maakt wandmontage of bevestiging op horizontale 
oppervlakken mogelijk, waarbij de straler naar 
boven of beneden gekanteld kan worden.

Afwerking
Zwart

Armatuurvermogen 
Van 50 tot 300W

Lichtstroom 
Van 6.200 tot 41.800lm

Rendement 
Tot 140lm/W

Stralingshoek 
60°, 65°*120°

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
80

Dimbaar
Geen

Gemiddelde levensduur 
100.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Duurzaam met optie voor fotocellen

Montagehoogte 6-8 meter

Lange levensduur
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Zephyr
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gDe nieuwe generatie Zephyr masttoparmaturen 

is ontworpen als oplossing voor kleine straat- 
en terreinverlichting. De reeks heeft een 
hoogwaardige, robuuste behuizing van gegoten 
aluminium, met IK08-bescherming en IP66-
classificatie, en biedt een perfecte oplossing voor 
openbare ruimten, waaronder parkeerterreinen en 
perimeterverlichting.  
 

Zephyr wordt aangeboden met verschillende 
lumenpakketten (3500, 5500, 7700, 10.000lm), 
met een rendement tot 126lm/W. Een verstelbare 
paaltopadapter is verkrijgbaar (60-60mm). De 
serie biedt fotocelversies voor energiebesparende 
functionaliteit van zonsondergang tot zonsopgang.

Afwerking
Grijs

Armatuurvermogen 
Van 30 tot 81W

Lichtstroom 
Van 3.250 tot 10.000lm

Rendement 
Tot 126lm/W

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
80

Dimbaar
Geen

Gemiddelde levensduur 
90.000 uur (L70B50)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Schakelbare geïntegreerde fotocel

Goede bescherming tegen vocht, stof en schokken

Multipower-oplossing
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Muro Opbouw
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gMuro Opbouw is een opbouwwandarmatuur die 

een ideale oplossing biedt voor lichtgeleiding rond 
gebouwen, op trappen en in trappenhuizen, zowel 
binnen als buiten. 
 
Muro Opbouw heeft een multipower functionaliteit 
met 5 lumenopties van 1700 tot 3250lm waarbij de 
lichtstroom van de armatuur tijdens de installatie 
kan worden aangepast aan de lokale behoeften 
via een simpele schakelaar. Muro Opbouw 

wordt geleverd met kleurtemperatuur neutraal 
wit (4000K) en met een antracietgrijze gegoten 
aluminium behuizing. Muro Opbouw is beschikbaar 
in een noodversie met 3 uur autonomie (niet-
permanent met separaat aangestuurde leds voor 
noodfunctie). De levensduur van het product is 
72.000 uur.  
 
Het product biedt eveneens de mogelijkheid tot 
doorvoerbedrading dankzij de kabelinvoeren.

Afwerking
Antracietgrijs

Armatuurvermogen 
Van 14 tot 28W en van 16 tot 30W

Lichtstroom 
Van 1.700 tot 3.250lm

Rendement 
Tot 121lm/W

Stralingshoek 
Asymmetrische lichtbundel

Kleurtemperatuur 
4000K

CRI
80

Dimbaar
Geen

Gemiddelde levensduur 
72.000 uur (L80B20)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Verschillende maten

De diverse modellen hebben een verschillend bedrijfstemperatuurbereik.

Verschillende stralingshoeken
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Interrata
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grondinbouwarmaturen voor de verlichting van 
gevels en sculpturen. Verkrijgbaar in 4 verschillende 
maten van 100 mm tot 260 mm. De van buitenaf 
toegankelijke instelschroef maakt het mogelijk de 
lichtbron +/- 30° te kantelen om het lichteffect aan 
te passen aan elke situatie (S/M/L versies). 
 

Interrata biedt heldere en matglazen uitvoering 
voor de XS-versie. De drukbelasting van het 
armatuur is 2000kg (~20kN) voor S/M/L en 500kg 
(~5kN) voor de XS-versie. Honingraat en matglas 
accessoire beschikbaar voor de richtbare versie. De 
levensduur van het product is 50.000 uur.

Afwerking
Roestvrijstalen rand

Armatuurvermogen 
Van 2,7 tot 29W

Lichtstroom 
Van 115 tot 2.075lm

Rendement 
Tot 80lm/W

Stralingshoek 
12°, 25°, 30°,100°

Kleurtemperatuur 
3000K en 4000K

CRI
80

Dimbaar
Geen

Gemiddelde levensduur 
50.000 uur (L70B50)
 

Ontdek de hele reeks
op sylvania-lighting.com

https://www.sylvania-lighting.com/product/en-int/category/interior-lighting/recessed-modular/families/officelyte-f/
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Noodverlichting
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Zelftestarmaturen 

Meerdere montagemogelijkheden 

Robuust ontwerp
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LiFeSafe Standalone 
Emergency
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gDe LiFeSafe Standalone Emergency-reeks biedt 

LIAQA-gecertificeerde producten voor alle 
noodverlichtingstoepassingen. 
 
De serie omvat permanente en niet-permanente 
armaturen op LiFePO4-batterijen met 3 uur 
autonomie. Deze armaturen bieden een zelftestfunctie 
en voldoen aan EN 60598-2-22. 
 
Het LiFeSafe Standalone noodverlichtingsassortiment 
bestaat uit de volgende producttypen: Multifix, 
Bulkhead, Exit Sign en Downlight. 
 
Het LiFeSafe Multifix-assortiment bestaat uit opbouw-, 
inbouw- en pendelmodellen, en ook producten 
voor wand- en vlagmontage. De pendelversie wordt 
geleverd met een in lengte verstelbare staaldraad van 
1 meter en het product bevat zes ISO7010-legenda's: 
Links, rechts, 2 x omhoog en 2 x omlaag. Het model 
is beschikbaar in permanente en niet-permanente 
bedrijfsmodus en heeft een levensduur van 30.000 
uur.  
 

LiFeSafe Exit Sign is een ultraslank 
noodverlichtingsarmatuur voor wandmontage met 
geïntegreerde richtbare downlight. Het product bevat 
vier ISO7010 legenda's: Links, Rechts, Omhoog, 
Omlaag. Het model is beschikbaar in permanente 
en niet-permanente bedrijfsmodus en heeft een 
levensduur van 30.000 uur.  
 
LiFeSafe-Bulkhead heeft een IP65 en IK07 classificatie. 
Het product is geschikt voor gebruik binnen en buiten. 
Het product is uitgerust met een zelftestmodus. 
LiFeSafe Bulkhead is beschikbaar in permanente 
en niet-permanente bedrijfsmodus en heeft een 
levensduur van 30.000 uur. 
 
LiFeSafe IP65 Surface Round Downlight is een IP65 
opbouw-noodverlichtingsarmatuur met verwisselbare 
lenzen voor open zones of gangen. Zelftestende en 
niet-permanente modi beschikbaar.  
 
LiFeSafe Downlight is een inbouwspot met 
verwisselbare lens voor open zones of gangen. 
Zelftest- en niet-permanente modi beschikbaar. 

Armatuurvermogen 
Van 1 tot 3,5W

Lichtstroom 
Van 20 tot 280lm

Kleurtemperatuur 
6500K

Gemiddelde levensduur 
30.000 uur
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productreeks

©Arthur Pequin
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sDe START-reeks bestaat uit functionele ledproducten die ontworpen zijn om com-

merciële, industriële en residentiële ruimtes te verlichten. 
 
Ze garanderen efficiëntie, functionaliteit en betrouwbaarheid.
 
De START-reeks is en allround oplossing voor diverse toepassingen en allerlei 
omgevingen.  Ze biedt een verscheidenheid aan armaturen met zowel dimbare 
versies als  producten met slimme sensoren voor een optimale lichtsturing.

START Panel 

START Spot 

START Waterproof Slim 

START Downlight IP44

Scan de QR-codes en ontdek enkele van onze START-producten.

START Surface IP66

START Flood Flat 
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Case study
De eerste Concord Equinox-installatie

BTB-GES, een bedrijf voor elektrische en technische diensten in  
Frankrijk, opende een nieuw kantoor in de buitenwijken van Parijs.  
De ruimte van 410 m2 is ook de thuisbasis van BTB-CA (een bedrijf  
dat deel uitmaakt van de groep), dat gespecialiseerd is in het ontwerpen 
van werkruimtes en zich bezighoudt met de renovatie van het BTB-GES-
kantoor. 

BTB-CA was op zoek naar innovatieve en hoogwaardige producten voor 
het kantoorproject. De Concord Equinox-downlight is door de architecten 
van BTB-CA uitgekozen dankzij het unieke ontwerp en de technische 
kenmerken. 

"Naast het prachtige ontwerp, dat zich onderscheidt van andere  
producten op de markt, maakte ook het instelbare optiek voor ons het 
verschil waardoor we op een originele manier kondern experimenteren 
met de sfeer", aldus Arnaud Joly, hoofd van het ontwerpbureau  
BTB-GES. 

De 25 Concord Equinox-armaturen werden verdeeld over de receptie,  
de gangen en de ontspanningsruimte. De installatie was kinderspel  
voor de installateurs die verantwoordelijk waren voor het project. 

"De installatie verliep erg vlot. De verticale positie van het licht kon  
eenvoudig aangepast worden met behulp van 3 schroeven op de  
aanpassingsbeugel", voegt Arnaud Joly toe. 

Klant: BTB-GES 

Project: nieuw kantoor 

Gebruikte producten: 25 Concord Equinox-
armaturen, DALI, 3000K 

Projectjaar: 2023 

©Arthur Pequin ©Arthur Pequin

©Arthur Pequin
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Case study
Q-PARK: Besparingen vanaf het eerste jaar

Klant: Q-Park 

Project: Renovatie van een parkeergarage 

Gebruikte producten: Resisto MW, START Surface 
IP66, START Flex, START Waterproof Tubular

Projectjaar: 2022 

Q-Park, een grote exploitant van parkeergarages in Frankrijk en in 
andere landen, nam het beheer van de La Défense-parkeergarages in 
Parijs over voor de komende 8 jaar.  Het investeringsprogramma van 
€ 36 miljoen omvat de algehele renovatie van de faciliteiten, door de 
oude verlichting te vervangen door efficiëntere ledarmaturen. 

Op de vloer moest er minimaal 85 lux worden bereikt zonder wijzigin-
gen aan de bestaande bekabeling. Tijdens de renovatie zijn 16.000 à 
17.000 armaturen vervangen.  

Er zijn bijna 11.000 Resisto MW-armaturen (MicroWave) geïnstalleerd. 
De MW-corridorfunctie behoudt een lichtstroom van 10% wanneer 
er geen beweging wordt gedetecteerd in verkeersgebieden. Dit wordt 
verhoogt naar 100% wanneer er wel beweging wordt gedetecteerd, 
waardoor een continue verlichting wordt gegarandeerd bij een ver-
laagd energieverbruik.  

"We zien nu al besparingen van 30 tot 40% in de gerenoveerde par-
keergarages", aldus een vertegenwoordiger van Q-Park. 

Er zijn ook nog andere Sylvania-producten voor dit project gebruikt, 
zoals: START Surface IP66 (liftzones), START Flex (parkeerplaatsen voor 
motorfietsen en voetgangerspaden), START Waterproof Tubular (ingan-
gen van parkeergarages). 

©Arthur Pequin

©Arthur Pequin

©Arthur Pequin
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PICTOGRAMMEN

Rotatiehoek
Hoek waarbinnen de armatuur 
kan worden gedraaid

Kantelhoek
Hoek waarbinnen de armatuur 
kan worden gekanteld

XX˚

Klasse III
Bescherming tegen elektrische 
schokken bij gebruik van  
voeding met extra lage  
veiligheidsspanning

Klasse II
Bescherming tegen elektrische 
schokken door dubbele of verst-
erkte isolatie, maar geen aarding

Klasse I
Bescherming tegen elektrische 
schokken door beschermende 
aarding

IK-classificatie
Niveau van impactbeschermingXX

XX

IP-classificatie
Bescherming tegen het binnen-
dringen van stof en vloeistof
* Codering voor de vrije ruimte 
boven het plafond is IP20

*

Binnenkort beschikbaar
Voorlopige technische gegevens 
Beschikbaar op aanvraag

Nieuw
Informeer naar de beschikbaar-
heid uit voorraad

D-markering
D-markering is een Europese 
certificering voor brandbeveil-
iging 

ENEC
Europees veiligheidscertificaat 
voor verlichting, armaturen 
(behuizing van een lamp) en 
andere elektrische producten

XX

LumiNature
Mensgericht natuurlijk licht

Gloeidraadtest
De gloeidraadtest is een  
fysische thermische  
testmethode voor kunststoffen

Made in France
Product vervaardigd in Frankrijk

Gloeidraadtest
De gloeidraadtest is een  
fysische thermische  
testmethode voor kunststoffen

SylSmart
Slim draadloos systeem, 
programmeerbaar met de 
SylSmart-app

Made in Germany
Product vervaardigd  
in Duitsland

Made in the UK
Product vervaardigd in het 
Verenigd Koninkrijk 
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Geen speciale bescherming Geen speciale bescherming

Bescherming tegen vaste 
voorwerpen groter dan 1 
mm

Bescherming tegen spatten 
tot 60° uit de verticale as.

Bescherming tegen vaste 
voorwerpen met een  
diameter van meer dan  
50 mm, zoals een hand.

Bescherming tegen conden-
satie

Bescherming tegen stof dat 
de apparatuur kan bescha-
digen

Bescherming tegen water-
nevel uit alle richtingen

Bescherming tegen vaste 
voorwerpen groter dan 2,5 
mm of meer

Bescherming tegen water-
druppels die tot 15° uit de 
verticale as zijn afgebogen

Bescherming tegen voor-
werpen niet groter dan 80 
mm in lengte en 12 mm in 
diameter

Volledig stofdicht

Bescherming tegen water-
stralen onder lage druk uit 
alle richtingen

Bescherming tegen 
waterstralen onder hoge 
druk en golven

Bescherming tegen lang-
durige effecten van on-
derdompeling onder druk. 
Onderdompelingsdiepte te 
specificeren*

Bescherming tegen tijdelijke 
onderdompeling

0 Niet beschermd

01 Beschermd tegen een inslag van 0,14 
joule

02 Beschermd tegen een inslag van 0,2 
joule

03 Beschermd tegen een inslag van 0,35 
joule

04 Beschermd tegen een inslag van 0,5 
joule

05 Beschermd tegen een inslag van 0,7 
joule

06 Beschermd tegen een impact van 1 
joule

07 Beschermd tegen een impact van 2 
joule

08 Beschermd tegen een inslag van 5 
joule

09 Beschermd tegen een inslag van 10 
joule

10 Beschermd tegen een inslag van 20 
joule

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

7

6 6IP

6 6

8

IP-CLASSIFICATIE IK-CLASSIFICATIE

Beschermingsniveau tegen vaste en vloeibare stoffen
Beschermingsniveau tegen mechanische schok-
ken
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Typische toepassing

Nauwkeurig
Medisch onderzoek, 
kleurcontrole van drukwerk, 
kunstgaleries

Goed
Detailhandel, showrooms, restau-
rants, kantoren, enz.

Matig
Kantoren, klaslokalen, veiligheidsver-
lichting supermarkten, ruimtes waarin 
handenarbeid wordt verricht, enz.

Slecht
Straatverlichting, parkeerplaatsen, 
enz.

Niet belangrijk
Straatverlichting

Algemene kleuren Ra8

+ Speciale kleuren = Ra14

Grafiek kleurbereik

Application typique

3-staps MacAdam ellipsen

Ellipses de MacAdam 
(3 étapes)

Kleurbereik van ANSI C78.377 (3000K)

MacAdam-ellipsen 3 /5/7 SDCM

Zwarte lichaamslocus

382 Technical

Technical information

Ballast lumen factor BLF (%)
Refers to the ratio of light output from the lamp on emergency operation to the 

nominal light output. 

Beam Angle
Indicates how broadly the light is emitted from a reflector lamp. It can be thought of as 

an imaginary cone whose apex intersects the lamp face, and the breadth of the cone 

extends outwards to the point where luminous intensity has diminished to 50% of the 

centre beam value. 

Binning
The term binning refers to the variations which occur within a single production batch 

of LED’s such as chromaticity, lumen output and forward voltage. It is important that a 

specific bin has been identified and selected to ensure a uniform and constantly even 

lighting installation is achieved. If all the LED’s were selected from one production 

batch and used in the same luminaire or installation, there would be a mix of colour 

temperatures and brightness levels. For the lighting manufacturer / designer binning is an 

essential part of LED specification.

MacAdam ellipses methodology was created in 1943 for mathematically constructing 

ellipses around target points, something which became very useful for the lamp industry. 

ANSI C78.377 is now the standard for chromaticity specified by the American National 

Standards Institute. ANSI recommends that lamp manufacturers stay within a “4-step” 

ellipse. This means that, given a certain target point on the CIE diagram, manufacturers 

are given a fairly wide range of perceptible differences.  

Candela (cd)
The unit of measurement for luminous intensity, which refers to the quantity of light 

emitted in a particular direction. The symbol is cd.

Colour Correlated Temperature (CCT)
An incandescent light bulb is very close to a perfect black-body radiator, so its colour 

temperature is basically the temperature of the filament. However many light sources, 

such as fluorescent tubes or high intensity discharge lamps, emit light by processes 

other than thermal radiation and therefore it is not possible to apply the black-body 

spectrum. For these light sources it is possible to assign what is known as a colour 

correlated temperature (CCT). The CCT is the colour temperature of a black-body 

(Planckian) radiator which most closely matches the colour of the light emitted

from the lamp. 

Colour Rendering Index (CRI) 
The colour rendering of a light source is an indicator of its ability to realistically 

reproduce the colour of an object. The chart illustrates our ability to accurately 

determine colour depending on the colour rendering properties of the light source. 

The higher the colour rendering index (on a scale of 0 to 100) of the source the better 

our ability to perceive differences in colour, which is a considerable aid to highlighting 

fashion products and effective display of coloured artworks.

The CIE colour rendering index (CRI) is a method to determine how well a light source’s 

illumination of eight standardised colour patches compares to the illumination provided 

by a reference source. At Ra (8) the perceived colour shift of eight reference colours is 

measured as a percentage and averaged to give one number. However it is currently 

understood that due to the spectral power distribution of LED’s that instead of using the 

standard Ra8 it is important to include 7 additional colours which include red, yellow, 

blue & green and use Ra14 to ensure better results.

Colour Temperature
Colour temperature is a characteristic of visible light that plays a significant role in 

lighting applications. The colour temperature of a light source is the temperature of 

a perfect black-body radiator that radiates light of a similar appearance to that of the 

light source. The colour temperature is measured in units of absolute temperature; 

Kelvin (K).

Colour temperature works paradoxically to our cultural associations with colour, red as 

hot and blue as cold. On the black-body curve, blue occurs at higher temperatures than 

red. A good example is a candle which has a warm red orange appearance but in fact 

has a low Kelvin temperature, 1,850K. Therefore higher colour temperatures  

(5,000K more) are called cool colours (blueish white); lower colour temperatures 

(2,700K – 3,000K) are called warm colours (yellowish white through red).
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Dimmability
The Sylvania lamps range includes Dimmable LEDs lamps. Most conventional dimmers 

have been designed for incandescent lamps and are therefore rated for higher 

minimum loads (W) than LED lamps consume. There may therefore be some restrictions 

in terms of functionality of dimmers with individual LEDs – but when more than one 

lamp is used to increase the total loading, dimming becomes easier. For full list of 

dimmer compatibility, please consult your local salesforce.

Downward Flux Fraction (DFF)
The factor of the total LOR, which is downward, taking the combined ULOR and DLOR 

as 100%. Using Cassini as an example, the DLOR is 37% and the ULOR is 15% so the 

combined is 52%. If this is taken as 100% LOR, 72% is downward (37% divided by 

52%).

Drivers
Electronic devices that transform the high mains voltage into a constant current lower 

voltage for operating the LEDs. A miniature electronic driver is contained inside the base 

of each Sylvania LED lamp.

Glare
Discomfort glare is due to a high contrast between the source of light and the task. It is 

for that reason that luminance values are limited for certain tasks.

Heat Sink
A device used to conduct heat away from the LED sources and dissipate it to the 

surrounding air. The more efficiently an LED is cooled the greater its efficacy, light 

output and lifetime. Materials having excellent thermal properties and optimised 

cooling fin geometries are engineered into Havells Sylvania lamps and luminaires to 

deliver the pinnacle of performance.

Infrared (IR) Radiation
Comprises electromagnetic waves in the spectral range between visible light and 

microwaves, which produce a heating effect when absorbed by materials. All lamps and 

luminaires produce infrared radiation, but the quantity emitted by LEDs is far lower than 

other technologies and this makes them ideal for reducing air conditioning load, as well 

as for the illumination of heat-sensitive goods.

Illuminance
This definition determines the amount of light that covers a surface. If Ø is the luminous 

flux and S is the area of the given surface then the illuminance E is determined by 

E=Ø/S. The unit of illumination in SI system is lx, and in foot-pound system it is foot-

candle. One lx is the illuminance of 1 m² surface area uniformly lighted by 1 lm of 

luminous flux.

Junction Temperature (Tj)
The temperature of the Junction of the LED die inside the LED lamp. Measuring the

LED die temperature by direct mechanical means is difficult and may lead to erroneous

results. It is recommended that the Tj is calculated with manufacturer’s data through

measurement of the temperature at the solder point (Tsp).

LED (Light Emitting Diode)
The semiconductor in the LEDs we provide emits blue light. The colour of the light

ultimately depends on the phosphors used on the surface of the LED or lens.

Lens
An optical component having two refractive surfaces, at least one of which is either

convex or concave. In LED lamps the function of a lens is to focus or disperse the light

rays to achieve the desired beam angle or light distribution pattern.

Lifetime
LED lamps can have extremely long lives, however their light output diminshes as they

age. They can carry on working until they are emitting less than 10% of their initial light

output, but with so little light left they would be practically useless. Sylvania defines the

lifetime of its LED lamps the same way as for other lamps: i.e. the burning hours until

the light output has decreased to 70% of the initial value, or when 50% of a group

of lamps will have failed – whichever is the soonest. The International Electrotechnical

Commission (IEC) is currently preparing an international standard based on similar

threshold values.

Light 
Light Electromagnetic radiation with a wavelength between 380-780nm. Ultraviolet 

light has a wavelength of less than 380nm whilst infrared light’s is greater than 720nm.

Lighting level
A measure of light falling on a particular point or surface. This unit is measured in lux. 

Light output ratio (LOR)
The ratio of the luminaire light output to lamp light output. The efficiency of the 

luminaire.

Lumen (lm)
Unit of luminous flux used to describe a quantity of light emitted by a source.

Lumen Maintenance
Rated Lumen Maintenance Life (Lxx): The elapsed operating time over which the LED

light source will the percentage, xx, of its initial light output.

• L80 = Time to 80% lumen maintenance, in hours

• L70 = Time to 70% lumen maintenance, in hours

For LED lamps and luminaires, lumen maintenance is often shown as curves of relative

lumen output over time for the LED under various operating conditions, such as drive

current and junction temperature.

Luminance
The measure of brightness with which the eye perceives an illuminated surface from 

a certain direction. The luminous intensity per unit of visible surface of a light source 

(direct) or an illuminated surface (reflection). Luminance is indicated in candelas per 

square metre (cd/m2).

Luminous efficacy (lm/w)
Indicates how efficiently a light source converts electrical energy to light.

Luminous flux (lm)
The total light output of a light source measured in lumens.

Luminous intensity (cd)
The power of a source or illuminated surface to emit light in a particular direction, 

measured in candelas.

Lux (lux)
The unit of illuminance, equal to one lumen per square metre (lm/m2).
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Technische informatie
Ballast Lumen Factor BLF (%)
Verwijst naar de verhouding tussen de lichtopbrengst van een lamp in noodbedrijf 
en de nominale lichtopbrengst van de lamp.

Stralingshoek
Geeft aan hoe breed het licht van een reflectorlamp wordt uitgestraald. Dit kan 
worden gezien als een denkbeeldige kegel waarvan de top de voorzijde van de 
lamp doorkruist en de breedte van de kegel zich uitstrekt tot waar de lichtsterkte 
is afgenomen tot 50% van de middenwaarde van de lichtbundel.

Binning
De term binning verwijst naar de variaties die zich voordoen binnen 
één productiepartij leds, zoals kleurkwaliteit, vermogen van lumen en 
doorlaatspanning. Belangrijk is dat een specifieke bin is aangegeven en 
geselecteerd om een uniforme en constant gelijkmatige  verlichtingsinstallatie 
tot stand te brengen. Als alle leds uit één productiebatch zouden worden 
geselecteerd en in dezelfde armatuur of  installatie zouden worden gebruikt, 
zou er een mix van kleurtemperaturen en helderheidsniveaus zijn. Voor de 
verlichtingsfabrikant of verlichtingsontwerper is binning een essentieel onderdeel 
van de ledspecificaties.

De ellipsmethodologie van MacAdam werd in 1943 ontwikkeld om ellipsen 
rond richtpunten wiskundig te construeren, iets wat erg nuttig bleek te zijn 
voor de lampindustrie. ANSI C78.377 is nu de standaard voor kleurkwaliteit 
die is opgegeven door het American National Standards Institute. ANSI beveelt 
lampenfabrikanten aan om binnen een ´4-staps´ ellips te blijven. Dit betekent dat, 
als een richtpunt op het CIE-diagram wordt bepaald, fabrikanten een vrij breed 
bereik van waarneembare verschillen krijgen.
.

Candela (cd)
De meeteenheid voor lichtsterkte, die verwijst naar de hoeveelheid licht die in een 
bepaalde richting wordt uitgestraald. Het symbool is cd.

Gecorreleerde kleurtemperatuur (CCT)
Een gloeilamp komt dicht in de buurt van een perfect zwart lichaam, De 
kleurtemperatuur is in principe de temperatuur van de gloeidraad. Veel 
lichtbronnen, zoals fluorescentielampen of hogedruk-ontladingslampen, stralen 
echter licht uit via andere processen dan thermische straling en daarom kan het 
zwartelichaamspectrum niet worden toegepast. Bij deze lichtbronnen kan de 
zogenaamde gecorreleerde kleurtemperatuur (CCT) worden toegekend. De CCT 
is de kleurtemperatuur van een zwartlichaamstraler (Planckiaanse straler) die het 
best overeenkomt met de kleur van het licht dat door de lamp wordt uitgestraald.

Kleurweergave-index (CRI)
De kleurweergave van een lichtbron is een indicator voor het vermogen om 
de kleur van een object realistisch weer te geven. De grafiek illustreert ons 
vermogen om kleuren nauwkeurig te bepalen, afhankelijk van de eigenschappen 
van de kleurweergave van de lichtbron. Hoe hoger de kleurweergave-index (op 
een schaal van 0 tot 100) van de bron, hoe beter we kleurverschillen kunnen 
waarnemen, wat een aanzienlijke hulp is bij het belichten van modeproducten en 
om de kleuren van kunstwerken zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.

De CIE-kleurweergave-index (CRI) is een methode om te bepalen hoe goed een 
lichtbron acht gestandaardiseerde kleurvlakken zich verhoudt tot de verlichting 
van een referentiebron. Bij Ra (8) wordt de waargenomen kleurverschuiving 
van acht referentiekleuren gemeten als een percentage en uitgemiddeld tot 
één geheel getal. Momenteel wordt echter aangenomen dat door de spectrale 
energieverdeling van leds het belangrijk is om in plaats van de standaard Ra8 
zeven extra kleuren op te nemen, waaronder rood, geel, blauw en groen, en 
Ra14 te gebruiken om betere resultaten te verkrijgen.

Kleurtemperatuur
Kleurtemperatuur is een eigenschap van zichtbaar licht die een belangrijke rol 
speelt in verlichtingstoepassingen. De kleurtemperatuur van een lichtbron is 
de temperatuur van een perfecte zwartlichaamstraler die licht uitstraalt dat er 
ongeveer hetzelfde uitziet als dat van de lichtbron. De kleurtemperatuur wordt 
gemeten in eenheden van absolute temperatuur: Kelvin (K).

Kleurtemperatuur werkt tegenovergesteld ten opzichte van onze culturele band 
met kleur, rood als warm en blauw als koud. Op de zwartlichaamcurve heeft 
blauw een hogere temperatuur dan rood. Een goed voorbeeld is een kaars die er 
warm roodoranje uitziet, maar in feite een lage Kelvin-temperatuur van 1.850K 
heeft. Daarom worden hogere kleurtemperaturen (meer dan 5.000K) koele 
kleuren genoemd (blauwachtig wit); lagere kleurtemperaturen (2.700K - 3.000K) 
worden warme kleuren genoemd (geelachtig wit tot rood).
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Ballast lumen factor BLF (%)
Refers to the ratio of light output from the lamp on emergency operation to the 

nominal light output. 

Beam Angle
Indicates how broadly the light is emitted from a reflector lamp. It can be thought of as 

an imaginary cone whose apex intersects the lamp face, and the breadth of the cone 

extends outwards to the point where luminous intensity has diminished to 50% of the 

centre beam value. 

Binning
The term binning refers to the variations which occur within a single production batch 

of LED’s such as chromaticity, lumen output and forward voltage. It is important that a 

specific bin has been identified and selected to ensure a uniform and constantly even 

lighting installation is achieved. If all the LED’s were selected from one production 

batch and used in the same luminaire or installation, there would be a mix of colour 

temperatures and brightness levels. For the lighting manufacturer / designer binning is an 

essential part of LED specification.

MacAdam ellipses methodology was created in 1943 for mathematically constructing 

ellipses around target points, something which became very useful for the lamp industry. 

ANSI C78.377 is now the standard for chromaticity specified by the American National 

Standards Institute. ANSI recommends that lamp manufacturers stay within a “4-step” 

ellipse. This means that, given a certain target point on the CIE diagram, manufacturers 

are given a fairly wide range of perceptible differences.  

Candela (cd)
The unit of measurement for luminous intensity, which refers to the quantity of light 

emitted in a particular direction. The symbol is cd.

Colour Correlated Temperature (CCT)
An incandescent light bulb is very close to a perfect black-body radiator, so its colour 

temperature is basically the temperature of the filament. However many light sources, 

such as fluorescent tubes or high intensity discharge lamps, emit light by processes 

other than thermal radiation and therefore it is not possible to apply the black-body 

spectrum. For these light sources it is possible to assign what is known as a colour 

correlated temperature (CCT). The CCT is the colour temperature of a black-body 

(Planckian) radiator which most closely matches the colour of the light emitted

from the lamp. 

Colour Rendering Index (CRI) 
The colour rendering of a light source is an indicator of its ability to realistically 

reproduce the colour of an object. The chart illustrates our ability to accurately 

determine colour depending on the colour rendering properties of the light source. 

The higher the colour rendering index (on a scale of 0 to 100) of the source the better 

our ability to perceive differences in colour, which is a considerable aid to highlighting 

fashion products and effective display of coloured artworks.

The CIE colour rendering index (CRI) is a method to determine how well a light source’s 

illumination of eight standardised colour patches compares to the illumination provided 

by a reference source. At Ra (8) the perceived colour shift of eight reference colours is 

measured as a percentage and averaged to give one number. However it is currently 

understood that due to the spectral power distribution of LED’s that instead of using the 

standard Ra8 it is important to include 7 additional colours which include red, yellow, 

blue & green and use Ra14 to ensure better results.

Colour Temperature
Colour temperature is a characteristic of visible light that plays a significant role in 

lighting applications. The colour temperature of a light source is the temperature of 

a perfect black-body radiator that radiates light of a similar appearance to that of the 

light source. The colour temperature is measured in units of absolute temperature; 

Kelvin (K).

Colour temperature works paradoxically to our cultural associations with colour, red as 

hot and blue as cold. On the black-body curve, blue occurs at higher temperatures than 

red. A good example is a candle which has a warm red orange appearance but in fact 

has a low Kelvin temperature, 1,850K. Therefore higher colour temperatures  

(5,000K more) are called cool colours (blueish white); lower colour temperatures 

(2,700K – 3,000K) are called warm colours (yellowish white through red).
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Dimmability
The Sylvania lamps range includes Dimmable LEDs lamps. Most conventional dimmers 

have been designed for incandescent lamps and are therefore rated for higher 

minimum loads (W) than LED lamps consume. There may therefore be some restrictions 

in terms of functionality of dimmers with individual LEDs – but when more than one 

lamp is used to increase the total loading, dimming becomes easier. For full list of 

dimmer compatibility, please consult your local salesforce.

Downward Flux Fraction (DFF)
The factor of the total LOR, which is downward, taking the combined ULOR and DLOR 

as 100%. Using Cassini as an example, the DLOR is 37% and the ULOR is 15% so the 

combined is 52%. If this is taken as 100% LOR, 72% is downward (37% divided by 

52%).

Drivers
Electronic devices that transform the high mains voltage into a constant current lower 

voltage for operating the LEDs. A miniature electronic driver is contained inside the base 

of each Sylvania LED lamp.

Glare
Discomfort glare is due to a high contrast between the source of light and the task. It is 

for that reason that luminance values are limited for certain tasks.

Heat Sink
A device used to conduct heat away from the LED sources and dissipate it to the 

surrounding air. The more efficiently an LED is cooled the greater its efficacy, light 

output and lifetime. Materials having excellent thermal properties and optimised 

cooling fin geometries are engineered into Havells Sylvania lamps and luminaires to 

deliver the pinnacle of performance.

Infrared (IR) Radiation
Comprises electromagnetic waves in the spectral range between visible light and 

microwaves, which produce a heating effect when absorbed by materials. All lamps and 

luminaires produce infrared radiation, but the quantity emitted by LEDs is far lower than 

other technologies and this makes them ideal for reducing air conditioning load, as well 

as for the illumination of heat-sensitive goods.

Illuminance
This definition determines the amount of light that covers a surface. If Ø is the luminous 

flux and S is the area of the given surface then the illuminance E is determined by 

E=Ø/S. The unit of illumination in SI system is lx, and in foot-pound system it is foot-

candle. One lx is the illuminance of 1 m² surface area uniformly lighted by 1 lm of 

luminous flux.

Junction Temperature (Tj)
The temperature of the Junction of the LED die inside the LED lamp. Measuring the

LED die temperature by direct mechanical means is difficult and may lead to erroneous

results. It is recommended that the Tj is calculated with manufacturer’s data through

measurement of the temperature at the solder point (Tsp).

LED (Light Emitting Diode)
The semiconductor in the LEDs we provide emits blue light. The colour of the light

ultimately depends on the phosphors used on the surface of the LED or lens.

Lens
An optical component having two refractive surfaces, at least one of which is either

convex or concave. In LED lamps the function of a lens is to focus or disperse the light

rays to achieve the desired beam angle or light distribution pattern.

Lifetime
LED lamps can have extremely long lives, however their light output diminshes as they

age. They can carry on working until they are emitting less than 10% of their initial light

output, but with so little light left they would be practically useless. Sylvania defines the

lifetime of its LED lamps the same way as for other lamps: i.e. the burning hours until

the light output has decreased to 70% of the initial value, or when 50% of a group

of lamps will have failed – whichever is the soonest. The International Electrotechnical

Commission (IEC) is currently preparing an international standard based on similar

threshold values.

Light 
Light Electromagnetic radiation with a wavelength between 380-780nm. Ultraviolet 

light has a wavelength of less than 380nm whilst infrared light’s is greater than 720nm.

Lighting level
A measure of light falling on a particular point or surface. This unit is measured in lux. 

Light output ratio (LOR)
The ratio of the luminaire light output to lamp light output. The efficiency of the 

luminaire.

Lumen (lm)
Unit of luminous flux used to describe a quantity of light emitted by a source.

Lumen Maintenance
Rated Lumen Maintenance Life (Lxx): The elapsed operating time over which the LED

light source will the percentage, xx, of its initial light output.

• L80 = Time to 80% lumen maintenance, in hours

• L70 = Time to 70% lumen maintenance, in hours

For LED lamps and luminaires, lumen maintenance is often shown as curves of relative

lumen output over time for the LED under various operating conditions, such as drive

current and junction temperature.

Luminance
The measure of brightness with which the eye perceives an illuminated surface from 

a certain direction. The luminous intensity per unit of visible surface of a light source 

(direct) or an illuminated surface (reflection). Luminance is indicated in candelas per 

square metre (cd/m2).

Luminous efficacy (lm/w)
Indicates how efficiently a light source converts electrical energy to light.

Luminous flux (lm)
The total light output of a light source measured in lumens.

Luminous intensity (cd)
The power of a source or illuminated surface to emit light in a particular direction, 

measured in candelas.

Lux (lux)
The unit of illuminance, equal to one lumen per square metre (lm/m2).
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Ballast lumen factor BLF (%)
Refers to the ratio of light output from the lamp on emergency operation to the 

nominal light output. 

Beam Angle
Indicates how broadly the light is emitted from a reflector lamp. It can be thought of as 

an imaginary cone whose apex intersects the lamp face, and the breadth of the cone 

extends outwards to the point where luminous intensity has diminished to 50% of the 

centre beam value.

Binning
The term binning refers to the variations which occur within a single production batch

of LED’s such as chromaticity, lumen output and forward voltage. It is important that a

specific bin has been identified and selected to ensure a uniform and constantly even

lighting installation is achieved. If all the LED’s were selected from one production

batch and used in the same luminaire or installation, there would be a mix of colour

temperatures and brightness levels. For the lighting manufacturer / designer binning is an

essential part of LED specification.

MacAdam ellipses methodology was created in 1943 for mathematically constructing

ellipses around target points, something which became very useful for the lamp industry.

ANSI C78.377 is now the standard for chromaticity specified by the American National

Standards Institute. ANSI recommends that lamp manufacturers stay within a “4-step”

ellipse. This means that, given a certain target point on the CIE diagram, manufacturers

are given a fairly wide range of perceptible differences.

Candela (cd)
The unit of measurement for luminous intensity, which refers to the quantity of light

emitted in a particular direction. The symbol is cd.

Colour Correlated Temperature (CCT)
An incandescent light bulb is very close to a perfect black-body radiator, so its colour 

temperature is basically the temperature of the filament. However many light sources, 

such as fluorescent tubes or high intensity discharge lamps, emit light by processes 

other than thermal radiation and therefore it is not possible to apply the black-body 

spectrum. For these light sources it is possible to assign what is known as a colour 

correlated temperature (CCT). The CCT is the colour temperature of a black-body 

(Planckian) radiator which most closely matches the colour of the light emitted

from the lamp. 

Colour Rendering Index (CRI) 
The colour rendering of a light source is an indicator of its ability to realistically 

reproduce the colour of an object. The chart illustrates our ability to accurately 

determine colour depending on the colour rendering properties of the light source. 

The higher the colour rendering index (on a scale of 0 to 100) of the source the better 

our ability to perceive differences in colour, which is a considerable aid to highlighting 

fashion products and effective display of coloured artworks.

The CIE colour rendering index (CRI) is a method to determine how well a light source’s 

illumination of eight standardised colour patches compares to the illumination provided 

by a reference source. At Ra (8) the perceived colour shift of eight reference colours is 

measured as a percentage and averaged to give one number. However it is currently 

understood that due to the spectral power distribution of LED’s that instead of using the 

standard Ra8 it is important to include 7 additional colours which include red, yellow, 

blue & green and use Ra14 to ensure better results.

Colour Temperature
Colour temperature is a characteristic of visible light that plays a significant role in 

lighting applications. The colour temperature of a light source is the temperature of 

a perfect black-body radiator that radiates light of a similar appearance to that of the 

light source. The colour temperature is measured in units of absolute temperature; 

Kelvin (K).

Colour temperature works paradoxically to our cultural associations with colour, red as 

hot and blue as cold. On the black-body curve, blue occurs at higher temperatures than 

red. A good example is a candle which has a warm red orange appearance but in fact 

has a low Kelvin temperature, 1,850K. Therefore higher colour temperatures 

(5,000K more) are called cool colours (blueish white); lower colour temperatures 

(2,700K – 3,000K) are called warm colours (yellowish white through red).
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Technical information

Dimmability
The Sylvania lamps range includes Dimmable LEDs lamps. Most conventional dimmers 

have been designed for incandescent lamps and are therefore rated for higher 

minimum loads (W) than LED lamps consume. There may therefore be some restrictions 

in terms of functionality of dimmers with individual LEDs – but when more than one 

lamp is used to increase the total loading, dimming becomes easier. For full list of 

dimmer compatibility, please consult your local salesforce.

Downward Flux Fraction (DFF)
The factor of the total LOR, which is downward, taking the combined ULOR and DLOR 

as 100%. Using Cassini as an example, the DLOR is 37% and the ULOR is 15% so the 

combined is 52%. If this is taken as 100% LOR, 72% is downward (37% divided by 

52%).

Drivers
Electronic devices that transform the high mains voltage into a constant current lower 

voltage for operating the LEDs. A miniature electronic driver is contained inside the base 

of each Sylvania LED lamp.

Glare
Discomfort glare is due to a high contrast between the source of light and the task. It is 

for that reason that luminance values are limited for certain tasks.

Heat Sink
A device used to conduct heat away from the LED sources and dissipate it to the 

surrounding air. The more efficiently an LED is cooled the greater its efficacy, light 

output and lifetime. Materials having excellent thermal properties and optimised 

cooling fin geometries are engineered into Havells Sylvania lamps and luminaires to 

deliver the pinnacle of performance.

Infrared (IR) Radiation
Comprises electromagnetic waves in the spectral range between visible light and 

microwaves, which produce a heating effect when absorbed by materials. All lamps and 

luminaires produce infrared radiation, but the quantity emitted by LEDs is far lower than 

other technologies and this makes them ideal for reducing air conditioning load, as well 

as for the illumination of heat-sensitive goods.

Illuminance 
This definition determines the amount of light that covers a surface. If Ø is the luminous 

flux and S is the area of the given surface then the illuminance E is determined by 

E=Ø/S. The unit of illumination in SI system is lx, and in foot-pound system it is foot-

candle. One lx is the illuminance of 1 m² surface area uniformly lighted by 1 lm of 

luminous flux.

Junction Temperature (Tj)
The temperature of the Junction of the LED die inside the LED lamp. Measuring the 

LED die temperature by direct mechanical means is difficult and may lead to erroneous 

results. It is recommended that the Tj is calculated with manufacturer’s data through 

measurement of the temperature at the solder point (Tsp).

LED (Light Emitting Diode)
The semiconductor in the LEDs we provide emits blue light. The colour of the light 

ultimately depends on the phosphors used on the surface of the LED or lens.

Lens
An optical component having two refractive surfaces, at least one of which is either 

convex or concave. In LED lamps the function of a lens is to focus or disperse the light 

rays to achieve the desired beam angle or light distribution pattern.

Lifetime
LED lamps can have extremely long lives, however their light output diminshes as they 

age. They can carry on working until they are emitting less than 10% of their initial light 

output, but with so little light left they would be practically useless. Sylvania defines the 

lifetime of its LED lamps the same way as for other lamps: i.e. the burning hours until 

the light output has decreased to 70% of the initial value, or when 50% of a group 

of lamps will have failed – whichever is the soonest. The International Electrotechnical 

Commission (IEC) is currently preparing an international standard based on similar 

threshold values.

Light 
Light Electromagnetic radiation with a wavelength between 380-780nm. Ultraviolet 

light has a wavelength of less than 380nm whilst infrared light’s is greater than 720nm.

Lighting level
A measure of light falling on a particular point or surface. This unit is measured in lux. 

Light output ratio (LOR)
The ratio of the luminaire light output to lamp light output. The efficiency of the 

luminaire.

Lumen (lm)
Unit of luminous flux used to describe a quantity of light emitted by a source.

Lumen Maintenance
Rated Lumen Maintenance Life (Lxx): The elapsed operating time over which the LED 

light source will the percentage, xx, of its initial light output.

• L80 = Time to 80% lumen maintenance, in hours

• L70 = Time to 70% lumen maintenance, in hours

For LED lamps and luminaires, lumen maintenance is often shown as curves of relative 

lumen output over time for the LED under various operating conditions, such as drive 

current and junction temperature.

Luminance
The measure of brightness with which the eye perceives an illuminated surface from 

a certain direction. The luminous intensity per unit of visible surface of a light source 

(direct) or an illuminated surface (reflection). Luminance is indicated in candelas per 

square metre (cd/m2).

Luminous efficacy (lm/w)
Indicates how efficiently a light source converts electrical energy to light.

Luminous flux (lm)
The total light output of a light source measured in lumens.

Luminous intensity (cd)
The power of a source or illuminated surface to emit light in a particular direction, 

measured in candelas.

Lux (lux)
The unit of illuminance, equal to one lumen per square metre (lm/m2).
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Technical information
Visible light

light source will exceed the percentage, xx, of its initial light output.

(lm/W)

Zichtbaar licht
Elektromagnetische straling met een golflengte tussen 380-780 nm. Ultraviolet 
licht heeft een golflengte van minder dan 380 nm, terwijl infrarood licht een 
golflengte heeft van meer dan 720 nm.

Verlichtingsniveau
Een maat voor het licht dat op een bepaald punt of oppervlak valt. Deze eenheid 
wordt gemeten in lux.

Lichtopbrengstverhouding (LOR)
De verhouding tussen de lichtopbrengst van de armatuur en de lichtopbrengst 
van de lamp. Het armatuurrendement.

Lumen (lm)
Eenheid van lichtstroom die wordt gebruikt om een hoeveelheid licht te 
beschrijven die door een bron wordt uitgestraald.

Lumenbehoud
Nominale levensduur voor lumenbehoud (Lxx): De verstreken gebruikstijd 
gedurende welke de ledlichtbron 

• L80 = Tijd tot 80% lumenbehoud, in uur
• L70 = Tijd tot 70% lumenbehoud, in uur

Bij ledlampen en -armaturen wordt lumenbehoud vaak weergegeven als 
een grafiek van het relatieve lumenrendement na verloop van tijd voor de 
LED onder verschillende gebruiksomstandigheden, zoals de stuurstroom en 
junctietemperatuur.

Luminantie
De maat voor de helderheid waarmee het oog een verlicht oppervlak vanuit 
een bepaalde richting waarneemt. De verlichtingssterkte per eenheid zichtbaar 
oppervlak van een lichtbron (direct) of een verlicht oppervlak (reflectie). De 
verlichtingssterkte wordt aangegeven in candela per vierkante meter (cd/m2).

Lichtrendement (lm/W)
Geeft aan hoe efficiënt een lichtbron elektrische energie omzet in licht.

Lichtstroom (lm)
De totale lichtopbrengst van een lichtbron gemeten in lumen.

Verlichtingssterkte (cd)
Het vermogen van een bron of verlicht oppervlak om licht in een bepaalde 
richting uit te stralen, gemeten in candela.

Lux (lux)
De eenheid van verlichtingssterkte, gelijk aan één lumen per vierkante meter (lm/
m2).

Technische informatie
Dimbaarheid
Het aanbod Sylvania lichtbronnen omvat dimbare ledlampen. De meeste gewone 
dimmers zijn ontworpen voor gloeilampen en zijn daarom geschikt voor een 
hogere minimale belasting (W) dan die van ledlampen. Daarom kunnen er enkele 
beperkingen gelden wat betreft de functionaliteit van dimmers met individuele 
1 leds, maar als er meer dan één lamp wordt gebruikt om de totale belasting 
te verhogen, wordt dimmen eenvoudiger. Voor een volledige lijst met geschikte 
dimmers kunt u contact opnemen met uw lokale verkoopafdeling.

Neerwaartse fluxfractie (DFF)
De factor van de totale LOR die kleiner wordt, waarbij de gecombineerde ULOR 
en DLOR 100% is. Bij Cassini voorbereiden  is de DLOR 37% en de ULOR 15%. 
De combinatie ervan is 52%. Als hiervoor 100% LOR wordt genomen, is 72% 
neerwaarts (37% gedeeld door 52%).

Drivers
Elektronische apparaten die de hoge netspanning omzetten in een lagere 
constante spanning voor het aansturen van de leds. Een kleine elektronische 
driver bevindt zich in de lampvoet van elke Sylvania ledlamp.

Verblinding
Verblinding wordt veroorzaakt door een hoog contrast tussen de lichtbron en de 
taak. Bij bepaalde taken worden de luminantiewaarden daarom beperkt.

Koellichaam
Een apparaat dat wordt gebruikt om warmte weg te geleiden van de ledbronnen 
en af te voeren naar de omringende lucht. Hoe efficiënter een led wordt gekoeld, 
hoe groter de efficiëntie, het lichtrendement en de levensduur. Er worden 
materialen met uitstekende thermische eigenschappen en geoptimaliseerde 
koelrib-geometrieën toegepast in de  lampen en armaturen van Feilo Sylvania om 
de allerbeste prestaties te garanderen.

Infraroodstraling (IR)
Bestaat uit elektromagnetische golven in het spectraal bereik tussen zichtbaar 
licht en microgolven die warmtestraling produceren wanneer ze worden 
geabsorbeerd door materialen. Alle lampen en armaturen produceren 
infraroodstraling, maar de hoeveelheid die door leds wordt uitgestraald is 
veel lager dan bij andere technologieën, waardoor de airconditioning minder 
belast wordt en de technologie beter geschikt is voor de verlichting van 
warmtegevoelige voorwerpen..

Verlichtingssterkte
Deze definitie bepaalt de hoeveelheid licht die op een oppervlak valt. Als 
0 de lichtstroom is en S de oppervlakte van het gegeven oppervlak, dan 
kan de verlichtingssterkte E worden berekend door E=0/S. De eenheid van 
verlichtingssterkte in het SI-systeem is lx en in het Amerikaanse systeemstelsel is 
dit het foot-candlesysteem. Eén lx is de verlichtingssterkte van 1 m² oppervlak dat 
gelijkmatig wordt verlicht door een lichtstroom van 1 lm.

Temperatuur van de verbinding (Tj)
De temperatuur van de junctie van de ledchip in de ledlamp. Direct mechanisch 
meten van de temperatuur van de ledchip is lastig en kan leiden tot onjuiste 
resultaten. Het wordt aanbevolen om de Tj te berekenen aan de hand van de 
gegevens van de fabrikant door de temperatuur op het soldeerpunt (Tsp) te 
meten.

LED (Light Emitting Diode)
De halfgeleider in de leds die wij leveren straalt blauw licht uit. De kleur van het 
licht is uiteindelijk afhankelijk van de gebruikte fosforen op het oppervlak van de 
led of lens.

Lens
Een optisch onderdeel met twee brekingsoppervlakken, waarvan ten minste één 
convex of concaaf is. Bij ledlampen wordt de lens gebruikt om de lichtstralen 
te richten of te verspreiden om de gewenste bundelhoek of het gewenste 
lichtspreidingspatroon te verkrijgen.

Levensduur
Ledlampen kunnen een uitzonderlijk lange levensduur hebben, maar hun
lichtopbrengst neemt af naarmate ze ouder worden. Ze kunnen blijven werken 
tot ze minder dan 10% van hun oorspronkelijke lichtopbrengst afgeven, maar 
met zo weinig licht zijn ze vrijwel nutteloos. Sylvania bepaalt de levensduur 
van zijn ledlampen op dezelfde manier als andere lampen: d.w.z. het aantal 
branduren totdat de lichtopbrengst tot 70% van de beginwaarde is gedaald 
of wanneer 50% van een groep lampen niet meer werkt, afhankelijk van wat 
zich het eerste voordoet. De Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) 
werkt momenteel aan een internationale norm op basis van vergelijkbare 
drempelwaarden.

Uren

R
el

at
ie

ve
 li

ch
to

u
tp

u
t 

b
ij 

Tj



190 SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  SYLVANIA Group - Inspiratiecatalogus  191
384 Technical

Illuminance cone
This shows beam angle and illuminance figures at different heights.

Polar curve
The graphic representation of the luminous intensity in different directions. If two curves 

are plotted, the distributions are in two vertical planes. They are absolute values.

Recycling
Havells Sylvania lamps and luminaires are extremely durable and do not contain any 

mercury, lead or other toxic metals. However because their drivers contain electronic 

components they must be disposed of as waste electrical and electronic equipment at 

the end of their life.

Reflector
An optical component having a reflective surface (the surface could be specular or 

diffusing depending on the job it is required to do) surface, which captures light 

rays from the source and bounces them back at a particular angle. Although more 

commonly used in incandescent and halogen lamps, some Sylvania LED lamps use 

reflectors to control their light instead of a lens.

Room index K
An index relating to the dimensions of a room influencing the amount of light emitted 

from the fitting onto the working surface. 

K =    a x b
       h x (a+b)

where: a = room length

b = room width

h = height between the luminaire and working surface

Spacing to height ratio (SHR)
Used to determine the maximum distance between luminaires. The ratio of the distance 

between adjacent luminaires to the the distance between the luminaire plane and the 

horizontal working plane.

Height

Spacing

Switching Frequency
LED lamps cannot be switched on and off indefinitely, but are rated to tolerate an 

impressive 60,000 switching cycles or more. 

TCO (Total Cost of Ownership) 

TCO includes all the costs over the entire life of a lamp or for a particular operating 

time. It covers procurement costs, electricity consumption costs, relamping costs and 

may even incorporate a reduction in the necessary air conditioning load. LEDs are 

presently more expensive to purchase than lamps based on other technologies, but their 

minimal energy consumption results in rapid payback when replacing incandescent and 

halogen lamps.

Transformer
A device for reducing the high mains voltage down to a lower voltage. A distinction is 

made between conventional (magnetic) transformers and electronic transformers. 

Uniformity ratio of illuminance
This indicates the degree of evenness of the light on the working surface and is shown 

as a ratio of the minimum to the mean lighting level on a surface. It becomes less even 

as the uniformity decreases. Typically you want 0.7 as a min for most schemes.

Ultra Violet (UV) radiation
Comprises electromagnetic waves in the spectral range between visible light and X-rays, 

which are invisible to the human eye but essential for all life (delivered via natural 

sunlight). Small amounts of UV are emitted by many light sources (e.g. Halogen and 

Discharge) and over time will cause fading of coloured objects being illuminated. Havells 

Sylvania lamps and luminaires do not emit any UV radiation.

Utilisation factor
The ratio of the light flux which the reference surface receives to the total luminous flux. 

This is influenced by the shape of the room and selected luminaire and is expressed in 

the form of UF tables.

Technical information

Feilo Sylvania lamps and luminaires are extremely durable and do not contain any 
mercury, lead or other toxic metals. However because their drivers contain electronic 
components they must be disposed of as waste electrical and electronic equipment at 
the end of their life.

Comprises electromagnetic waves in the spectral range between visible light and X-rays, 
which are invisible to the human eye but essential for all life (delivered via natural 
sunlight). Small amounts of UV are emitted by many light sources (e.g. Halogen and 
Discharge) and over time will cause fading of coloured objects being illuminated.  
Feilo Sylvania lamps and luminaires do not emit any UV radiation.

Switching Cycles
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Technical information

Schakelfrequentie
Ledlampen kunnen niet oneindig worden in- en uitgeschakeld, maar kunnen een 
indrukwekkende 60.000 schakelcycli of meer aan.

TCO (totale exploitatiekosten)
TCO omvat alle kosten over de gehele levensduur van een lamp of voor 
een bepaalde gebruikstijd. Dit omvat de aanschafkosten, kosten voor 
elektriciteitsverbruik, kosten voor het vervangen van lampen en mogelijk zelfs de 
vermindering van de belasting van de airconditioning. Leds zijn vaak duurder in 
aanschaf dan lampen op basis van andere technologieën, maar als vervanger van 
gloei- en halogeenlampen verdienen ze zich door hun minimale energieverbruik 
snel terug.

Transformator
Een apparaat om de hoge netspanning te verlagen naar een lagere spanning. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen conventionele (magnetische) transformatoren 
en elektronische transformatoren.

LIchtkegel
Deze geeft de stralingshoek en verlichtingssterkte op verschillende hoogten weer.

Polair diagram
De grafische voorstelling van de lichtsterkte in verschillende richtingen. Als er 
twee curven zichtbaar zijn, liggen de verdelingen in twee verticale vlakken. Dit 
zijn absolute waarden.

Recycling
Lampen en armaturen van Feilo Sylvania zijn uiterst duurzaam en bevatten 
geen kwik, lood of andere giftige metalen. Omdat hun drivers elektronische 
componenten bevatten, moeten ze aan het einde van hun levensduur worden 
verwijderd als afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Reflector
Een optisch onderdeel met een reflecterend oppervlak (het oppervlak kan 
speculair of diffuus zijn, afhankelijk van de taak) dat lichtstralen van de bron 
opvangt en terugkaatst onder een bepaalde hoek. Hoewel vaker gebruikt in gloei- 
en halogeenlampen, gebruiken sommige ledlampen van Sylvania geen lens, maar 
reflectoren om het licht te sturen.

Ruimte-index K
Een index die betrekking heeft op de afmetingen van een ruimte. Dit beïnvloedt 
de hoeveelheid licht die vanuit de armatuur op het werkoppervlak komt.
.

waarbij: a = lengte van de ruimte
b = breedte van de ruimte
h = hoogte tussen de armatuur en het werkoppervlak

SHR (Spacing to Height Ratio, afstand-tot-hoogteverhouding)
Wordt gebruikt om de maximale afstand tussen armaturen te bepalen. De 
verhouding van de onderlinge afstand tussen zich naast elkaar bevindende 
armaturen en de afstand tussen het armatuurvlak en het horizontale werkvlak.

Gelijkmatigheid van verlichtingssterkte
Dit geeft de mate van gelijkmatigheid van het licht op het werkoppervlak aan 
en wordt weergegeven als verhouding tussen het minimale en het gemiddelde 
verlichtingsniveau op een oppervlak. Het wordt minder gelijkmatig naarmate 
de uniformiteit afneemt. Meestal is 0,7 als minimum geschikt voor de meeste 
schema's.

Ultraviolette (UV) straling
Bestaat uit elektromagnetische golven in het spectrale bereik tussen zichtbaar 
licht en röntgenstraling, die onzichtbaar zijn voor het menselijk oog maar 
essentieel zijn voor alle leven (via natuurlijk
zonlicht) Kleine hoeveelheden UV worden uitgestraald door veel lichtbronnen 
(bijv. halogeen en ontladingslampen). Na verloop van tijd leidt dit tot verkleuring 
van gekleurde voorwerpen die met deze lampen worden verlicht.
Lampen en armaturen van Feilo Sylvania geven geen UV-straling af.
.
Gebruiksfactor
De verhouding tussen de lichtstroom die het referentieoppervlak ontvangt en 
de totale lichtstroom. Deze wordt beïnvloed door de vorm van de ruimte en de 
gekozen armatuur en wordt uitgedrukt in de vorm van UF-tabellen.
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Noodverlichting
Noodverlichting is in bijna alle gebouwen een essentiële en noodzakelijke 
veiligheidsvereiste. De veiligheid die het garandeert aan de gebruikers van het 
gebouw is prioritair en dient te voldoen aan allerlei richtlijnen.

Productveiligheid
• Alle noodverlichtingsarmaturen van Feilo Sylvania hebben het CE-keurmerk. 

Ze zijn ontworpen conform BS EN 60598-2-22 en worden geproduceerd 
in overeenstemming met het kwaliteitssysteem BS EN ISO 9001 onder 
certificaatnummer FM01687

• Elke ombouw van een noodverlichtingsarmatuur die niet van Feilo Sylvania 
is naar een armatuur met CE-markering maakt deze CE-markering en de 
bijbehorende wettelijke bescherming ongeldig.

Noodverlichtingsapparatuur
Deze bestaat uit een omvormer en een reeks batterijen die voldoen aan BS EN 
60598-2-22 en als volgt kunnen worden gemonteerd: 

• Geïntegreerd in de armatuur (zelfstandig - integraal)
• Op een afstand van minder dan 1 meter van de armatuur (zelfstandig - op 

afstand)

Niet-permanente werking
In deze gebruiksmodus worden de noodverlichtingslampen normaal niet 
van stroom voorzien. Er is een automatisch bewakings- en schakelsysteem 
voorzien om de noodverlichting in te schakelen als de normale voeding wordt 
onderbroken.

Permanente werking
• Eén lamp wordt gebruikt voor zowel de gewone als de 

noodverlichtingsmodus.
• In armaturen met meerdere lampen wordt slechts één lamp gebruikt voor 

de noodverlichting
• Er wordt minstens 3 uur noodverlichting voorzien (duur van 1 uur 

beschikbaar als dit wordt gevraagd bij de bestelling)

Permanente noodverlichting op afstand
Downlights zijn bijna allemaal voorzien van een noodunit op afstand. Lineaire 
en decoratieve armaturen zijn waarschijnlijk voorzien van een noodunit in de 
armatuur. Als de unit niet geïntegreerd kan worden door het ontwerp van de 
behuizing, wordt een separate kast geleverd, compleet met aansluitkabels.

Gecombineerd gebruik van het product (ook bekend als 
permanent)
• Afzonderlijke lampen zorgen voor gewone verlichting en noodverlichting
• Noodverlichting wordt voorzien voor ten minste 3 uur. (duur van 1 uur 

beschikbaar op speciale bestelling)

Zelftest
Automatische zelftests en bewaking van armaturen van Feilo Sylvania zijn 
beschikbaar afhankelijk van het project.

Centraal batterijsysteem
Armaturen van Feilo Sylvania voor gebruik met een centraal batterijsysteem 
kunnen speciaal besteld worden op projectbasis.

Systeemontwerp
Deze handleiding moet worden gelezen in combinatie met de huidige normen

Wijzigingen in wetgeving en vereisten
De Britse norm BS5266 is herzien om te voldoen aan de Europese norm EN1838 
(in het Verenigd Koninkrijk uitgegeven onder referentie BS EN1838/BS5266 Deel 
7) die lichtvereisten specificeert voor noodsystemen die in gebouwen worden 
geïnstalleerd. De norm verwijst nu ook naar de productnorm voor armaturen BS 
EN60598-2-22: 1999
Noodverlichting wordt geleverd wanneer de normale verlichting uitvalt en wordt
daarom gevoed uit een bron die onafhankelijk is van de normale verlichting. In 
deze norm wordt noodverlichting beschouwd als een algemene term waarvan er 
een aantal vormen bestaan

Definities

Nooduitgang
Een uitgang die bedoeld is om te worden gebruikt in een noodsituatie.

Vluchtroute
Een route die is aangewezen om het gebouw te verlaten in geval van nood

Verlichting van de nooduitgang
Een deel van de noodverlichting dat verlichting biedt voor de veiligheid van 
mensen die een locatie verlaten of een potentieel gevaarlijk proces proberen te 
beëindigen voordat ze dit doen.

Verlichting van de vluchtroute
Het deel van de verlichting van de nooduitgang dat ervoor zorgt dat de 
vluchtroute effectief kunnen worden herkend en veilig kan worden gebruikt 
wanneer de locatie bezet is

Verlichting voor open ruimtes
In sommige landen staat dit bekend als anti-paniekverlichting. Dit heeft 
betrekking op dat deel van de verlichting van de vluchtroute dat is bedoeld om 
paniek te voorkomen en verlichting te bieden, zodat mensen een plaats kunnen 
bereiken en de vluchtroute ernaartoe kan worden herkend

Verlichting van taakgebieden met hoog risico
Dat deel van de verlichting van de vluchtroute dat verlichting biedt voor de 
veiligheid van mensen die betrokken zijn bij een potentieel gevaarlijk proces of 
situatie en om de uitschakelprocedures juist uit te voeren voor de veiligheid van 
de bediener en andere gebruikers van het gebouw.

Dekkingsgebieden/verlichtingsniveaus

Gedefinieerde vluchtroute
Gebaseerd op een breedte van 2 meter van het horizontale vlak, bij voorkeur 1 
lux maar niet minder dan 0,2 lux op de middellijn. De verlichting moet binnen 5 
seconden na het uitvallen van de normale stroomvoorziening worden geactiveerd

Open ruimte (soms anti-paniekverlichting genoemd)

Niet minder dan 0,5 lux op vloerniveau van de open ruimte. De verhouding 
tussen mea en minimale verlichtingssterkte moet groter zijn dan 40:1.

Deze informatie is bedoeld als richtlijn. Om volledig te voldoen aan de vele 
elementen van de verschillende toepasselijke normen, moet een volledige en 
grondige beoordeling worden gemaakt
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Geregistreerde kwaliteit
Alle verlichtingsarmaturen die door Feilo Sylvania worden geproduceerd, 
worden ontworpen, geproduceerd en getest aan de hand van een systeem voor 
kwaliteitsgarantie in overeenstemming met BS EN ISO 9001 onder
certificaatnummer FM 01687. Het bedrijf voldoet ook aan het 
milieubeheersysteem: BS EN ISO14001 met certificaatnummer EMS39002.

Conformiteit
De Europese Norm voor Elektrische Certificering (ENEC) is aangenomen als 
keurmerk van overeenstemming van conformiteit met Europese normen. Een 
markering uitgegeven door een enkele nationale goedkeuringsinstantie houdt 
overeenstemming met alle zeventien internationale instanties in. Het ENEC-
merk vervangt nu het symbool van nationale tests en wordt aangevuld met een 
nummer dat aangeeft van welk testinstantie de goedkeuring afkomstig is.

Armatuurclassificaties
Spanning
Armaturen en transformatoren worden doorgaans geleverd voor gebruik met 
230/240 V bij 50 Hz. Neem voor alternatieve elektrische specificaties contact op 
met de technische ondersteuning.

Onderdrukking van radiostoring
EN 5501 5, EN 61000 en EN 61547

Armaturen voldoen aan de voorschriften voor de onderdrukking van radiostoring 
en elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Beschermingsgraad
EM 60529

Het IP-codesysteem is een internationale codering die de mate van bescherming 
aangeeft die armaturen bieden tegen het binnendringen van vaste voorwerpen 
of vocht.

CE
De aangewezen producten zijn in overeenstemming met de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen:

2014/20/EU en wijzigingen

20C 4P30CEU en wijzigingen

200N/125CEC en wijzigingen

201 1/65/EU en wijzigingen

Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie 
van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor 
gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen.

Richtlijn 2014r35yEU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie 
van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een 
kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten.

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van 
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Als het product radioapparatuur bevat:

2014/53/EU

Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de 
wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van 
Richtlijn 1999/5/EG Voor de EER relevante tekst.

De aangewezen producten zijn in overeenstemming met de bepalingen van de volgende Britse wet:
De aangewezen producten zijn conform met de bepalingen van de volgende Britse wetgeving:
De Voorschriften voor elektrische apparatuur (veiligheid/) van 2016
De Elektromagnetische compatibiliteitsvoorschriften van 2016
De Voorschriften inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten van 2011
2012 nr. 3032 Voorschriften betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur van 2012
2021 nr. 1095 Voorschriften betreffende ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten en energie-informatie (verlichtingsproducten) van 2021

Als het product radioapparatuur bevat;
De voorschriften inzake radioapparatuur van 2017

Elektrische bescherming
EN 60598

Klasse I: armatuur die gebaseerd is op een geaarde metalen behuizing om 
bescherming te bieden tegen onderdelen onder spanning in geval van 
storing.

Klasse II: armatuur die gebaseerd is op twee isolatielagen om bescherming te 
bieden tegen onderdelen onder spanning in geval van storing.

Klasse III: armatuur waarvan de bescherming tegen elektrische schokken 
gebaseerd is op voeding met een veilige extra lage spanning (SELV) / waarbij 
spanningen hoger dan die van SELV niet worden gegenereerd/

VERORDENING (EU) 2019/2020 VAN 
DE COMMISSIE en wijzigingen

Vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor lichtbronnen en afzonderlijke voorschakelapparaten 
(Verordening voor enkelvoudige verlichting)
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Specificaties
De volgende opmerkingen zijn opgesteld om te voldoen aan de verplichtingen 
van het bedrijf die zijn opgelegd door de Health & Safety at Work Act 1974 
(zoals gewijzigd) en zijn alleen van algemene aard. Specifieke informatie met 
betrekking tot installatie, gebruik en afvalverwijdering die van toepassing is op 
afzonderlijk modellen wordt gegeven in de instructiefolder die met het product is 
meegeleverd, of is te vinden op de relevante pagina's van deze catalogus.

De Health & Safety at Work Act 1974 legt de gebruikers van de producten 
van het bedrijf de verplichting op ervoor te zorgen dat al het personeel dat 
betrokken is bij de installatie, het hanteren, het gebruik of de verwijdering van 
deze producten op de hoogte is van de door het bedrijf verstrekte informatie 
en volledig op de hoogte is van alle voorzorgsmaatregelen die moeten worden 
genomen.

De installatie van deze producten mag alleen worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerde installateur in overeenstemming met de instructies die bij het 
product worden geleverd.

Specificaties
De basis voor toonaangevend ontwerp is voortdurende ontwikkeling en
verbetering. Hoewel grote zorg wordt besteed aan het verstrekken van actuele 
informatie in deze handleiding, behouden wij ons het recht voor om de hierin 
beschreven specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Geen 
enkele beschrijving, afbeelding, enz. in deze publicatie maakt deel uit van enige
overeenkomst.

Rails en spots
Alle rails en spots zijn ontworpen voor normale, droge interieurs en worden niet 
aanbevolen voor gebruik in vochtige of corrosieve omstandigheden. Er moet 
voldoende ventilatie zijn als wolfraamspots worden gebruikt in gesloten ruimten 
waar hoge temperaturen voorkomen.

Lampen
Vermogen (W) en, indien van toepassing, het type lamp worden weergegeven
voor elke armatuur. Onjuiste lampen kunnen nadelig zijn voor het rendement, de 
geplande lichtspreiding veranderen, verblinding veroorzaken en, in sommige
gevallen, de armatuur ernstig oververhitten. Tenzij anders vermeld worden alle 
armaturen geleverd zonder lampen.

Bedrading
De meeste armaturen zijn volledig vooraf bedraad en indien nodig voorzien van 
een hittebestendige kabel.

Gewicht
Als het gewicht van een armatuur wordt vermeld, is dat exclusief lamp.

Transformator en ballast
Transformatoren en ballasten zijn verkrijgbaar voor 240V bij 50 Hz en 230V bij 50 
Hz. Voor andere opties moet een speciale offerte worden opgemaakt.

Er wordt 240 V bij 50Hz geleverd tenzij bij de bestelling een andere spanning 
wordt opgegeven.

Plafondopeningen
In deze publicatie verwijzen maten van plafondplaatopeningen naar de opening
voor de plafondring bij inbouwarmaturen wanneer deze in zachte vezelplaten
worden aangebracht. Bij houten of metalen tegels en ingegoten constructies, 
controleert u de afmetingen ter plaatse.

Kleuren en afwerkingen van producten
De reeks standaardkleuren van Feilo Sylvania is gerationaliseerd. Hierdoor 
kon Feilo Sylvania de standaardkleuren afstemmen op de ontwikkelingen in 
architecturale materialen en bouwaccessoires.

Ter referentie zijn de standaardkleuren nu:

Concord-armatuur
RAL 9005 gitzwart
RAL 9006 blank aluminium
RAL 9010 zuiver wit
RAL 9016 verkeerswit

Sylvania-buitenverlichtingsarmaturen
RAL 9007 grijs aluminium

Ledlampen
RAL 9023 parelmoerdonkergrijs
RAL 9016 verkeerswit

Opmerking:
• Als gevolg van fotografie en het drukproces zijn de kleuren in deze 

catalogus mogelijk niet helemaal nauwkeurig.
• Hoewel de lakkleur dezelfde kan zijn, zien afwerkingen in glans, mat, satijn 

en structuur er anders uit.

Bescherming van elektronische onderdelen
Alle producten met elektronische componenten zijn beschermd tegen schade die 
kan ontstaan door kleurconsistentie in het elektriciteitsnet.

Het ingebouwde beschermingsniveau is over het algemeen hoger dan het 
minimumniveau dat is opgegeven in de huidige internationale normen.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat elektronische 
apparatuur niet wordt blootgesteld aan fluctuaties boven deze internationale 
immuniteitsnormen. In uitzonderlijke gevallen kunnen extra onderdrukkende 
voorzieningen op de netvoeding nodig zijn. Het bedrijf neemt geen 
verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt aan producten door buitensporige 
fluctuaties op de netvoeding.

Verkoopvoorwaarden
Ga voor onze meest recente verkoopvoorwaarden naar onze website:

Nederland
https://www.sylvania-lighting.com/nl-nl/wettelijk/verkoopvoorwaarden/

België
https://www.sylvania-lighting.com/nl-be/wettelijk/verkoopvoorwaarden/

Garantie
Ga voor ons meest recente garantiebeleid naar onze website:

Nederland
https://www.sylvania-lighting.com/nl-nl/garantie/garantie/

België
https://www.sylvania-lighting.com/nl-be/garantie/garantie/

https://www.sylvania-lighting.com/nl-nl/wettelijk/verkoopvoorwaarden/ 
https://www.sylvania-lighting.com/nl-be/wettelijk/verkoopvoorwaarden/ 
https://www.sylvania-lighting.com/nl-nl/garantie/garantie/ 
https://www.sylvania-lighting.com/nl-nl/garantie/garantie/ 
https://www.sylvania-lighting.com/nl-nl/garantie/garantie/ 
https://www.sylvania-lighting.com/nl-nl/garantie/garantie/ 
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veranderen. Actuele gegevens 
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worden bij Feilo Sylvania 
International Group Kft.
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